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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντε-

χνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγρά-
φονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες 
τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδι-
κότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, ε-
κτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος 
του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικεί-
µενο του Έργου. Στις τιµές µονάδες αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς 
φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του 
µέσων.  

1.2. Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς 
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγι-
σής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέ-
σων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέ-
ρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων 
ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων 
υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), 
όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο 
αρ. πρωτ. Οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνε-
ται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από την παρά-
δοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρησή τους. 

1.3. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστι-
κές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδο-
µάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέ-
σεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή 
τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (ερ-
γατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επι-
στηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού  που απασχολεί-
ται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπε-
ται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή 
σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.5. Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προ-
βλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυ-
ροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
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Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιρια-
κών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργι-
κές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγο-
µένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστά-
σεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδε-
µα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 

(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή 
άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

1.6. Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα 
έργων και τις εγκαταστάσεις. 

1.7. Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των 
απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακί-
νητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώ-
σεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 1.8. Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ 
που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, 
αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

 1.9. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. 
ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση 
(όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 
ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Κυρίου του Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για 
την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10. Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν 
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των 
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προ-
βλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11. Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που 
οφείλονται: 

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την 
προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 
∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
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(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  

(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνι-
κών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. 
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων 
στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και 
γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσω-
ρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παρα-
πάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση 
της αρχικής σήµανσης. 

1.13. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για 
την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την 
προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14. Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες 
επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  

1.15. Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη 
µελέτη. 

1.16. Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή 
κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17. Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 
διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 
τεύχη δηµοπράτησης. 

1.18. Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά 
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19. Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και 
γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται 
ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
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περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20. Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα 
ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του 
Εργου. 

1.21. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη 
συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του 
Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη 
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

1.22. Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές 
οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, 
κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των 
αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23. Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών 
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι 
δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεµα των παραπάνω εργασιών. 

1.24. Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., µε 
οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.25. Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς 
ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

1.26. Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους 
Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.27. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην 
περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 
υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την 
είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους 
του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµη-
θούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυ-
τού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πά-
σης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προ-
ϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε : 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες : 
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(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέ-
πεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύµβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον 
προβλέπεται στα έγγγραφα της σύµβασης. 

(4) Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαι-
τούµενων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του έργου, καθώς και 
οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντι-
κούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα 
µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας 
του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβά-
νονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του Έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατοοι-
κονοµικών εξόδων, απαιτήσεις για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες 
διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη 
ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις 
δαπάνες : 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση των εγκατα-
στάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων)  
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης και αποκλει-
στικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη 
ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλε-
πόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. 
χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.  
(3) Νοµικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση  
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων  
(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού  
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους 
και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς  
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο  
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(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος  
(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρη-
σης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας  

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών 
προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµο-
πράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κλπ 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοί-

χων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα 

γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο 

ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 

 Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 

mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, 

µε βάση το λόγο:  

     DN / 12 

όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 

mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση 

το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η 

σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πί-

νακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

1.28. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στον Προϋπολογισµό εµφανίζεται το ίδιο άρθρο σε δύο ή περισσότερες διαφορετικές 
οµάδες (π.χ. επιγεµιζόµενο καπάκι φρεατίου στην Οµάδα Υδραυλικών και στην Οµάδα Ηλεκτροµηχανολογικών), θα 
εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση στην τιµή του άρθρου, η έκπτωση της οµάδας στην οποία η συγκεκριµένη εργασία και 
κατ’ επέκταση ανήκει το άρθρο. 
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 Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής 

σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊό-

ντων. 

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία 

της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε 

€/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0.28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19 

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιµή για  παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλ-

τικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) 
0,03 

 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος 

τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε 

έκαστο άρθρο.  

 

Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο 

υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ Ο∆Ο), προστίθεται στην 

τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο 

κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 

              Επισηµαίνεται ότι, όπου στο παρόν τιµολόγιο αναφέρεται ο όρος ενδεικτικός τύπος , δεν αποτελεί δέσµευση  

              συγκεκριµένου εταιρικού τύπου εξοπλισµού, αλλά αποσκοπεί στη δέσµευση του Αναδόχου ως προς τα 

              τεχνικά χαρακτηριστικά (ποιότητα κατασκευής, προδιαγραφές κλπ) του προτεινόµενου εξοπλισµού.  

             Ο εξοπλισµός και τα εξαρτήµατα, που θα προταθούν, θα πρέπει να είναι κατ'ελάχιστον ισοδύναµα του  

             ενδεικτικού τύπου.   

 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 9 

ΟΜΑ∆Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 

Α.Τ.: Α.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171  100% 

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και 

κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,80 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4104  100% 

Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίων κλπ, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε αργούς λίθους λατοµείου, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή". 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές και η εργασία 

τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του ορύγµατος, µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Α.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β20.42.79.01 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180  100% 

Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, πέραν 

του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την 

διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό. 

Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,21 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β22.57.99.01 Καθαίρεση του συνόλου των υφισταµένων "υπερκατασκευών" που εξυπηρετούν 

τους χώρους εστίασης, αποξηλώσεις εγκαταστάσεων και λοιπών µικροκατα-
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σκευών, συµπεριλαµβανοµένης της φορτοεκφορτώσεως και µεταφοράς των κα-

θαιρεθέντων υλικών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227  100% 

Καθαίρεση και αποµάκρυνση του συνόλου των υφισταµένων προς καθαίρεση, αποξήλωση και κατεδάφιση "υπερκατα-

σκευών",στο τµήµα της υφιστάµενης παραλίας και γενικότερα της ζώνης των έργων, που εξυπηρετούν κυρίως τους χώρους 

εστίασης, αποξηλώσεις κάθε είδους εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων και λοιπών µικροκατασκευών και γενικά 

κάθε στοιχείου που περιλαµβάνεται στην εντολή καθαίρεσης της επιβλέπουσας υπηρεσίας και εµποδίζει την εφαρµογή της 

ελεύθερης παραλίας και την υλοποίηση της µελέτης.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται καθαιρέσεις - αποξηλώσεις οιονδήποτε στοιχείων κατασκευής (θεµελιώσεως – στατικής - δοµικής 

- αρχιτεκτονικής – ηλεκτροµηχανολογικής/ηλεκτρονικής - υδραυλικής) σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του 

εδάφους µετά προσοχής για πιθανή επαναχρησιµοποίηση συγκεκριµένων στοιχείων σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επιβλέ-

πουσας Υπηρεσίας. Επίσης η τιµή περιλαµβάνει την αναπέταση των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης, τα πάσης 

φύσεως ικριώµατα, ανυψωτικά µέσα, αντιστηρίξεις, χρήση οιονδήποτε µηχανηµάτων κλπ. εργασιών που απαιτούνται της 

συσσώρευσης των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης συµπεριλαµβανοµένης της φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των καθαι-

ρεθέντων υλικών στις προβλεπόµενες εκ της νοµοθεσίας θέσης ή σε θέσεις υποδείξεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.  

Τιµή κατ’ αποκοπή για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω και ό-

ποιας άλλης δαπάνης που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι τεχνικά απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών.  

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 250.000,00 

 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 

 

Α.Τ.: Α.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β22.57.99.02 Αποξήλωση άνευ προσοχής υπαρχουσών πινακίδων σήµανσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102  100% 

Πλήρης αποξήλωση πινακίδων σήµανσης οδών οιωνδήποτε διαστάσεων από στύλους στήριξης ή πλαίσια στήριξης, η οποία 

εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιµέ-

ρους εργασίες: 

1. Μεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στις θέσεις εκτέλεσης της εργασίας. 

2. Αποσύνδεση της πινακίδας και των εξαρτηµάτων στήριξης αυτής από τους στύλους ή τα πλαίσια στήριξης. 

3. Μεταφορά της πινακίδας καθώς και των εξαρτηµάτων στήριξης και σύνδεσής της από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε 

τόπο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων και της προσωρινής αποθή-

κευσης. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πινακίδας σήµανσης οδών. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.06 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 11 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1123.Α  100% 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστά-

σεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υ-

πάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε 

το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα 

µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα 

τους, 

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της 

οδού, 

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν 

αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου 

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

- η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και ο σχηµατισµός των 

αναβαθµών 

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε 

απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων 

ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρ-

τωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς 

όρους 

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυν-

ση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση 

- η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα 

και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

- η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβά-

νεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύ-

κνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 

εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

- οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

- η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους α-

ποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις 

που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς. 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από 

σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που 
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βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

παρόντος τιµολογίου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και 

σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 

∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,05 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

  

 

Α.Τ. : Α.07 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Α04.1 ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1212  100% 

∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή 

τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατά της πλάτους µικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, 

περιλαµβανοµένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρµα-

τοκιβωτίων, µανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα, 

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσω-

ρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν 

εναπόθεσης ή των ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων. 

- η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα της τάφρου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων, 

σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,90 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.08 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Α04.4 ∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2113  100% 

∆ιάνοιξη µε εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής, µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκ-

σκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης φύσεως, στους πόδες των επιχωµάτων σε οποιουδήποτε στάθµη 

από τις προσπελάσεις (στέψη επιχώµατος κ.λπ.), µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση 

εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 13 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η εκσκαφή µε εργαλεία χειρός, 

- η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθε-

ση είτε για απόρριψη 

- η µόρφωση των πρανών της τάφρου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,25 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.09 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Β01 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2151  100% 

Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεα-

τίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαι-

οηµιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξο-

πλισµο, µε ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων 

τεχνικών έργων". 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

- Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται 

στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

- Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε µεταλλικά 

πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών 

- Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του ορύγµατος 

- Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση σκυροδέµατος χω-

ρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ) 

- Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος 

- Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών 

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση 

- Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για την επανεπί-

χωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 

- Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων των παρειών του ορύγµατος 

- Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιµεντοστρώσεων στην θέση του ορύγµα-

τος 

- Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την εξυπηρέτηση των παρόδιων 

ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

- Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 



 σελ. 14                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από οπλισµένο 

σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα επιφανείας έως 100 m2, ή σε 

επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τά-

φρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η στάθµη των γενικών εκσκαφών 

(όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη (πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες 

καθ' ύψος).  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,10 

 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

  

  

 

Α.Τ.: Α.10 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Β04.1 Επιχώµατα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόµια 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3121Β  100% 

Kατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις διαµόρφωσης πεζοδροµίων, µεταξύ της 

επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος" και της στάθµης έδρασης των τσιµεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης 

πεζοδροµίων, µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροπο-

ποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-

01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων". 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

� η προµήθεια του θραυστού υλικού λατοµείου και του νερού διαβροχής, και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου 

από οποιαδήποτε απόσταση, - η σταλία των µεταφορικών µέσων,  

� η διάστρωση, µόρφωση, διαβροχή και συµπύκνωση του θραυστού υλικού µε µηχανικό εξοπλισµό καταλλήλων δια-

στάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθµό συµπύκνωσης 

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,40 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.11 

Άρθρο : Υ∆Ρ Β\4.01.01 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο 

σκυρόδεµα. Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέ-

σων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1  100% 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 15 

Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών στο αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την φόρτωση 

και µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκο-

πτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης 

καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων. 

Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, 

ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 48,40 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.12 

Άρθρο: Υ∆Ρ Β\4.01.02 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από 

 οπλισµένο σκυρόδεµα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, µε χρήση 

 ειδικού εξοπλισµού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, 

 δισκοκοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, υδατοκοπή) 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1  100% 

Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών στο αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την φόρτωση 

και µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκο-

πτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης 

καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων. 

Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, µε χρήση ειδικού εξοπλισµού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκο-

κοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, υδατοκοπή) 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,00 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.13 

Άρθρο: Υ∆Ρ Β\4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6807  100% 

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων και της υπόβασής τους, µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου 

και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 



 σελ. 16                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυοµένων πλακών κατά την 

αποξήλωση. 

Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησιµο-

ποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 

Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό µέτρο αποξή-

λωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 προϊόντων προς µεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

= 0,10 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου) 

όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της 

αρµόδιας αρχής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,84 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.14 

Άρθρο: Υ∆Ρ Β\4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6808  100% 

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποια-

δήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυοµένων κρασπέδων κατά 

την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησι-

µοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδροµίου. 

Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον µέτρο αποξήλωσης 

κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς µεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

= 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου) 

όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της 

αρµόδιας αρχής. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,83 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.15 

Άρθρο: Υ∆Ρ Β\4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1  100% 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθµη από το έδαφος ή το δάπεδο 

εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους απαιτούµενων ικριωµάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρα-

κειµένων κατασκευών, µε την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 17 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκευής, µε βάση αναλυτική επιµέτρηση.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 28,40 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 σελ. 18                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΟΜΑ∆Α Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 
 

Α.Τ.: Β.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.13 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841  100% 

Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή 

πλανισµένες σανίδες σε άριστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυλεία µε λιγότερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του 

προβλεπόµενου επιφανειακού τελειώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς (ανε-

πένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος". 

Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλότυπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών παρεµβληµάτων 

στα δεσίµατα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρµών του ξυλότυπου. 

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχροµη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος 

ξυλότυπων". 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ 

 

 

Α.Τ.: Β.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.18 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100% 

∆ιαµόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος",µε χρήση ξύλινων ή πλαστι-

κών πηχίσκων διατοµής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους ξυλοτύπους. Περιλαµβάνεται η αποκατάσυαση τοπι-

κών φθορών που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, µε χρήση τσιµεντοκονίας ή επισκευαστι-

κού κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 19 

Α.Τ.: Β.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.15.04 Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 285 gr/m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100% 

Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε 

την µελέτη. 

Γεωύφασµα µη υφαντό βάρους 285 gr/m2. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,50 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.32 Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση 

των πλακών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7932.1  100% 

Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης οποιουδήποτε πάχους, χωρίς στερέωσή τους. Υλι-

κά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 

Τιµή ανά τετραγωνικό κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β43.22.99.01 Κατασκευή λιθοδοµής µιας ορατής όψης  από επιλεγµένους φυσικούς λίθους και η 

διαµόρφωση όψεων κατά την δόµηση των τοίχων ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη 

δυνατή αισθητική οµοιογένεια µε τα υφιστάµενα τοιχία. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4312  100% 

Κατασκευή λιθοδοµής µιας ορατής όψης  από επιλεγµένους φυσικούς λίθους καιη διαµόρφωση όψεων κατά την δόµηση των 

τοίχων ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή αισθητική οµοιογένεια µε τα υφιστάµενα τοιχία. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δια-

λογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισοµεγέθεις διαστάσεις, η κατερ-

γασία των προσώπων και των επιφανειών εδράσεως µε χονδροποελέκηµα, η προσαρµογή τους ώστε το πλάτος των αρµών 

να µην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm µε χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάµατος των αρµών σε βάθος  2 - 4 cm και ο 

καθαρισµός της επιφάνειας από τα κονιάµατα µε λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. κατά τα λοιπά ως τα άρθρα 

ΝΑΟΙΚ Β\43.22&ΝΑΟΙΚ Β\45.03 

(1 m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 137,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 

 

 



 σελ. 20                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.Τ.: Β.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β53.30.81.04 Ξύλινο δάπεδο από σανίδες DECK πάχους 3,00 cm και πλάτους 2,40 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5326  100% 

Ξύλινο δάπεδο από σανίδες DECK πάχους 3,00 cm και πλάτους 2,40 m πλήρως ανθυγρές και αντιολισθηρές, µε λεπτή 

γράµµωση, οι οποίες θα αφήνουν µεταξύ τους κενά (αρµούς) περίπου 1,0 cm. Οι σανίδες θα εδράζονται σε απόσταση περί-

που 1,0 cm από το έδαφος µε ανοξείδωτες φρεζάτες βίδες. Σε όλα τα σηµεία έδρασης των σανίδων αλλά και στα µεταξύ τους 

κενά (αρµούς) θα γίνει πλήρωση µε ελαστοµερές γεµιστικό-συγκολλητικό υδατοστεγές υλικό. 

∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτησης σύµφωνα µε το σχέδιο Α.016 της µελέτης και 

την τεχνική περιγραφή. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 98,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

 

 

Α.Τ.: Β.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.91.79.05 Χυτό βιοµηχανικό δάπεδο πάχους 20 cm από έγχρωµο σκυρόδεµα ελάχιστης κα-

τηγορίας αντοχής C 25/30 βιοµηχανικά παραγόµενου (αποκλειόµενης της παρα-

γωγής επί τόπου του έργου), µε θραυστά αδρανή (µέγιστου κόκκου 16 mm) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100% 

Χυτό βιοµηχανικό δάπεδο πάχους 20 cm από έγχρωµο σκυρόδεµα ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C25/30 βιοµηχανικά πα-

ραγόµενου (αποκλειόµενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), µε θραυστά αδρανή (µέγιστου κόκκου 16 mm), µε υποχρέ-

ωση κατασκευής δείγµατος προς  έγκριση, επιφάνειας τουλάχιστον 1,50 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Το δείγµα θα παραµείνει µέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε 

αυτό. 

Περιλαµβάνονται: 

α) Επιµελής διαβροχή της υπόβασης, από συµπυκνωµένα και εγκιβωτισµένα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00), 

µέχρι κορεσµού χωρίς τη δηµιουργία λιµνών. 

β) Παραγωγή, µεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), άντληση και διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009) 

έγχρωµου σκυροδέµατος ελάχιστης κατηγορίας C25/30. Στις θέσεις επαφής µε άλλα υλικά (τοιχία, φρεάτια, κράσπεδα, 

κ.λπ.) καθώς και στα σηµεία διακοπής εργασίας, δηµιουργείται αρµός αποµόνωσης πάχους 0,5 εκ. 

γ) Λείανση, δόνηση και επιπέδωση της επιφάνειας µε χειροκίνητα µέσα (δονητικός πήχης, µύστρες κ.α.). Χρήση ειδικού α-

ναστολέα εξάτµισης (evaporation retarder) για την επίτευξη καλύτερου φινιρίσµατος και την αποφυγή χρήσης νερού. 

δ) Περαιτέρω επεξεργασία της επιφάνειας µε ειδικές σκούπες / µύστρες / στάµπες /µηχανοκίνητα µέσα (ελικόπτερα), για την 

επίτευξη της επιθυµητής επιφανειακής υφής. 

ε) Ψεκασµός της επιφάνειας µε ειδικό αντιεξατµιστικό υλικό για την συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-

00:2009). 

ζ) ∆ιαµόρφωση αρµών κατά την σκυροδέτηση, πλάτους 1cm (x 2cm βάθος), σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

η) Επάλειψη µε σφραγιστικό πολυµερές υλικό γυαλιστερό ή µατ, τουλάχιστον επτά (7) µέρες µετά τη διάστρωση και εφόσον 

το δάπεδο είναι στεγνό. 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 21 

Ο χρωµατισµός εφαρµόζεται σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος. Παράλληλα, συµπεριλαµβάνονται η πλήρως περαιωµένη 

εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και ανυψώσεις µετά των 

απαραιτήτων µηχανηµάτων, σε οποιοδήποτε σηµείο εντός του εργοταξίου σύµφωνα µε τη µελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2), τελικής επιφάνειας πλήρως κατασκευασµένου χυτού βιοµηχανικού δαπέδου. 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 61,00 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.91.79.06 Ζώνη όδευσης ΑΜΕΑ, από έγχρωµο σκυρόδεµα πάχους 20 cm µε διαµόρφωση 

χάραξης όδευσης τυφλών, ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C 25/30 βιοµηχανικά 

παραγόµενου (αποκλειόµενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), µε θραυστά 

αδρανή (µέγιστου κόκκου 16 mm) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100% 

Ζώνη όδευσης ΑΜΕΑ, από έγχρωµο σκυρόδεµα πάχους 20 cm µε διαµόρφωση χάραξης όδευσης τυφλών, ελάχιστης κατη-

γορίας αντοχής C25/30 βιοµηχανικά παραγόµενου (αποκλειόµενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), µε θραυστά αδρα-

νή (µέγιστου κόκκου 16 mm), µε υποχρέωση κατασκευής δείγµατος προς  έγκριση, επιφάνειας τουλάχιστον 1,50 m2, σε θέση 

που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Το δείγµα θα παραµείνει µέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες οι 

σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό. 

Περιλαµβάνονται: 

α) Επιµελής διαβροχή της υπόβασης, από συµπυκνωµένα και εγκιβωτισµένα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00), 

µέχρι κορεσµού χωρίς τη δηµιουργία λιµνών. 

β) Παραγωγή, µεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), άντληση και διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009) 

έγχρωµου σκυροδέµατος ελάχιστης κατηγορίας C25/30. Στις θέσεις επαφής µε άλλα υλικά (τοιχία, φρεάτια, κράσπεδα, 

κ.λπ.) καθώς και στα σηµεία διακοπής εργασίας, δηµιουργείται αρµός αποµόνωσης πάχους 0,5 εκ. 

γ) Λείανση, δόνηση και επιπέδωση της επιφάνειας µε χειροκίνητα µέσα (δονητικός πήχης, µύστρες κ.α.). Χρήση ειδικού α-

ναστολέα εξάτµισης (evaporation retarder) για την επίτευξη καλύτερου φινιρίσµατος και την αποφυγή χρήσης νερού. 

δ) Περαιτέρω επεξεργασία της επιφάνειας µε ειδικές σκούπες / µύστρες / στάµπες /µηχανοκίνητα µέσα (ελικόπτερα), για την 

επίτευξη της επιθυµητής επιφανειακής υφής. 

ε) Ψεκασµός της επιφάνειας µε ειδικό αντιεξατµιστικό υλικό για την συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-

00:2009). 

ζ) ∆ιαµόρφωση αρµών κατά την σκυροδέτηση, πλάτους 1cm (x 2cm βάθος), σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

η) Επάλειψη µε σφραγιστικό πολυµερές υλικό γυαλιστερό ή µατ, τουλάχιστον επτά (7) µέρες µετά τη διάστρωση και εφόσον 

το δάπεδο είναι στεγνό. 

Ο χρωµατισµός εφαρµόζεται σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος. Παράλληλα, συµπεριλαµβάνονται η πλήρως περαιωµένη 

εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και ανυψώσεις µετά των 

απαραιτήτων µηχανηµάτων, σε οποιοδήποτε σηµείο εντός του εργοταξίου σύµφωνα µε τη µελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τις οδηγίες της επίβλεψης.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2), τελικής επιφάνειας πλήρως κατασκευασµένου χυτού βιοµηχανικού δαπέδου. 



 σελ. 22                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 64,00 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.09 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.91.79.07 ∆ιαµόρφωση ράµπας πρόσβασης ΑΜΕΑ, από έγχρωµο σκυρόδεµα µέσου πάχους 

20 cm µε διαµόρφωση χάραξης όδευσης τυφλών, ελάχιστης κατηγορίας αντοχής 

C25/30 βιοµηχανικά παραγόµενου (αποκλειόµενης της παραγωγής επί τόπου του 

έργου), µε θραυστά αδρανή (µέγιστου κόκκου 16 mm) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100% 

∆ιαµόρφωση ράµπας πρόσβασης ΑΜΕΑ, από έγχρωµο σκυρόδεµα µέσου πάχους 20 cm µε διαµόρφωση χάραξης όδευσης 

τυφλών, ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C25/30 βιοµηχανικά παραγόµενου (αποκλειόµενης της παραγωγής επί τόπου του 

έργου), µε θραυστά αδρανή (µέγιστου κόκκου 16 mm), µε υποχρέωση κατασκευής δείγµατος προς έγκριση, επιφάνειας του-

λάχιστον 1,50 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Το δείγµα θα παραµείνει µέχρι το πέρας του έργου, ως 

οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό. 

Περιλαµβάνονται: 

α) Επιµελής διαβροχή της υπόβασης, από συµπυκνωµένα και εγκιβωτισµένα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00), 

µέχρι κορεσµού χωρίς τη δηµιουργία λιµνών. 

β) Παραγωγή, µεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), άντληση και διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009) 

έγχρωµου σκυροδέµατος ελάχιστης κατηγορίας C25/30. Στις θέσεις επαφής µε άλλα υλικά (τοιχία, φρεάτια, κράσπεδα, 

κ.λπ.) καθώς και στα σηµεία διακοπής εργασίας, δηµιουργείται αρµός αποµόνωσης πάχους 0,5 εκ. 

γ) Λείανση, δόνηση, επιπέδωση, διαµόρφωση και στάθµιση της επιφάνειας µε χειροκίνητα µέσα (δονητικός πήχης, µύστρες 

κ.α.). Χρήση ειδικού αναστολέα εξάτµισης (evaporation retarder) για την επίτευξη καλύτερου φινιρίσµατος και την αποφυ-

γή χρήσης νερού. 

δ) Περαιτέρω επεξεργασία της επιφάνειας µε ειδικές σκούπες / µύστρες / στάµπες /µηχανοκίνητα µέσα (ελικόπτερα), για την 

επίτευξη της επιθυµητής επιφανειακής υφής. 

ε) Ψεκασµός της επιφάνειας µε ειδικό αντιεξατµιστικό υλικό για την συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-

00:2009). 

ζ) ∆ιαµόρφωση αρµών κατά την σκυροδέτηση, πλάτους 1cm (x 2cm βάθος), σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

η) Επάλειψη µε σφραγιστικό πολυµερές υλικό γυαλιστερό ή µατ, τουλάχιστον επτά (7) µέρες µετά τη διάστρωση και εφόσον 

το δάπεδο είναι στεγνό. 

Ο χρωµατισµός εφαρµόζεται σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος.  Παράλληλα, συµπεριλαµβάνονται η πλήρως περαιωµένη 

εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και ανυψώσεις µετά των 

απαραιτήτων µηχανηµάτων, σε οποιοδήποτε σηµείο εντός του εργοταξίου σύµφωνα µε τη µελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2), τελικής επιφάνειας πλήρως κατασκευασµένου χυτού βιοµηχανικού δαπέδου. 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 65,00 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 23 

 

Α.Τ.: Β.10 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.91.79.08 Χυτό βιοµηχανικό δάπεδο µε σαγρέ υφή πάχους 20 cm από έγχρωµο σκυρόδεµα 

ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C25/30 βιοµηχανικά παραγόµενου (αποκλειόµενης 

της παραγωγής επί τόπου του έργου), µε θραυστά αδρανή (µέγιστου κόκκου 16 

mm) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100% 

Χυτό βιοµηχανικό δάπεδο µε σαγρέ υφή πάχους 20 cm από έγχρωµο σκυρόδεµα ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C 25/30 

βιοµηχανικά παραγόµενου (αποκλειόµενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), µε θραυστά αδρανή (µέγιστου κόκκου 16 

mm), µε υποχρέωση κατασκευής δείγµατος προς  έγκριση, επιφάνειας τουλάχιστον 1,50 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από 

την Υπηρεσία. Το δείγµα θα παραµείνει µέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα 

συγκρίνονται µε αυτό. 

Περιλαµβάνονται: 

α) Επιµελής διαβροχή της υπόβασης, από συµπυκνωµένα και εγκιβωτισµένα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00), 

µέχρι κορεσµού χωρίς τη δηµιουργία λιµνών. 

β) Παραγωγή, µεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), άντληση και διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009) 

έγχρωµου σκυροδέµατος ελάχιστης κατηγορίας C25/30. Στις θέσεις επαφής µε άλλα υλικά (τοιχία, φρεάτια, κράσπεδα, 

κ.λπ.) καθώς και στα σηµεία διακοπής εργασίας, δηµιουργείται αρµός αποµόνωσης πάχους 0,5 εκ. 

γ) Λείανση, δόνηση και επιπέδωση της επιφάνειας µε χειροκίνητα µέσα (δονητικός πήχης, µύστρες κ.α.). Χρήση ειδικού α-

ναστολέα εξάτµισης (evaporation retarder) για την επίτευξη καλύτερου φινιρίσµατος και την αποφυγή χρήσης νερού. 

δ) Περαιτέρω επεξεργασία της επιφάνειας µε ειδικές σκούπες / µύστρες / στάµπες / µηχανοκίνητα µέσα (ελικόπτερα), για την 

επίτευξη της επιθυµητής επιφανειακής υφής. 

ε) Ψεκασµός της επιφάνειας µε ειδικό αντιεξατµιστικό υλικό για την συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-

00:2009). 

ζ) ∆ιαµόρφωση αρµών κατά την σκυροδέτηση, πλάτους 1cm (x 2cm βάθος), σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

η) Επάλειψη µε σφραγιστικό πολυµερές υλικό γυαλιστερό ή µατ, τουλάχιστον επτά (7) µέρες µετά τη διάστρωση και εφόσον 

το δάπεδο είναι στεγνό. 

Ο χρωµατισµός εφαρµόζεται σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος.  Παράλληλα, συµπεριλαµβάνονται η πλήρως περαιωµένη 

εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και ανυψώσεις µετά των 

απαραιτήτων µηχανηµάτων, σε οποιοδήποτε σηµείο εντός του εργοταξίου σύµφωνα µε τη µελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2), τελικής επιφάνειας πλήρως κατασκευασµένου χυτού βιοµηχανικού δαπέδου. 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 63,00 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.11 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.94.79.05 ∆ιαµόρφωση χτενιστής επιφανείας (λεπτές ραβδώσεις), δαπέδων και λοιπών 

στοιχείων από σκυρόδεµα 



 σελ. 24                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7176  100% 

∆ιαµόρφωση χτενιστής  επιφανείας (λεπτές ραβδώσεις), δαπέδων και λοιπών στοιχείων από σκυρόδεµα, µε χρήση σκού-

πας, κατόπιν προσθήκης γαλακτώµατος τσιµέντου (αριάνι) και επίπασης µε τσιµέντο. Το αριάνι διαχύνεται αµέσως µετά την 

πήξη του σκυροδέµατος και διαστρώνεται µε σκούπα, στην συνέχεια δε γίνεται η επίπαση τσιµέντου και η κατεργασία της 

επιφάνειας µε ειδική σκούπα σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως επίπεδη 

(αλφαδιασµένη). 

∆ηλαδή υλικά µικροϋλικά και εργασία πλήρους µόρφωσης των επιφανειών. 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,08 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.12 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.95.99.04 ∆ιαµόρφωση ράµπας µε οπλισµένο σκυρόδεµα C 20/25 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100% 

∆ιαµόρφωση ράµπας µε οπλισµένο σκυρόδεµα C 20/25 και σκληρυντικό υλικό, χρώµατος της εκλογής της Επιβλέψεως που  

περιλαµβάνει: ∆ιάστρωση σκυροδέµατος σε στρώση πάχους 10 cm οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα,  διαµόρφωση και στάθµι-

ση µε δονητικό πήχυ της επιφάνειας του σκυροδέµατος αµέσως µετά  τη  διάστρωσή του, διάστρωση του σκληρυντικού υλι-

κού σε δύο δόσεις, επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας (σκούπισµα) και αγωγή της επιφάνειας µε εφαρµογή (µε 

ψεκασµό) αντιεξατµιστικής µεµβράνης. 

∆ηλαδή υλικά εν γένει επί τόπου, δαπάνη µηχανηµάτων και εργασία πλήρους κατασκευής  από ειδικευµένα συνεργεία και 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των υλικών. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Β.13 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.95.99.05 Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8 

cm και κατηγορίας C20/25 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100% 

Κατασκευή εγχρώµου βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης υποβάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα 

ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή 

χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα µε την µελέτη. 

Περιλαµβάνονται: 

α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 

10 cm στα σηµεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων 

εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό. 

β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό). 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 25 

γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επί-

παση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές 

και χρωστικές ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη. 

δ Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, µε την χρήση µίγµατος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλα-

ζιακά πετρώµατα (quartz) και προσµίκτων. 

ε) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 

5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές υλικό. 

στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής µε νάϋλον. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την 

µελέτη. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ  

 

 

Α.Τ.: Β.14 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β74.30.99.05 Ειδικές πλάκες γρανίτη (κίνησης αλλαγής διεύθυνσης - κινδύνου) όδευσης τυ-

φλών, διαστάσεων 40Χ60Χ3 εκ., ειδικές ραβδώσεις ή φολιδωτές 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7461  100% 

Ειδικές πλάκες γρανίτου (κίνησης αλλαγής διεύθυνσης - κινδύνου) όδευσης τυφλών, διαστάσεων 40Χ60Χ3 εκ., µε ειδικές 

ραβδώσεις ή φολιδωτές, µεθ' αρµών µεγίστου πλάτους 5 mm τοποθετουµένων επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, εκ τσιµεντο-

ασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου  και 0,04 m3 ασβέστου, µετά του καθαρισµού των αρµών και πλήρους αρµολογή-

µατος διά τσιµεντοκονιάµατος των 600 kg τσιµέντου λευκού και άµµου µαρµάρου.  

∆ηλαδή υλικά  γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

(1 m) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 28,96 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.15 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β74.30.99.06 Πλήρης κατασκευή ειδικών αποτµίσεων πεζοδροµίων (ράµπα αναπήρων) µε ειδι-

κές πλάκες γρανίτου µε ειδικές ραβδώσεις ή φολιδωτές 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7461  100% 

Πλήρης κατασκευή ειδικών αποτµίσεων πεζοδροµίων (ράµπα αναπήρων), κατασκευαζόµενη όπως ακριβώς φαίνεται στις 

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά (ειδικές πλάκες γρανίτου µε ειδικές ραβδώσεις ή φολιδωτές, 

διαµόρφωση µαρµάρινου κρασπέδου, τσιµεντοκονία κλπ.) και εργασία πλήρους κατασκευής. 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 87,50 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



 σελ. 26                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 

Α.Τ.: Β.16 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β74.31.99.06 Επιστρώσεις δαπέδων από ισοµεγέθεις πλάκες γρανίτη, πάχους 2 cm και σε ανα-

λογία εώς 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο (διαστάσεων 40x60 cm) καµµένου 

γρανίτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7461  100% 

Επιστρώσεις δαπέδων από ισοµεγέθεις πλάκες γρανίτη, πάχους 2 cm και σε αναλογία εώς 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 

(διαστάσεων 40x60 cm) καµµένου γρανίτη.  

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών γρανίτη επί τόπου, τα υλικά τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµά-

των, στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία στρώσης αρµολογήµατος και καθαρισµού. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 57,30 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.17 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β75.02.79.22 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων εκ µαρµάρου προελεύ-

σεως Καβάλας αµµοβολισµένου πάχους 3cm και πλάτους 11 έως 30 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508  100% 

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων εκ µαρµάρου προελεύσεως Καβάλας αµµοβοληµένου πάχους 3cm 

και πλάτους 11 έως 30 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,50 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.18 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β75.52.81.02 Κράσπεδα από µάρµαρο προελεύσεως Καβάλας διαστάσεων 15Χ30Χ100 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7551  100% 

Κράσπεδα από µάρµαρο προελεύσεως Καβάλας διαστάσεων 15Χ30Χ100 cm. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών, η δα-

πάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και 

υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους από 1,00 έως 0,80 m και όχι µικρότερου των 0,40-0,50 m (σε καµπύλες), η δαπάνη 

τέλειας στερέωσης τους από σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισµού τους µε C 16/20, η δαπάνη κατασκευής 

της βάσης έδρασής τους από σκυρόδεµα C 12/15, η δαπάνη αρµολογήµατος µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου 

λευκού ανά m3 άµµου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

της εργασίας σύµφωνα µε  τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου µε τη βάση έδρασής του. 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 27 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 116,65 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Β.19 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β75.52.99.01 Καθαρισµός, αποξήλωση επειστρώσεων βαθµίδων από πλακίδια και συµπλήρω-

ση των πέτρινων βαθµίδων εξωτερικών κλιµάκων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7552  100% 

Καθαρισµός, αποξήλωση επειστρώσεων βαθµίδων από πλακίδια και συµπλήρωση των πέτρινων βαθµίδων εξωτερικών κλι-

µάκων που περιλαµβάνει καθαρισµό των πέτρινων βαθµίδων, καθαρισµός-αρµολόγηση των αρµών και ενδεχόµενες µικρο-

συµπληρώσεις και συγκολλήσεις που θα γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης για την αποκατάσταση των πέ-

τρινων µελών. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 64,55 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.20 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρό-

δεµα C 12/15 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2531  100% 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε 

µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 

µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υ-

περρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

� η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 

σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

� η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτούµε-

νων ικριωµάτων, ξυλότυπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συ-

στηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολοδό-

µησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),  

� τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβι-

βασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

� η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλότυπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς 

� η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, 

� η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών 

� η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λπ.) µέχρι τη σκλήρυνσή του 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανοιγµένες στις τιµές µονάδας: 

� οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  



 σελ. 28                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

� οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ι-

κριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθούµενων αυ-

τοφερόµενων δοκών),  

� η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

� οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 

m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

� η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν 

τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η 

απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλ-

λήλων πρόσµικτων κλπ). 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέ-

τη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κε-

νών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 

αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλότυπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχε-

δίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλότυπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από 

τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγε-

θος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατα-

σκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 

 01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

 01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

 01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

 01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

 01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 01-03-00-00: Ικριώµατα 

 01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

 01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων περιβλήµατα και βάσεις έδρασης 

σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), 

στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C 12/15. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. 

ΕΥΡΩ, (Αριθµητικά) : 82,00 

 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ 

 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 29 

 

 

Α.Τ.: Β.21 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 

γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2532  100% 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε 

µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 

µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υ-

περρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κ.λπ. πρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

� η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 

σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

� η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτούµε-

νων ικριωµάτων, ξυλότυπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συ-

στηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-

δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),  

� τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβι-

βασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

� η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλότυπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς 

� η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών,  

� η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών 

� η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λπ.) µέχρι τη σκλήρυνσή του 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανοιγµένες στις τιµές µονάδας: 

� οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

� οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ι-

κριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυ-

τοφεροµένων δοκών),  

� η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

� οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 

m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

� η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν 

τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η 

απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλ-

λήλων πρόσµικτων κ.λπ.). 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέ-

τη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κε-

νών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 

αφαιρούµενων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλότυπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχε-

δίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλότυπων. 



 σελ. 30                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από 

τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγε-

θος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατα-

σκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κ.λπ.). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 

 01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

 01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

 01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

 01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

 01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 01-03-00-00: Ικριώµατα 

 01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

 01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων 

κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λπ. 

µε σκυρόδεµα C1 6/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 86,00 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ 

 

 

Α.Τ.: Β.22 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Β29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα C16/20 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2532  100% 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε 

µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 

µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υ-

περρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

�  η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 

σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

�  η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτούµε-

νων ικριωµάτων, ξυλότυπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συ-

στηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολοδό-

µησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),  



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 31 

�  τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβι-

βασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

�  η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλότυπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς 

�  η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, - η επε-

ξεργασία των κατασκευαστικών αρµών 

�  η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λπ.) µέχρι τη σκλήρυνσή του. 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανοιγµένες στις τιµές µονάδας: 

�  οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

�  οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ι-

κριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυ-

τοφεροµένων δοκών),  

�  η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

�  οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 

m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

�  η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν 

τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η 

απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλ-

λήλων πρόσµικτων κ.λπ.). 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέ-

τη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κε-

νών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 

αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλότυπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχε-

δίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλότυπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από 

τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγε-

θος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατα-

σκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 

 01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

 01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

 01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

 01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

 01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 01-03-00-00: Ικριώµατα 

 01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

 01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 



 σελ. 32                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών τάφρων µε σκυρό-

δεµα C16/20 άοπλο ή και οπλισµένο. 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται 

είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση και διαµόρφωση της εµφανούς επιφάνειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, είτε µε προ-

κατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα. 

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών µε προκατασκευασµένα στοιχεία, η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση την επιφάνεια αυτών 

και το πάχος τους, προσαυξηµένο κατά 0,10 m. 

Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόµησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων 

στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωµάτων κλπ) σύµφωνα µε την εγκε-

κριµένη µελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 115,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Β.23 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Β29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, διαµορφώσεις πυθµένα κλπ, µε 

σκυρόδεµα C20/25 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2522  100% 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε 

µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 

µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υ-

περρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

�  η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 

σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

�  η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτούµε-

νων ικριωµάτων, ξυλότυπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συ-

στηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολοδό-

µησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),  

�  τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβι-

βασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέµατος 

�  η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλότυπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς 

�  η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών,  

�  η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών 

�  η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λπ.) µέχρι τη σκλήρυνσή του 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανοιγµένες στις τιµές µονάδας: 

�  οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  
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�  οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ι-

κριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυ-

τοφεροµένων δοκών),  

�  η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

�  οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 

m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

� - η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλί-

ζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή 

ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη κα-

ταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέ-

τη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κε-

νών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 

αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλότυπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχε-

δίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλότυπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από 

τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγε-

θος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατα-

σκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 

 01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

 01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

 01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

 01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

 01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 01-03-00-00: Ικριώµατα 

 01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

 01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης 

ρεµάτων, διαµορφώσεις πυθµένα φρεατίων προς εξασφάλιση οµαλής ροής, στρώσεις φθοράς µέσα σε οχετούς, διαµορφώ-

σεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών µε σκυρόδεµα C20/25. 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που κατασκευάζονται µε χρήση µηχανη-

µάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέµατος (slip-form pavers τύπου GOMACO ή αναλόγου). 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 95,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 



 σελ. 34                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 

 

 

Α.Τ.: Β.24 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Β30.2 Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2612  100% 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως κατασκευών, µορφής διατο-

µών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης 

µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-

02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων". 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυ-

ροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας B500A, B500C και 

δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδό-

χου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων 

(αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, 

τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλι-

σµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέ-

τρηση των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατί-

θεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων 

βάσει ζυγολογίου. 

 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

Ονοµ. διάµε-
τρος (mm) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολληµένα 
πλέγµατα και δικτυώµατα 

Ονοµαστ. 
∆ιατοµή 
(mm2) 

Ονοµ. µά-
ζα/µέτρο 
(kg/m) 

 Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C   

5,0  �  �  19,6 0,154 

5,5  �  �  23,8 0,187 

6,0 � � � � � 28,3 0,222 

6,5  �  �  33,2 0,260 

7,0  �  �  38,5 0,302 

7,5  �  �  44,2 0,347 

8,0 � � � � � 50,3 0,395 

10,0 �  �  � 78,5 0,617 

12,0 �  �  � 113 0,888 
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14,0 �  �  � 154 1,21 

16,0 �  �  � 201 1,58 

18,0 �     254 2,00 

20,0 �     314 2,47 

22,0 �     380 2,98 

25,0 �     491 3,85 

28,0 �     616 4,83 

32,0 �     804 6,31 

40,0 �     1257 9,86 

        

Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, 

περιλαµβάνονται ανοιγµένα τα ακόλουθα: 

� Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, µε σύρµα πά-

χους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσά-

λων. 

� Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 

� Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από την µελέτη πά-

χους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2) 

� Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας 

� Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 

(εργασία και υλικά) 

� Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. 

Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,05 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.25 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Β30.3 Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, xαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 7018  100% 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως κατασκευών, µορφής διατο-

µών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης 

µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-

02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυ-

ροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 



 σελ. 36                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας B500A, B500C και 

δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδό-

χου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων 

(αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, 

τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλι-

σµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέ-

τρηση των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατί-

θεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων 

βάσει ζυγολογίου. 

 

 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

Ονοµ. διάµε-
τρος (mm) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολληµένα 
πλέγµατα και δικτυώµατα 

Ονοµαστ. 
∆ιατοµή 
(mm2) 

Ονοµ. µά-
ζα/µέτρο 
(kg/m) 

 Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C   

5,0  �  �  19,6 0,154 

5,5  �  �  23,8 0,187 

6,0 � � � � � 28,3 0,222 

6,5  �  �  33,2 0,260 

7,0  �  �  38,5 0,302 

7,5  �  �  44,2 0,347 

8,0 � � � � � 50,3 0,395 

10,0 �  �  � 78,5 0,617 

12,0 �  �  � 113 0,888 

14,0 �  �  � 154 1,21 

16,0 �  �  � 201 1,58 

18,0 �     254 2,00 

20,0 �     314 2,47 

22,0 �     380 2,98 

25,0 �     491 3,85 

28,0 �     616 4,83 

32,0 �     804 6,31 

40,0 �     1257 9,86 

        



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 37 

Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, 

περιλαµβάνονται ανοιγµένα τα ακόλουθα: 

� Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, µε σύρµα πά-

χους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσά-

λων. 

� Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 

� Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από την µελέτη πά-

χους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2) 

� Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας 

� Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 

(εργασία και υλικά) 

� Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. 

Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,05 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.26 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2921  100% 

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C 20/25, διατοµής πλάτους 0,15 m και ύψους 

0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λπ., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική 

εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυ-

πους. 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επεν-

δεδυµένες µε σκυρόδεµα". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

�  η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης 

έδρασης, 

� η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υ-

ψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια,  

� η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρό-

δεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου 

ανά m3 άµµου. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιµετράται ιδιαιτέρως. 

(Αριθµητικά) : 8,80 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Β.27 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Β85 Προσαρµογή στάθµης υφιστάµενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόµενου πεζο-

δροµίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2548  100% 

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύµµατος υφισταµένου φρεατίου µε προσοχή ώστε να µην προσκληθούν ζηµιές, προσαρ-

µογή της στάθµης των τοιχωµάτων του φρεατίου µε αποξήλωση ή εφαρµογή στρώσεως ισχυρού τσιµεντοκονιαµάτος, πά-

κτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούµενη στάθµη µε ακρίβεια 5 mm και επιµελής αρµολόγηση µε την περιβάλλουσα 

νέα πλακόστρωση. Οι τσιµεντοκονίες τελικής διαµόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται µε άµµο 

θαλάσσης για την αποφυγή ρηγµατώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρµόζονται εποξειδικά κονιάµατα. 

Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται η αντικατάσταση του καλύµµατος και του πλαισίου έδρασής του. Τυχόν απαιτούµενα νέα 

χυτοσιδηρά καλύµµατα, θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως αποπερατωµένης εργασίας (τεµ), για φρεάτια επιφάνειας καλύµµατος έως 0,50 m2. Για µεγαλύτερα 

φρεάτια η τιµή θα αναπροσαρµόζεται µε πολλαπλασιασµό επί τον συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεα-

τίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύµµατος.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 36,80 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.28 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.24.90.01 Ινες πολυπροπυλενίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7923 100% 

Ινες πολυπροπυλενίου, για την ενίσχυση σκυροδεµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων, κλπ, για την αποφυγή και τον έλεγχο επιφα-

νειακών ρηγµατώσεων, πού θα πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών. 

∆ηλαδή ίνες πολυπροπυλενίου και εργασία αναµείξεως, µετρήσεως αναλογίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού και 

εκχύσεως εντός της µάζης των σκυροδεµάτων ή κονιαµάτων. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο πρό της αναµίξεως.   

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,07 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.29 

Άρθρο: Ο∆Ν Ν\ΒΒ51.79.01 Κατασκευή κρασπέδου παρτεριών, νησίδων κλπ χώρων πρασίνου από σκυρόδε-

µα C 12/15 πλάτους 6 cm  και ύψους 30 cm µε διαµορφωµένη καµπύλη την ελεύ-

θερη πλευρά  

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2921  100% 

Κατασκευή  κρασπέδου παρτεριών, νησίδων κλπ χώρων πρασίνου από σκυρόδεµα C 12/15, πλάτους 6 cm  και ύψους 23 

cm   µε διαµορφωµένη καµπύλη την ελεύθερη πλευρά. 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 39 

∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά και δαπάνη των  απαιτούµενων ξυλότυπων και εργασία πλήρους κατασκευής ενός µέτρου µή-

κους κρασπέδου. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου µε τη βάση έδρασής του.  

(1 m) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,36 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.30 

Άρθρο: Υ∆Ρ Β\16.07.01 Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής µε την στάθµη και επίκλιση του 

καταστρώµατος της οδού. Για το πρώτο άνοιγµα του φρεατίου. 

 Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327  50% 

    Υ∆Ρ 6301  50% 

Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, µε 

την στάθµη και επίκλιση του καταστρωµατος της οδού. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

�  Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της 

�  Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσµένων σκυροδεµάτων του τοιχώµατος του φρεατίου υπό το πλαίσιο έδρασης 

�  Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούµενης προσθήκης επί των τοιχίων του φρεατίου για την 

εξασφάλιση της προσαρµογής µε την στάθµη της οδού. 

�  Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέµατος µε εποξειδική συγκολλητική ρητίνη για την εξασφά-

λιση ισχυρής πρόσφυσης µε το νέο σκυρόδεµα. 

�  Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόµενη στάθµη µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και 

η διάστρωση και συµπύκνωση του νέου σκυροδέµατος κατηγορίας C 16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρε-

ση του σκυροδέµατος έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισµός και η προετοιµασία της νέας επιφάνειας έδρασης µε ε-

ποξειδικές ρητίνες, το καλούπωµα και η έγχυση νέου σκυροδέµατος κατηγορίας C 16/20 

� Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκοµισή των προϊόντων αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλι-

κών. 

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θραύσεως) τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 

Τιµή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής: 

Για το πρώτο άνοιγµα του φρεατίου. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,00 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.31 

Άρθρο: Υ∆Ρ Ν\Β16.27.01 Προσαρµογή φρεατίων αποχέτευσης και οµβρίων, εµφανούς στην στάθµη του 

οδοστρώµατος 



 σελ. 40                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100% 

Προσαρµογή φρεατίων αποχέτευσης και οµβρίων, εµφανούς στην στάθµη του οδοστρώµατος. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 

�  Η εκσκαφή γύρω από το φρεάτιο και η προσθήκη της απαιτούµενης προέκτασης ή η αντικατάστασή του, ούτως ώ-

στε το κάλυµµα του φρεατίου να ευρίσκεται στην στάθµη της ερυθράς της οδού. 

�  Η επανεπίχωση του ορύγµατος µε συµπυκνωµένο διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου και η αποκατάσταση 

του ασφαλτικού τάπητα ή της πλακόστρωσης γύρω από το κάλυµµα. 

�  Η εξάρτηση της θέσεως του φρεατίου από σταθερά σηµεία (εξασφάλιση) και η σύνταξη σχετικού σκαριφήµατος, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Τιµή ανα φρεάτιο αποχέτευσης και οµβρίων (προσαρµογή, σκαρίφηµα).(τεµ). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 120,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 
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ΟΜΑ∆Α Γ : Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 

Α.Τ.: Α.01 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων 

µρ τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1123.Α  100% 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, εντός του 

ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την 

µεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου 

και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,85 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Γ.02 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3111Β  100% 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιου-

µένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από 

τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

�  η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

�  η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

�  η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική 

επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,84 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Γ.03 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3211Β  100% 
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Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε 

την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου 

συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 

υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

�  η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

�  η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

�  η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική 

επιφάνεια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα 

µε την µελέτη. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,90 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

Α.Τ.: Γ.04 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3211Β  100% 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου 

τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορ-

φή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

�  η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

�  η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

�  η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική 

επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m. 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,94 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Γ.05 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\∆01 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α  100% 



 σελ. 44                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, 

ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδό-

στρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιµολογούνται ως "Εκσκαφή σε 

έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες". 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,90 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Γ.06 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\∆02.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος, σε βάθος έως 6 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1132  100% 

Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), 

στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την 

ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος  

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις ορι-

στικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

- Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση 

- Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού 

- Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης 

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 6 cm. 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,35 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 45 

ΟΜΑ∆Α ∆: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 

Α.Τ.: ∆.01 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\∆03 Ασφαλτική προεπάλειψη 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4110  100% 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα 

από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική 

προεπάλειψη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

�  η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µε-

ταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

�  η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

�  ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,  

�  η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου 

(Federal),  

�  η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

�  η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και µεταφοράς αυτού 

στον τόπο διάστρωσης.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,10 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: ∆.02 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\∆04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4120  100% 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνι-

κών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτη-

τα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

�  η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µε-

ταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

�  η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο 

καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,  

�  η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου 

(Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,42 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 



 σελ. 46                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.Τ.: ∆.03 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\∆05.1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4321Β  100% 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφά-

νειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 

31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 

τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

�  η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση 

παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

�  η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 

�  η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

�  η σταλία των µεταφορικών µέσων 

�  η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόµενη 

επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

�  η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επι-

φανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 

05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της, ως εξής: 

Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,92 

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: ∆.04 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\∆06 Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους επιµετρούµενες κατά βάρος 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4421Β  100% 

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή ταπητιδίων και 

επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτό-

µιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, 

σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτι-

κού σκυροδέµατος". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παρα-

γωγής του ασφαλτοµίγµατος 

- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 

- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου και η διάστρωσή του 

- η σταλία των µεταφορικών µέσων 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 47 

- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφα-

νειακή υφή και οµαλότητα 

- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών 

ιχνών. 

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και 

φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική 

επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 

Επιµέτρηση µε βάση ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος. 

Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 75,53 

(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

  

 

Α.Τ.: ∆.05 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\∆09.1 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συµπυκνωµένου 

 πάχους 0,04 m µε χρήση κοινής ασφάλτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4521Β  100% 

Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση 

και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε σκληρά θραυστά 

αδρανή υλικά λατοµείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-

12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

- η σταλία των µεταφορικών µέσων 

- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφα-

νειακή υφή και οµαλότητα 

- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών 

ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 

σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-12-014, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλ-

του, ως εξής: 

Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m µε χρήση κοινής ασφάλτου. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,34 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 



 σελ. 48                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 

Α.Τ.: ∆.06 

Άρθρο: Ο∆Ν Ν\Β09.2.79.01 Έγχρωµη αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m µε 

χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4521Β  100% 

Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση 

και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε σκληρά θραυστά 

αδρανή υλικά λατοµείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-

12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος".  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφα-

νειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών 

ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον και η προµήθεια και ενσωµάτωση (α) πολυµερούς βελτιωτικού ασφάλτου τύπου EVA ή 

αναλόγου και (β) πολυµερούς χρωµατισµού τύπου Shell Mexphalte C, Floraphalte ή ισοδυνάµου, σύµφωνα µε την εγκεκριµέ-

νη µελέτη συνθέσεως, ώστε να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας ενδογενής χρωµατισµός της ασφαλτικής στρώσης και να επι-

τευχθεί το επιθυµητό οπτικό αποτέλεσµα και η αύξηση της ασφάλειας κατά την κίνηση οχηµάτων στην οδό.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 

σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-12-014, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλ-

του. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,40 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 49 

ΟΜΑ∆Α Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Α.Τ.: Ε.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β64.30.99.01 Προµήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτων (inox) εµποδίων (κολωνάκια)  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτων (inox) εµποδίων (κολωνάκια), διατοµής Φ10 mm και ύψους 1,00 m ή διατοµής Φ8,9 

mm και ύψους 1,00 m, από χυτοσίδηρο, πλήρως τοποθετηµένα και πακτωµένα στο έδαφος, όπως ακριβώς περιγράφεται 

στην µελέτη και στην Τεχνική Περιγραφή. 

Τα κολωνάκια γίνονται και αποσπώµενα µε τη χρήση ειδικού εξαρτήµατος που κλειδώνει. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούµενη εργασία για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση 

σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και της εγκρίσεως της επίβλεψης. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 95,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Ε.02 

Άρθρο: Ο∆Ν ∆\Ε08.3 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως 

 αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 
 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541  100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης οδών, µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη αντανα-

κλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 3 mm, η εµπρόσθια 

όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές 

και σύµβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφο-

ριακές πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου χρώµατος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι) 

και φέρει τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστού και την ηµεροµηνία κατασκευής της 

- η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα 

στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

- τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

- η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασµένων για την 

αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 

- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται) 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 76,00 
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(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ 

 

 

Α.Τ.: Ε.03 

Άρθρο: Ο∆Ν Ν\Ε09.4.79.03 Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους απλής όψης (Π-21,Π-31,Ρ-27,Ρ-28,Ρ-32,Ρ-

40,Ρ-53) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541  100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµ-

βράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινα-

κίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)" 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

� η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  

� η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

� και η στερέωσή της επί του ιστού. 

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 

Ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 

α. τετραγωνικές (Π-21,Π-31) πλευράς 0,65 m  

β. κυκλικές     (Ρ-27,Ρ-28,Ρ-32,Ρ-40,Ρ-53) διαµέτρου 0,65 m  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 49,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

 

 

 

Α.Τ.: Ε.04 

Άρθρο: Ο∆Ν Ν\Ε09.4.79.04 Στύλος µε δύο πινακίδες ονοµατοθεσίας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100% 

Προµήθεια, µεταφορά και πλήρης εγκατάσταση προς χρήση, µε όλες τις απαιτούµενες εργασίες, ρυθµίσεις, συνδέσεις, υλικά 

και µικροϋλικά, περιλαµβανόµενης της διάνοιξης οπής θεµελίωσης, κονιάµατος πάκτωσης και αποµάκρυνσης πλεοναζόντων, 

για ένα στύλο µε δύο πινακίδες ονοµατοθεσίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην απόφαση µε αρ.419/2015 του ∆ηµοτικού 

συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά, η οποία εµπεριέχεται στο Τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) στύλου µε δύο πινακίδες 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 180,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 

 

 

Α.Τ.: Ε.05 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 51 

Άρθρο: Ο∆Ν Ν\Ε09.4.79.05 Πινακίδα ονοµατοθεσίας επίτοιχη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100% 

Προµήθεια, µεταφορά και πλήρης εγκατάσταση προς χρήση, µε όλες τις απαιτούµενες εργασίες, ρυθµίσεις, συνδέσεις, υλικά 

και µικροϋλικά, περιλαµβανόµενης της στήριξης µε ούπα κλπ., για µία πινακίδα ονοµατοθεσίας επίτοιχη, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην απόφαση µε αρ.419/2015 του ∆ηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά, η οποία εµπεριέχεται στο Τεύ-

χος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πινακίδας επίτοιχης 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 70,00 

(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  

 

 

Α.Τ.: Ε.06 

Άρθρο: Ο∆Ν Ν\Ε10.1.79.01 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 60 mm (2'') 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2653  100% 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως 

L (πράσινη ετικέτα), ονοµ. διαµέτρου DN 60 mm (σπειρώµατος: thread size R = 2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 

mm), µήκους κατ' ελάχιστον 3,00 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σή-

µανσης". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

� η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακί-

δας, ηµικυκλική ή σχήµατος "Π" (ανάλογα µε τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύ-

βδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 12 mm µήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περι-

λαµβάνεται)  

� η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαµέτρου 30 cm 

� η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραµένει κατακόρυφος και η πλήρωση της 

οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά). 

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 60 mm (2"). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 35,50 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.:Ε.07 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Ε17.2 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788  100% 

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµή-

κης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 

και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 

"Οριζόντια σήµανση οδών". 
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Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

�  η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν 

απαιτείται) 

�  η διάθεση του απαιτούµενου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών και την ρύθµιση 

της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

�  ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής 

σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

�  η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα) 

�  η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιµοποιουµένου υλικού 

�  η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

�  η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι την πλήρη στερεοποίησή 

τους και στην συνέχεια η άρση τους. 

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό. 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος. 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 18,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ 

 

 

Α.Τ.: Ε.08 

Άρθρο: Υ∆Ρ Β\1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541  100% 

Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, µε αντανακλαστικό 

υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-

00 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ). 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

�  η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων µεσαίου µεγέθους 

(τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) µε κίτρινο πλαίσιο 

�  ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της πινακίδας εντός του 

εδάφους 

�  η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής σήµαν-

σης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών 

Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,00 

 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ 

 

 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 53 

Α.Τ.: Ε.09 

Άρθρο: Υ∆Ρ Β\1.03 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108  100% 

Μηνιαία λειτουργία αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου, χρώµατος πορτοκαλί, διαµέτρου 200 mm, µε µονόπλευρο 

φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία και αυτόµατο φωτοµετρικό 

διακόπτη ηµέρας/νυκτός. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

�  η προσκόµιση και τοποθέτηση αναλαµπόντων φανών σε θέσεις εκτελουµένων  έργων, είτε ως ανεξάρτητες µονάδες 

ή ως συγχρονισµένες µονάδες λειτουργούσες εν σειρά 

�  η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται ο έλεγχος λειτουργίας 

�  η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιµέτρηση ανά µήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκε-

κριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών 

Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού, ή κλάσµα αυτού. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 σελ. 54                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΟΜΑ∆Α Ζ: Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Ζ1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Α.Τ: Ζ.1.01 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.07  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου 

Κωδ. Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6069 100% 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές 

διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 

α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισµού έτσι 

ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής 

(τυπικές διατοµές αγωγών) 

 (1 m3) Κυβικό µέτρο 

Τιµή Μονάδας  1 m3 = 19,40 € 

(∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.02 

Ο∆Ν Β\Β02 Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόµενα υπόγεια δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. 

 Κωδ. Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6087 100% 
Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς Εται-
ρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους, αντιστηρι-ζόµενους ή µή, µέσα στο όρυγµα, σε οποιαδήποτε διεύ-
θυνση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωµένων κατά τις εκσκα-
φές". 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
- η δαπάνη των µικροϋλικών, 
- η φθορά της ξυλείας,  
- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 
- η µειωµένη απόδοση του µηχανικού εξοπλοσµού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας 
της εκσκαφής. 
Η πρόσθετη αυτή τιµή εφαρµόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε 
εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 
Η πρόσθετη αυτή τιµή δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ∆ΕΗ) ανεξάρτητα από τις 
οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών. 
Επιµέτρηση σε πραγµατικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
Πρόσθετη τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος. 

Τιµή Μονάδος  1 m = 2,50 € 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 55 

( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Ζ1.03 

ATHE ΗΛΜ 9424.9.3  Επιγεµιζόµενο κάλυµµα φρεατίου 50Χ50 cm  

Κωδ. Αναθεώρησης:   ΗΛΜ 1 100% 

Για την προµήθεια επί τόπου του έργου και την πλήρη τοποθέτηση πλαισίου και καλύµµατος φρεατίου από ανοξείδωτο χά-

λυβα, κάθε είδους διελεύσεως-διακλαδώσεως εγκαταστάσεων, επιγεµιζόµενο, διαστάσεων 50Χ50 cm, δηλαδή την προµήθει-

α, ,µεταφορά επί τόπου των έργων, µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο, όλων των απαιτούµενων υλικών (πλαισίων και καλυµ-

µάτων φρεατίων κλπ), την επεξεργασία βάσης υποδοχής, τη διάνοιξη οπών τη συναρµολόγηση, την τοποθέτηση, την πάκτω-

ση κλπ όλων των στοιχείων εντός του σκυροδέµατος, την στερέωση του πλαισίου, τη δαπάνη τσιµεντοκονιάµατος καθώς και 

κάθε άλλου απαιτούµενου υλικού πάκτωσης και στεγανοποίησης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζε-

ται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Η 

εργασία πληρώσεως του καλύµµατος συµπεριλαµβάνεται στις δαπάνες διαστρώσεως της περιοχής 

. (1 τεµ.) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδας  1τεµ = 509,85 € 

(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.04 

NET ΗΛΜ Ν60.10.85.01                Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40Χ40 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : Ο∆Ο 2548 100,00% 

 Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα 

Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά 

σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 

Είναι αποδεκτή η χρήση προκατασκευασµένου φρεατίου, ανάλογων διαστάσεων, µε τα ίδια ή καλύτερα ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου 

• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

• Η εφαρµογή επιγεµιζόµενου καλύµµατος, το οποίο τιµολογείται χωριστά 

• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40 cm 

 (1 τεµ.) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 60,00 € 

(ΕΞΗΝΤΑ) 

 



 σελ. 56                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.Τ: Ζ1.05 

ATHE ΗΛΜ 9424.9.1  Επιγεµιζόµενο κάλυµµα φρεατίου 30Χ30 cm  

Κωδ. Αναθεώρησης:   ΗΛΜ 1 100% 

Για την προµήθεια επί τόπου του έργου και την πλήρη τοποθέτηση πλαισίου και καλύµµατος φρεατίου κάθε είδους διελεύ-

σεως-διακλαδώσεως καλωδίων, επιγεµιζόµενο, διαστάσεων 30χ30 cm, µέγιστου βάρους καθενός 40 Kg (15 Kg πλαίσιο και 

25 Kg κάλυµµα), δηλαδή την προµήθεια, ,µεταφορά επί τόπου των έργων, µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο, όλων των απαι-

τούµενων υλικών (πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων κλπ), την επεξεργασία βάσης υποδοχής, τη διάνοιξη οπών τη συναρ-

µολόγηση, την τοποθέτηση, την πάκτωση κλπ όλων των στοιχείων εντός του σκυροδέµατος, την στερέωση του πλαισίου, τη 

δαπάνη τσιµεντοκονιάµατος καθώς και κάθε άλλου απαιτούµενου υλικού πάκτωσης και στεγανοποίησης, όπως και κάθε 

άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπη-

ρεσίας έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Η εργασία πληρώσεως του καλύµµατος συµπεριλαµβάνεται στις δαπάνες διαστρώ-

σεως της περιοχής 

. (1 τεµ.) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδας  1τεµ = 376,20 € 

(ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.06 

ΝΕΤ ΗΛΜ Ν60.10.85.00.01  Προκατασκευασµένο φρεάτιο διέλευσης δικτύων 26Χ26 

Κωδ. Αναθεώρησης:   Ο∆Ο 2548 100% 

Προκατασκευασµένο φρεάτιο διέλευσης – διακλάδωσης δικτύων, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση  ενός φρεα-

τίου από ινοπλισµένο σκυρόδεµα για την διέλευση δικτύων, από στεγανό ινοπλισµένο σκυρόδεµα, ενδεικτικών εσωτερικών 

διαστάσεων 26,5Χ26,5 cm, πάχους περίπου 5,5 cm και ύψους έως 45 cm, που δέχεται κάλυµµα- πλαίσιο επιγεµιζόµενο, 

30X30 cm.   

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδας  1 τεµ =50,44 € 

(ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.07 

ΝΕΤ ΗΛΜ Ν 62.10.01.01  Εξαγωγή και αποµάκρυνση χυτοσιδηρού ιστού, ύψους µέχρι 14 m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9405 100,00% 

Εξαγωγή και αποµάκρυνση χυτοσιδηρού ιστού, ύψους µέχρι 14 m , δηλαδή εργασία εξαγωγής  ιστού µε την απαιτούµενη 

τεχνική και προσοχή, ώστε να µην καταστραφεί ο ιστός και τα υπάρχοντα επάνω σ' αυτόν χρήσιµα εξαρτήµατα και αποµά-

κρυνση του. Περισυλλογή των χρήσιµων υλικών, δηλαδή του ιστού, του φωτιστικού σώµατος, του ακροκιβωτίου κλπ. και 

µεταφορά και αποµάκρυνση των άχρηστων προϊόντων που προέρχονται από την καθαίρεση. Τα χρήσιµα υλικά παραδίδο-

νται στην ∆ιεύθυνση ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Πειραιά.  

 (1 τεµ.) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδας  1τεµ = 70,00 € 

(ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 57 

 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.08 

ΝΕΤ ΗΛΜ Ν 62.10.02.01  Αφαίρεση και αποµάκρυνση τσιµεντοϊστού φωτισµού ύψους µέχρι 12,0 m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 100 100,00% 

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων ιστών φωτισµού, από οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς βραχίονες 
και φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
• η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών 

• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  

• η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων 
και του αγωγού γειώσεως. 

• η αποξήλωση του παραµένοντος τµήµατος του ιστού σε στάθµη -5cm από την επιφάνεια του πεζοδροµίου, και η 
πλήρωση της οπής µε τσιµεντοκονία, µέχρι την στάθµη του υπάρχοντος πεζοδροµίου. 

• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιµελής µόνωσή 
τους. 

• Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη 
θέση επανατοποθέτησης. 

Αφαίρεση και αποµάκρυνση ιστού ύψους µέχρι 12,0 m 

 (1 τεµ.) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 75,00 € 

(ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.09 

ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.11 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 63 mm 

Κωδ. Αναθεώρησης:   ΗΛΜ 05 100% 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονοµαστικής 

διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά 

ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», 

φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα, παραδιδόµενων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράµµιση 

δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση 

πλαστικής ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η 

τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 

άρθρα του Τιµολογίου. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής DN 63 

(1 m) Μέτρο µήκους  

Τιµή Μονάδας  1 m = 6,40 € 

(ΕΞΙ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 



 σελ. 58                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 

Α.Τ: Ζ.1.10 

ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.12  Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 90 mm 

Κωδ. Αναθεώρησης:   ΗΛΜ 05 100% 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ως άνω, αλλά 

ονοµαστικής διαµέτρου DN 90  

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής DN 90  

 (1 m)  Μέτρο µήκους 

Τιµή Μονάδας  1 m = 7,50 € 

(ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.11 

ΑΤΗΕ Ν00874.1.1 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 010 100,00% 

Σωλήνωση υπογείων ηλεκτρικών γραµµών από σωλήνα σπιράλ, πλαστικό, θωρακισµένο, Φ 40, εγκιβωτισµένη σε ΒΕΤΟΝ 

για εγκατάσταση µέσα σε έτοιµο χάνδακα, δηλαδή σωλήνας επί τόπου, υλικά εγκιβωτισµού, υλικά εγκατάστασης και σύνδε-

σης για παράδοση σε λειτουργία. 

 (1 m)   Μέτρο µήκους 

Τιµή Μονάδος  1 m. = 5,44 € 

(ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.12 

ΑΤΗΕ Ν008732.2.3 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41 100,00% 

Σωλήνωση ηλεκτρικών γραµµών από σωλήνα σπιράλ ανοξείδωτο, εσωτερικής διαµέτρου 16 mm και εξωτερικής 20 mm, εγκι-

βωτισµένη σε ΒΕΤΟΝ; ή σε υλικό αρµολόγησης, δηλαδή σωλήνας επί τόπου, υλικά εγκιβωτισµού, υλικά εγκατάστασης και 

σύνδεσης για παράδοση σε λειτουργία. 

 (1 m)   Μέτρο µήκους 

Τιµή Μονάδος  1 m. = 3,66 € 

(ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.13 

ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2  

Κωδ. Αναθεώρησης:   ΗΛΜ 45 100% 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 59 

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού 25 mm2, περιλαµβανοµένων 

όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 

ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού  

 (1 m) Μέτρο µήκους 

Τιµή Μονάδας  1 m = 5,70 € 

(ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

Α.Τ: Ζ.1.14 

ATHE N 0Ν8837.21.1  Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο µε χαλύβδινη ψυχή διαµέτρου 5\8 ins µήκους 1.50 m 

Κωδ. Αναθεώρησης:   ΗΛΜ 47 100% 

Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ 16 mm και L=1500 mm, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 63 21 415, θερµά η ηλεκτρολυτικά επιχαλκωµένο, µε χαλύ-

βδινη ψυχή και κοχλιοτόµηση 5\8 ins στα δύο άκρα, πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Περιλαµβάνεται 

και ο σφικτήρας γείωσης. Τιµή ενός τεµαχίου 

 (1 τεµ.) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδας  1 τεµ. = 39,31 € 

(ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.15 

ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.41.02                     Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) 3Χ2,5, ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V µε  

                                                          µόνωση  µανδύα  από PVC 

                                Κωδ. Αναθεώρησης:   ΗΛΜ 102 100% 

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε µονωτήρες, 

µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 

600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού 

τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτε-

ροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου ΝΥΥ 3Χ2,5  

.(1 m ) Μέτρο µήκους 

Τιµή Μονάδας  1 m = 4,60 € 

( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.16 

ΑΤΗΕ Ηλµ 8773.03.03                Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3x4 (Ε1VV-U 3Χ4) 

         Κωδ. Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 102 100% 

Καλώδιο τύπου NYY ως άνω, αλλά διατοµής 3Χ4.  
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου ΝΥΥ 3Χ4  

 (1 m ) Μέτρο µήκους 

Τιµή Μονάδας  1 m = 6,32 € 

(ΕΞΗ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.17 

ΑΤΗΕ Ηλµ 8773.03.04       Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3x6 (Ε1VV-R 3Χ6) 

         Κωδ. Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 102 100% 

Καλώδιο τύπου NYY ως άνω, αλλά διατοµής 3Χ6.  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου ΝΥΥ 3Χ6  

 (1 m ) Μέτρο µήκους 

Τιµή Μονάδας  1 m = 7,24 € 

(ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.18 

ΑΤΗΕ Ηλµ 8773.06.05       Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3x10 (Ε1VV-R 3Χ10) 

         Κωδ. Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 102 100% 

Καλώδιο τύπου NYY ως άνω, αλλά διατοµής 3Χ10.  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου ΝΥΥ 3Χ10  

 (1 m ) Μέτρο µήκους 

Τιµή Μονάδας  1 m = 10,14 € 

(∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.19 

ΑΤΗΕ Ηλµ 60.10.41.04              Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ) 4Χ10, ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V µε µόνωση  

µανδύα  από PVC 

  Κωδ. Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 102 100% 

Καλώδιο τύπου NYY ως άνω, αλλά διατοµής 4Χ10.  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου ΝΥΥ 4Χ10  

 (1 m ) Μέτρο µήκους 

Τιµή Μονάδας  1 m = 12,50 € 

(∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 61 

 

Α.Τ: Ζ.1.20 

ΑΤΗΕ N9313.1.6            Τυποποιηµένη βάση Β1 σιδηροϊστού  έως 5m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00% 

Τυποποιηµένη βάση σιδηροϊστού τύπου Β1, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση  µιας  βάσεως από οπλισµένο 

σκυρόδεµα για την έδραση και αποτελούµενη από θεµέλιο- αντίβαρο από στεγανό ινοπλισµένο σκυρόδεµα, ενδεικτικών δια-

στάσεων 100Χ50Χ57 cm, ικανού βάρους ώστε να δέχεται ιστό ύψους µέχρι 5 m, µε ενσωµατωµένο γαλβανισµένο αγκύριο 

και φρεάτιο επίσκεψης, χωρίς καπάκι, εσωτερικών διαστάσεων 24χ24 cm που δέχεται επιγεµιζόµενο κάλυµµα- πλαίσιο. 

(1 τεµ.) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 386,70 € 

(ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.21 

ΑΤΗΕ N9313.2.2         Τυποποιηµένη βάση Β2 πίλλαρ 130 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% 

Τυποποιηµένη βάση πίλλαρ, τύπου Β2, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση  µιας βάσεως από οπλισµένο σκυρό-

δεµα για την έδραση εξωτερικού κιβωτίου διανοµής και αποτελούµενη από θεµέλιο- από ινοπλισµένο σκυρόδεµα, ενδεικτι-

κών διαστάσεων εσωτερικής σχισµής 125χ15χ125 cm, ικανών  διαστάσεων ώστε να δέχεται πίλλαρ διαστάσεων 

130χ125χ35, µε ενσωµατωµένους γαλβανισµένους κοχλίες αγκύρωσης 

 (1 τεµ.) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 218,70 € 

(∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.22 

ΝΕΤ ΗΛΜ N60.10.1.90         Σιδηροϊστoς ηλεκτροφωτισµού κατά ΕΝ40, ύψους 4,5m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00% 

Σιδηροϊστoς ηλεκτροφωτισµού κατά ΕΝ40, ύψους 4,50 m, κυκλικής -κωνικής διατοµής από έλασµα πάχους 4 mm , δηλαδή 

προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροϊστού κολουροκωνικού σχήµατος κυκλικής διατοµής, διαµέτρου βάσεως 

110 mm και κορυφής 60 mm, κατασκευασµένου από έλασµα 4.50 m για να αποφευχθούν όσο είναι δυνατόν οι ηλεκτροσυ-

γκολλήσεις και να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εµφάνιση. Ο κορµός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη στρογ-

γυλή πλάκα εδράσεως διαµέτρου  310 mm, πάχους 10 mm καλά ηλεκτροσυγκολληµένη σε αυτόν Η πλάκα εδράσεως θα 

πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαµέτρου 20 

mm η κάθε µία. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80 m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα 

κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα από λαµαρίνα πάχους 4mm. Ο ιστός µετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, 

τον καθαρισµό και λοιπές εργασίες για να µην διακρίνονται τα σηµεία ραφής του θα γαλβανιστεί εν θερµώ και στην συνέχεια 

θα βαφεί µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής ανθεκτικής στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρε-

σκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ανύψωση του ιστού 
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από ένα περικόχλιο Μ16 για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθµιση του, στερεού-

µενη µε δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση.. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να µην παρου-

σιάζει ελαττώµατα. Στη τιµή περιλαµβάνεται και η αξία του ακροκιβωτίου σύνδεσης 

.(1 τεµ.) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 298,11 € 

(∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.23  

ΝΕΤ ΗΛΜ N60.10.1.92          Σιδηροϊστoς ηλεκτροφωτισµού κατά ΕΝ40, ύψους 5m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00% 

Σιδηροϊστoς ηλεκτροφωτισµού κατά ΕΝ40, ύψους 5.0 m, κυκλικής -κωνικής διατοµής από έλασµα πάχους 4 mm, δηλαδή 

προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροϊστού κολουροκωνικού σχήµατος κυκλικής διατοµής, διαµέτρου βάσεως 

110 mm και κορυφής 60 mm, κατασκευασµένου από έλασµα 5.0 m για να αποφευχθούν όσο είναι δυνατόν οι ηλεκτροσυ-

γκολλήσεις και να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εµφάνιση. Ο κορµός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη στρογ-

γυλή πλάκα εδράσεως διαµέτρου  310 mm, πάχους 10 mm καλά ηλεκτροσυγκολληµένη σε αυτόν Η πλάκα εδράσεως θα 

πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαµέτρου 20 

mm η κάθε µία. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80 m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα 

κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα από λαµαρίνα πάχους 4mm. Ο ιστός µετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, 

τον καθαρισµό και λοιπές εργασίες για να µην διακρίνονται τα σηµεία ραφής του θα γαλβανιστεί εν θερµώ και στην συνέχεια 

θα βαφεί µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής ανθεκτικής στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρε-

σκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ανύψωση του ιστού 

από ένα περικόχλιο Μ16 για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθµιση του, στερεού-

µενη µε δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση.. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να µην παρου-

σιάζει ελαττώµατα. Στη τιµή περιλαµβάνεται και η αξία του ακροκιβωτίου σύνδεσης. 

(1 τεµ.) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 324,43 € 

(ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.24 

ΝΕΤ ΗΛΜN 60.10.10.026     Φωτιστικό σώµα τύπου Φ1 οδοφωτισµού 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 103 100,00% 

Φωτιστικό σώµα τύπου Φ1 οδοφωτισµού από χυτό αλουµίνιο, σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, για τοποθέτηση 

σε στύλο ύψους 5,0 m, µε λαµπτήρες led συνολικής ισχύος 29.9 Watt, και εξάρτηµα προσαρµογής, κατά τα λοιπά ως τεχνική 

περιγραφή και προδιαγραφές. Προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση. 

 (1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 1.074,70 € 

(ΧΙΛΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 63 

 

Α.Τ: Ζ.1.25 

ΝΕΤ ΗΛΜ N60.10.10.027    Φωτιστικό σώµα τύπου Φ2 οδοφωτισµού 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 103 100,00% 

Φωτιστικό σώµα τύπου Φ2 οδοφωτισµού από χυτό αλουµίνιο, σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, για τοποθέτηση 

σε στύλο ύψους 4,50 m, µε λαµπτήρες led συνολικής ισχύος 22,5 Watt, και εξάρτηµα προσαρµογής, κατά τα λοιπά ως τεχνι-

κή περιγραφή και προδιαγραφές. Προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση. 

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 792,00 € 

( ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΤΑ ∆ΥΟ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.26 

ΑΤΗΕ Ν00897.2.1.2      Φωτιστικό σώµα τύπου Φ3 φωτισµού κλιµάκων 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 059 100,00% 

Φωτιστικό σώµα τύπου Φ3 φωτισµού κλιµάκων, εντοιχισµένο, στεγανό ΙΡ68, χωνευτό, µε σώµα από θερµοπλαστικό υλικό 

και εξωτερικό δακτύλιο από ανοξείδωτο χάλυβα, µε λαµπτήρα led 0.4 Watt, συνοδευόµενο από πλαστικό κυλινδρικό Φ 

61Χ143 mm, οθόνη από θερµικά κατεργασµένο γυαλί, πλήρες, δηλαδή προµήθεια φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων, 

προσκόµιση, εντοιχισµός, ηλεκτρική σύνδεση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.  

 ( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 549,20 € 

(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.1.27 

ΑΤΗΕ Ν00897.2.1.3       Φωτιστικό σώµα τύπου Φ4 χωνευτό επιδαπέδιο 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 059 100,00% 

 Φωτιστικό σώµα τύπου Φ4 χωνευτό επιδαπέδιο, από ανοξείδωτο χάλυβα, µε οθόνη από κρύσταλλο υψηλής αντοχής, µε 

λαµπτήρες led  ισχύος 4.7 Watt πλήρες, δηλαδή προµήθεια πλήρους φωτιστικού σώµατος  και κουτιού εγκατάστασης, προ-

σκόµιση, εντοιχισµός, ηλεκτρική σύνδεση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.  

 ( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 232,20 € 

( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ.: Ζ.1.28 

ΝΕΤ ΗΛΜ Ν8973.7.4     Φωτιστικό σώµα τύπου Φ5 bollard 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 059 100,00% 
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 Φωτιστικό σώµα τύπου Φ5 µορφής χαµηλού στύλου (bollard), από εξελασµένο αλουµίνιο, µε αντιβανδαλική οθόνη περιµε-

τρικά της κεφαλής µε λαµπτήρα led ισχύος 6,4 Watt, µε διάµετρο 90 mm και ύψος 610 mm, προσκόµιση, στερέωση στο έ-

δαφος, ηλεκτρική σύνδεση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.  

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 597,40 € 

(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ1.29 

ΑΤΗΕ N9403.1.99       Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό φωτιστικών σωµάτων  (driver) 

           Κωδ. Αναθεώρησης 11ης : ΗΛΜ 103 100,00% 

Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό φωτιστικών σωµάτων εξοπλισµένων µε λαµπτήρες Led, τάσεως εισόδου 220 – 230 V AC και εξό-

δου 24 V DC, ισχύος τουλάχιστον 30 W, στεγανό, ΙΡ67, τοποθετηµένο σε αεριζόµενο κουτί, εντοιχισµένο σε λιθοδοµή. Προ-

µήθεια τροφοδοτικού και κουτιού, προσκόµιση, στερέωση στο έδαφος, ηλεκτρική σύνδεση, δοκιµή και παράδοση σε λει-

τουργία.  

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 154,55 € 

 (ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 65 

.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Α.Τ: Ζ.2.01 

ΑΤΗΕ Ηλµ 8880.1.5    ∆ιακόπτης πινάκων µονοπολικός, 1Χ63Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

∆ιακόπτης πινάκων µονοπολικός,1Χ63Α ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων 

χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 11,11 € 

(ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.2.02 

ΑΤΗΕ Ηλµ 8880.1.2   ∆ιακόπτης πινάκων µονοπολικός, 1Χ40Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

∆ιακόπτης πινάκων µονοπολικός,1Χ40Α ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων 

χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 10,11 € 

(∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.2.03  

ΑΤΗΕ Ηλµ 8880.1.1   ∆ιακόπτης πινάκων µονοπολικός, 1Χ25Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

∆ιακόπτης πινάκων µονοπολικός,1Χ25Α ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων 

χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 8,32 € 

(ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.2.04 

ΑΤΗΕ Ηλµ 8880.2.1  ∆ιακόπτης πινάκων διπολικός, 2Χ25Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 
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∆ιακόπτης πινάκων διπολικός,2Χ25Α ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων χωνευ-

τός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 10,91 € 

(∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ.: Ζ2.05 

ΑΤΗΕ Ηλµ 8915.1.2    Μικροαυτόµατος 10Α  καµπύλης C 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

Μικροαυτόµατος 10Α για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, καµπύλης C,ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για το-

ποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε 

φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα   

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 6,74 € 

(ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ.: Ζ2.06 

ΑΤΗΕ Ηλµ 8915.1.4   Μικροαυτόµατος 16Α  καµπύλης D 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

Μικροαυτόµατος 16Α για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, καµπύλης D ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για το-

ποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε 

φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα   

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 12.46 € 

(∆Ω∆ΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ ) 

 

Α.Τ.: Ζ2.07 

ΑΤΗΕ Ηλµ 8915.1.5    Μικροαυτόµατος 25Α  καµπύλης C 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

Μικροαυτόµατος 25Α για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, καµπύλης C ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για το-

ποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε 

φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα   

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 
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Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 8.26 € 

(ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ.: Ζ.2.08 

ΑΤΗΕ Ηλµ Ν8915.1.6   Μικροαυτόµατος 32Α  καµπύλης C 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

Μικροαυτόµατος 32Α για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, καµπύλης C ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για το-

ποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε 

φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα   

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 8.26 € 

(ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ.: Ζ.2.09 

ΑΤΗΕ Ηλµ Ν8915.1.8     Μικροαυτόµατος 50Α  καµπύλης C 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

Μικροαυτόµατος 50Α για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, καµπύλης C ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος για το-

ποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε 

φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα   

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 13,79 € 

(∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ.: Ζ.2.10 

ΑΤΗΕ Ν8924    Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V, πλήρως εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή 

επιδαπέδιο ερµαρίου τύπου ράγας, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα 

σε πλήρη λειτουργία.  

.( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 10,05 € 

(∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ ) 
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Α.Τ:Ζ.2.11 

ΑΤΗΕ Ηλµ N8990.3.2.      ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος (ρελαί), ισχύος 1X40A 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 

∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος βοηθητικών κυκλωµάτων (ρελαί), ισχύος 1X40A -, δύο επαφών ΝΟ, κατάλληλος για τοποθέτηση 

σε πίνακα τύπου ερµαρίου πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύν-

δεση σε πλήρη λειτουργία  

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 53,76 € 

(ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ.: Ζ.2.12 

ΑΤΗΕ NEO Ν8918.1.2.          Αυτόµατος διακόπτης διαρροής διπολικός 40Α, 300 mA 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 

Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής διπολικός 40Α Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 300 mΑ για τοπο-

θέτηση εντός πίνακα διανοµής, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 55,19 € 

(ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Π∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Ζ.2.13 

ΑΤΗΕ Ηλµ N8950.4.85.       Μετασχηµατιστής µονοφασικός 230 V προς 230 V  0,3 ΚVA 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 

Μετασχηµατιστής µονοφασικός 230 V προς 230 V προστασίας ΙΡ 20 Ισχύος 0,3 KVA χαµηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προ-

µήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία  

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ.  = 71,58 € 

(ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ.: Ζ.2.14 

ΑΤΗΕ Ηλµ N8851.3.19        Μεταγωγικός διακόπτης ράγας µονοπολικός, τριών θέσεων, 25Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 
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Μεταγωγικός διακόπτης τύπου ράγας µονοπολικός, τριών θέσεων, 25Α, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση διακόπτη και µε τα 

υλικά και τα µικροϋλικά και εργασία πλήρους συναρµολογήσεως σε πίνακα, εγκαταστάσεως και συνδέσεως, παραδοτέος σε 

λειτουργία  

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 17,97 € 

(∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ.: Ζ.2.15 

ΑΤΗΕ Ηλµ N8821.9.9     ∆ιακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός, ΙΡ55 Compact 16Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

∆ιακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός, ΙΡ55 Compact 16Α, µε ρύθµιση χρονοκαθυστέρησης και φωτεινότητας, ενδεικτικού τύπου 

Hager ΕΕΝ100, προµήθεια προσκόµιση διακόπτη και µε τα υλικά και τα µικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως σε 

κατάλληλη θέση πλησίον του πίνακα, συνδέσεως και παραδοτέος σε λειτουργία  

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 119,97 € 

(ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ.: Ζ.2.16 

ΑΤΗΕ N8840.1.4.1.3     Ηλεκτρικός πίνακας  στεγανός, IP65,  42Χ60Χ15 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

Ηλεκτρικός πίνακας  στεγανός, IP65, διαστάσεων 42Χ60Χ15 cm, χωρητικότητας 54 στοιχείων, ενδεικτικού τύπου Hager 

Vector .πλήρης. Κατασκευάζεται από αυτοσβενόµενο θερµοπλαστικό υλικό, ανθεκτικό σε χηµικά και υπεριώδη ακτινοβολία,  

χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και 

εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια 

και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση επί του πίλλαρ 

µετά συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λει-

τουργία. 

( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 216,15 € 

(∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ.: Ζ.2.17 

ΑΤΗΕ ΗΛΜ Ν9350.1                   Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) ανοξείδωτο 316 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) , δηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασµένου από 

µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδερογωνιές, λάµες κλπ.) συγκολληµένα ή συνδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό, 
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κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα ανοξείδωτο AISI 316 πρεσσαριστό πάχους 1,25 mm. Οι διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,30 

m, ύψος 1,25 m, και βάθος 0,35 m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισµένο µε λαµαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους 

από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά, θα προορίζεται για τον µετρητή της ∆.Ε.Η. και ο άλλος για την ηλεκτρική διανο-

µή. Ο αριστερός και ο δεξιός χώρος θα κλείνουν µε µονόφυλλη θύρα. Οι θύρες α) θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού πα-

ρεµβύσµατος, β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στραντζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξηµέ-

νη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, γ) θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µε τη βοήθεια 

µεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για την ∆.Ε.Η. και στην 

ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωµένη µε κοχλίες και περικόχλια στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1mm για να µπορούν να 

στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της ∆.Ε.Η. Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή. για 

την στερέωση του κουτιού του πίνακα. Το επάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπό-

λοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή. 

(1 τεµ.) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 936,10 € 

(ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΗ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ) 
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ΟΜΑ∆Α Η: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Η.1. ΟΜΒΡΙΑ 

 

 

Α.Τ: Η.1.01 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.05.01 Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 

                                                            αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm  

  Κωδ. Αναθεώρησης:   Υ∆Ρ 6067 100% 

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις 

πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την 

ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων" 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι 

πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις 

πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς 

συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που 

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 

κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής του ορύγµατος που καθορί-

ζονται στην µελέτη. 

Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

Τιµή Μονάδας  1 m3 = 6,47 € 

(ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ: Η.1.02 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 11.01.02 Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

  Κωδ. Αναθεώρησης:   Υ∆Ρ 6752 100% 

Καλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από 

την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η 

ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαι-

σίου έδρασης µε σκυρόδεµα. Τιµή ανά χιλιόγραµµο έτοιµων χυτοσιδηρών πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων πλήρως 

τοποθετηµένων σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια. 

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση) 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 

 ( 1 Kg ) Κιλό 

Τιµή Μονάδας  1 Kg = 2,80 € 
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(∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ: Η.1.03 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 11.02.04               Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 

  Κωδ. Αναθεώρησης:   Υ∆Ρ 6752 100% 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 

(χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-01-04. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του 

πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο 

εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταµένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχάρων). 

Επιµέτρηση για τις τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή,. Σε 

καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

 ( 1 Kg ) Κιλό 

Τιµή Μονάδας  1 Kg = 2,80 € 

(∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

 

Α.Τ: Η.1.04 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.05               Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος DN 250 

 Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6711.3 100,00% 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm, από µη πλαστικοποιηµένο PVC-U συµπαγούς 

τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες 

PVC-U". 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµέ-

νο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 

(κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

Στις τιµές µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων και των 

δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β.  Η διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού 

µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
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Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 

στην µελέτη 

Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 

Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, PVC-U, SDR 41, DN 250 mm αφαιρουµένου του µήκους των 

φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

 ( 1 ΜΜ ) Μέτρο Μήκους 

Τιµή Μονάδος  1 ΜΜ = 14,30 € 

(∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Η.1.05 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.06               Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος DN 315 

 Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6711.4 100,00% 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες PVC-U, SDR 41 ως άνω, αλλά  DN 315 mm . 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, PVC-U, SDR 41, DN 315 mm αφαιρουµένου του µήκους των 

φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

 ( 1 ΜΜ ) Μέτρο Μήκους 

Τιµή Μονάδος  1 ΜΜ = 22,10 € 

( ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Η.1.06 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.07               Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος DN 355 

 Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6711.5 100,00% 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες PVC-U, SDR 41 ως άνω, αλλά  DN 355 mm . 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, PVC-U, SDR 41, DN 355 mm αφαιρουµένου του µήκους των 

φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

 (1 ΜΜ ) Μέτρο Μήκους 

Τιµή Μονάδος  1 ΜΜ = 26,80 € 

( ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

 

 

Α.Τ: Η.1.07 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.08               Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος DN 400 

 Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6711.6 100,00% 
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Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες PVC-U, SDR 41 ως άνω, αλλά  DN 400 mm . 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, PVC-U, SDR 41, DN 400 mm αφαιρουµένου του µήκους των 

φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

  ( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 33,00 € 

( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ) 

 

 

Α.Τ: Η.1.08 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.10               Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος DN 630 

 Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6711.7 100,00% 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες PVC-U, SDR 41 ως άνω, αλλά  DN 630 mm . 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, PVC-U, SDR 41, DN 630 mm αφαιρουµένου του µήκους των 

φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

 ( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 75,00 € 

( ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ) 

 

 

 

Α.Τ: Η.1.09 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.11                Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 04 100,00% 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαµένου φρεατίου παροχής ύδρευσης, νέας παροχής ή για την 

αντικατάσταση υφισταµένου που έχει θραυστεί. 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 

α. Η αποξήλωση του κατεστραµµένου φρεατίου (περίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη ορύγµατος στο πεζοδρόµιο 

για την εγκατάσταση του νέου. 

β.  Η τοποθέτηση και πάκτωση µε σκυρόδεµα του µεταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου που χορηγείται από τον 

Φορέα Ύδρευσης. 

γ.  Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου, 

µέχρι την στάθµη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδροµίου 

δ.  Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου στην προτέρα του κατάσταση σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση 

πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 

ε. Η φόρτωση και µεταφορά των µπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου της επέµβασης.. 

Τιµή ανά τοποθετούµενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεµ). 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 50,00 € 

( ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ ) 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 75 

 

Α.Τ: Η.1.10 

ΝΕΤ Ο∆Ο Β-66. 1             Τυποποιηµένο φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 

 Κωδ. αναθεώρησης : Ο∆Ο-2548 100,00% 

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν µέρει προκατασκευα-

σµένα ή µε επί τόπου έγχυση, σύµφωνα την µελέτη και τα εγκεκριµένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεµένα µε 

τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιµα για λειτουργία. 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, προκατασκευασµένων στοιχείων και 

εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των φρεατίων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ 

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισµό των προκατα-

σκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)  

• η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισµού, η κατασκευή ξυ-

λοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων µε µη συρικνούµενο τσιµεντο-

κονίαµα  

• η προµήθεια και πάκτωση των βαθµίδων επίσκεψης,  

• η προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων 

• η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της στέψης τους στην κλίση ή 

επίκλιση της οδού 

Στη τιµή µονάδας δεν περιλαµβάνονται: 

• η τοποθέτηση σιδηροπλισµού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους τους πέραν 

των 1200 mm  

• η κατασκευής λαιµού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόµων ή στραγγιστηρίων 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου (Τεµ.) 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 400,00 € 

( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) 

 

 

 

Α.Τ: Η.1.11 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.42.15           Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος  

                                       στοιχείων βάσης και κώνου  1,25m, µιας εισόδου και µιας εξόδου έως D 630 mm 

                                     Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6711.7 100,00% 

Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυ-

λένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για 

τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m. 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον αριθµό και την διάµετρο των εισόδων 

και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο 
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ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική 

απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων.  

Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των εισερχοµένων και εξερ-

χοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική 

διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε 

την µελέτη έργου. 

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύµµατος και 

θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την µελέτη διαστάσεων µε τις αναλο-
γούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήµα-
τα σύνδεσης µε τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, σύµφωνα µε την µελέτη). 

• Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε µηχανικά µέσα (µε ή χωρίς 
χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η φορτοεκφόρτωση 
των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούµενες 
ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν 
απαιτούµενες αντλήσεις. 

• Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους και εξερχόµενους αγωγούς, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του φρεατίου. 

• Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 mm 
(συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων µεγαλυτέρου µεγέ-
θους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή 
αναλόγου εξοπλισµού. Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης χαµη-
λής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM). 

Επισήµανση: 

• Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου η τιµή του αντίστοιχου στοι-
χείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.  

• το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα 
του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής). 

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονοµαστικής διαµέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο ει-

σόδων και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 630 mm ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο (ID) και τον αριθµό και διάµετρο των 

εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου,  

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ),  

 (1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 990,00 € 

( ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

 

Α.Τ: Η.1.12 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.42.16                         Στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 , ελάχιστης ονοµα-

στικής διαµέτρου D 1000 mm, µε τις αντίστοιχες βαθµίδες καθόδου 

   Κωδ. Αναθεώρησης:   Υ∆Ρ 6711.7 100% 

Στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονοµαστικής  διαµέτρου D 1000 mm, µε τις αντίστοιχες 
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βαθµίδες καθόδου, κατά τα λοιπά ως ανωτέρω  

Τιµή ανά µµ στοιχείου διαµόρφωσης ( 1 ΜΜ ) 

Τιµή Μονάδας  1m = 370,00 € 

( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ) 

 

 

Α.Τ: Η.1.13  

ATHE ΗΛΜ Ν9424.9.7  Επιγεµιζόµενο κάλυµµα φρεατίου 90X90cm 

   Κωδ. Αναθεώρησης:   ΗΛΜ 1  100% 

Για την προµήθεια επί τόπου του έργου και την πλήρη τοποθέτηση πλαισίου και καλύµµατος φρεατίου από ανοξείδωτο χά-

λυβα, κάθε είδους διελεύσεως-διακλαδώσεως εγκαταστάσεων, επιγεµιζόµενο, διαστάσεων 90Χ90 cm, δηλαδή την προµήθει-

α, ,µεταφορά επί τόπου των έργων, µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο, όλων των απαιτούµενων υλικών (πλαισίων και καλυµ-

µάτων φρεατίων κλπ), την επεξεργασία βάσης υποδοχής, τη διάνοιξη οπών τη συναρµολόγηση, την τοποθέτηση, την πάκτω-

ση κλπ όλων των στοιχείων εντός του σκυροδέµατος, την στερέωση του πλαισίου, τη δαπάνη τσιµεντοκονιάµατος καθώς και 

κάθε άλλου απαιτούµενου υλικού πάκτωσης και στεγανοποίησης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζε-

ται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Η 

εργασία πληρώσεως του καλύµµατος συµπεριλαµβάνεται στις δαπάνες διαστρώσεως της περιοχής 

. ( 1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδας  1τεµ = 786,50 € 

( ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Η.1.14  

ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.40.02 Καθαρισµός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 mm 

  Κωδ. Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6120 100% 

Πλήρης καθαρισµός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, µήκους 30 έως 60 m, µε 

χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισµού και µέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακρο-

φύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τροφοδοσία µε το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των ιζηµάτων,  η  συλλογή και απο-

κοµιδή των προϊόντων καθαρισµού, καθώς και η δαπάνη των µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας στην θέση επέµβασης και ο 

πλήρης καθαρισµός του χώρου γύρω από τα φρεάτια µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  

Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενοµένου καθαρισµού επιµετράται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολο-

γίου 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

Τιµή Μονάδας  1 m = 6, 80 € 

( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

 

Α.Τ: Η.1.15  
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ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.40.03 Καθαρισµός αγωγού αποχέτευσης DN 450-600 mm 

  Κωδ. Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6120 100% 

Πλήρης καθαρισµός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων ως άνω, αλλά για αγωγό DN 450-600 mm  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

Τιµή Μονάδας  1 m = 7, 20 € 

( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Η.1.16  

ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.45 Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης 

  Κωδ. Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6120 100% 

Εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακαθάρτων µε σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV), προκειµένου να διαπι-

στωθούν τυχόν φθορές, εµφράξεις, διαρροές, αστοχίες ή παράνοµες συνδέσεις, σε εκ των προτέρων πλήρως καθαρισµένους 

αγωγούς. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης βιντεοσκόπηση του αγωγού µε έγχρωµη Πανοραµική (pan-and-tilt) κάµερα σε αυτοκινού-

µενο σύστηµα (και όχι µε χειροκίνητη κάµερα τύπου ώθησης) και η  σύνταξη Πρωτοκόλλου και Αναφοράς µε σχόλια και πα-

ρατηρήσεις για την κατάστασή του δικτύου. 

Η επιθεώρηση θα γίνει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα  Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 752-1, EN 752-5, EN 752-7 και το 

πρότυπο κωδικοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 13508-2 για αγωγούς αποχέτευσης εκτός κτιρίων. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται εργασίες όπως η φραγή των αγωγών µε φουσκωτά παρεµβύσµατα και η εκτροπή της 

ροής µε αντλίες παράκαµψης ή άλλα µέσα, προκειµένου να εξασφαλισθεί χαµηλή στάθµη ροής στον αγωγό, µη υπερβαίνου-

σα το 10% της διαµέτρου του για την είσοδο του φορείου στον αγωγό. 

Η επιθεώρηση θα εκτελείται από Οίκο ειδικευµένο στο αντικείµενο, ο οποίος εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητος για 

την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας, πιστοποιηµένο κατά ISO 9001, από διαπιστευµένο προς τούτο φορέα. 

Το σύνολο της εργασίας (video, φωτογραφίες, πρωτόκολλα ) θα παραδοθεί στην Υπηρεσία, τόσο σε ψηφιακή όσο και σε 

έντυπη µορφή, σε 2 (δύο) τουλάχιστον αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έγχρωµο. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υπο-

χρεούται να παραδώσει στον Κύριο του Έργου, µε την ολοκλήρωση της εργασίας, πλήρη πρωτόκολλα επιθεώρησης σε έ-

ντυπη και ψηφιακή µορφή, κατά τµήµατα του δικτύου µεταξύ διαδοχικών φρεατίων (τοµείς) τα οποία θα περιλαµβάνουν κατ’ 

ελάχιστο τα εξής: 

• Συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα υποδεικνύεται  ο τρόπος επισκευής για κάθε τύπο βλάβης 

• Περίληψη των πορισµάτων έρευνας κατά τοµέα (Section Report) 

• Εκτύπωση αναφοράς (report) µε ταξινόµηση (α) ανά τύπο-κωδικό βλάβης (β) ανά οδό (γ) ανά τοµέα.  

• Γραφικά τοµέων (Section Graphics), ήτοι σχηµατική διάταξη του αγωγού στην οποία θα υποδεικνύεται η θέση των 
διαφόρων προβληµατικών σηµείων. 

• Βιντεοσκόπηση ανά τοµέα σε ψηφιακή µορφή και η παράδοση DVD ή εξωτερικού σκληρου δίσκου USB µε αρχεία 
video στο φορµάτ που θα επιλέξει η Υπηρεσία. 

• Mηκοτοµή του αγωγού (tilt graphics), µε βάση τα απόλυτα υψόµετρα του πυθµένα των φρεατίων, στην οποία τα ε-
λαττωµατικά τµήµατα  του τοµέα (δηλαδή τα τµήµατα µε βυθίσεις και εξάρσεις) θα υποδεικνύονται µε κατάλληλη ε-
πισήµανση.  

• Εκτύπωση εικόνων µε τα προβληµατικά σηµεία ανά τοµέα 

• Εφόσον παρέχονται από τον Κύριο του Εργου ψηφιακά υπόβαθρα: αποτύπωση των βλαβών σε σχέδιο του δικτύου 
(.dwg).  
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) επιθεωρουµένου αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω 

Τιµή Μονάδας  1 m = 6, 30 € 

( ΕΞΙ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ: Η.1.17  

ATHE ΝΕΟ8062.40.2.9 Σύνδεση υπάρχουσας υδρορροής µε το ρείθρο 

  Κωδ. Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 5 100% 

Για την προµήθεια υλικών και την εργασία για την σύνδεση υπάρχουσας κατακόρυφης υδρορροής, µέσω οριζοντίου τµήµα-

τος, µε το ρείθρο. Η εργασία θα γίνει αφού έχει καθαιρεθεί το υπάρχον πεζοδρόµιο και περιλαµβάνει το αναγκαίο µήκος σω-

λήνα PVC Φ100 και όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα (καµπύλες, συστολές, προσαρµογές κλπ.) καθώς και ηµιτάυ καθαρισµού 

µε τάπα στο τέλος του κατακόρυφου τµήµατος.. Ήτοι προµήθεια, µεταφορά τοποθέτηση και σύνδεση της σωλήνωσης καθώς 

και την στερέωση µε τσιµεντοκονία ή άλλο τρόπο ώστε να µην µετακινηθεί κατά τις εργασίες διάστρωσης του πεζοδροµίου. 

(1 τεµ. ) Τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 28,78 € 

( ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ: Η.1.18  

ΝΕΤ ΗΛΜ N 60.10.85.01 Κατασκευή φρεατίου 20x20 cm υδρορροών 

  Κωδ. Αναθεώρησης:  Ο∆Ο-2548 100% 

Κατασκευή φρεατίου υδρορροής από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα 

ελαχίστου πάχους 10 cm  και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις υποδείξεις της υπηρε-

σίας 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου 

• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων  

• στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάτα-

ξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και δι-

πλή στρώση εποξειδικής βαφής) 

• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο υδρορροής εσωτερικών διαστάσεων (20εκ) x (20εκ). 

Τιµή ανά τεµάχιο 

Τιµή Μονάδος  1 τεµ. = 40,00 € 

( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ) 
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Α.Τ: Η.1.19  

ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν 12.10.01 Πλαστικός Σωλήνας Αποχέτευσης Οµβρίων (Υδρορροή) ορθογωνικής διατοµής 

                                              6x10εκ.από σκληρό PCV 

  Κωδ. Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ6711.1 100% 

Πλαστικός Σωλήνας Αποχέτευσης Οµβρίων (Υδρορροή) ορθογωνικής διατοµής 6Χ10εκ από σκληρό PVC σύµφωνα µε το 

ΑΤΗΕ 8063,πλήρως τοποθετηµένος δηλαδή προµήθεια και εργασία τοποθέτησης συµπεριλαµβανόµενων και όλων των µι-

κρουλικών σύνδεσης (µούφες, κώς κα) 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

Τιµή Μονάδος  1 ΜΜ = 3,80 € 

( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 
 
 

Α.Τ: Η.1.20  

Ο∆Ν Β\Β49 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, εσχάρες υπονόµων 

  Κωδ. Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ6752 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, οποιων-

δήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής 

Εργων (ΠΚΕ). 

Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο’’ 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,  η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ. 

µε χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),  η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης 

τελικής στάθµης του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης µε 

ισχυρή τσιµεντοκονία.  

Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων. 

Τιµή Μονάδος  1 kg = 1,35 € 

( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 81 

Η.2. ΆΡ∆ΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ – ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ) 

 

Α.Τ.: Η.2.01 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η3.1.3                 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος  (πράσινη ετικέτα)  1'' 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαµέτρου 1’’, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 

ήτοι προµήθεια σωλήνων, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιµασία αγωγού, σύµφωνα µε την φυτοτε-

χνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τα ειδικά τεµάχια (σταυροί, ταυ, µούφες, καµπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), επιµε-

τρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.   

 ( 1 m ) Μέτρο Μήκους 

Τιµή Μονάδος  1 m = 7,00 € 

( EΠΤΑ ΕΥΡΩ) 

 

 

Α.Τ.: Η.2.02 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η3.1.4                 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος  (πράσινη ετικέτα)  1,25'' 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) ως άνω, αλλά διαµέτρου 1,25’’ 

 ( 1 m ) Μέτρο Μήκους 

Τιµή Μονάδος  1 m = 14,00 € 

( ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ) 

 

 

Α.Τ.: Η.2.03 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.2.3                 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα 1" 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 12 100,00% 

Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισµένα διαµέτρου 1’’, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία 

σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Τιµή Μονάδος  1Τεµ = 7,60 € 

(ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) 

 

 

Α.Τ.: Η.2.04 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.2.4                 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα 1,25" 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 12 100,00% 
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Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισµένα διαµέτρου 1,25’’, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία 

σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Τιµή Μονάδος  1Τεµ = 11,00 € 

(ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ) 

   

 

Α.Τ.: Η.2.05 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.4.3                 Ταυ χαλύβδινα γαλβανισµένα 1" 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 12 100,00% 

Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα, διαµέτρου 1’’, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 

και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Τιµή Μονάδος  1Τεµ = 3,50 € 

(ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ.: Η.2.06 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.3                 Μαστοί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι 1" 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 12 100,00% 

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, διαµέτρου 1’’, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία σύν-

δεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Τιµή Μονάδος  1Τεµ = 2,80 € 

(∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ.: Η.2.07 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.4                 Μαστοί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι 1,25" 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 12 100,00% 

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, διαµέτρου 1,25’’, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία 

σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Τιµή Μονάδος  1Τεµ = 3,50 € 

(ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 
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Α.Τ.: Η.2.08 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.10.3                 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες 1,25" 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 12 100,00% 

Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και 

δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Τιµή Μονάδος  1Τεµ = 4,00 € 

(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ) 

 

 

 

Α.Τ.: Η.2.09 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.4                 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16, 1,25'' 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, διαµέτρου 1,25’’PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα 

σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Τιµή Μονάδος  1Τεµ = 13,80 € 

(∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

 

Α.Τ.: Η.2.10 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.11.3                Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) ΡΝ 16 atm, 1’’ 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, ορειχάλκινες, διαµέτρου 1’’, ΡΝ 16 atm. Προµήθεια επί τό-

που του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, 

σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Τιµή Μονάδος  1Τεµ = 7,50 € 

(ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 

 

Α.Τ.: Η.2.11 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.11.3                Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) ΡΝ 16 atm, 1,25’’ 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 
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Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, ορειχάλκινες, διαµέτρου 1,25’’, ΡΝ 16 atm. Προµήθεια επί 

τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, 

σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Τιµή Μονάδος  1Τεµ = 9,50 € 

(ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 85 

ΟΜΑ∆Α Θ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Θ.1. ΦΥΤΕΥΣΗ 

 

Θ.1.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Α.Τ.: Θ.1.1.01 

Άρθρο: ΠΡΣ Β01 Μεταλλικές σχάρες δένδρων 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752  100% 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του δένδρου, µε επεξεργασία 

αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιµασία επιφανείας µε µεταλλοβολή και βαφή µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού 

και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιµή περιλαµβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως 

δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,50 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Θ.1.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Α.Τ.: Θ.1.2.01 

Άρθρο: ΠΡΣ Γ01 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 

χλοοτάπητα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140  100% 

Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα 

ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση 

του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 

απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 105,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.2.02 

Άρθρο: ΠΡΣ Γ02 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100% 

Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), σε βά-

θος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 

απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προµήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.2.03 

Άρθρο: ΠΡΣ Ν\Γ02.01 ∆ιάστρωση χώρου µε ψηφίδα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100% 

∆ιάστρωση χώρου µε ψηφίδα. Προµήθεια ψηφίδας, γκριπράσινου χρώµατος ή terracotta, κοκκοµετρίας 12-18mm. Προµή-

θεια, µεταφορά και σωστή τοποθέτησή τους στο χώρο, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 280,00 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 

 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 87 

Α.Τ.: Θ.1.2.04 

Άρθρο: ΠΡΣ Ν\Γ02.02 ∆ιάστρωση χώρου µε βότσαλο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100% 

∆ιάστρωση χώρου µε βότσαλο. Προµήθεια βότσαλου, γκρι χρωµατισµού ή πολύχρωµου ποτάµιου γυαλισµένου, κοκκοµετρί-

ας 4-8cm. Προµήθεια, µεταφορά και σωστή τοποθέτησή τους στο χώρο, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 220,00 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.2.05 

Άρθρο: ΠΡΣ Ν\Γ02.03 Προµήθεια και διάστρωση χώρου µε χαλίκι 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100% 

Προµήθεια και ∆ιάστρωση χώρου µε χαλίκι. Προµήθεια χαλικιού, διαµέτρου 1-2 cm. 

Προµήθεια, µεταφορά και σωστή τοποθέτησή τους στο χώρο, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.2.06 

Άρθρο: ΠΡΣ Γ04 ∆ιάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100% 

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώµατος ή άµµου ή µίγµατος κηπευτικού χώµατος - άµµου 

που έχουν µεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σηµεία της κονίστρας, στην αρχή µεν µε ισοπεδωτήρα και στην 

τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά µε χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 

απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,25 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Θ.1.3. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Α.Τ.: Θ.1.3.01 

Άρθρο: ΠΡΣ ∆01.8 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆8 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, 

τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 

την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δα-

πάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε άριστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτε-

χνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

ΝΑΠΡΣ ∆01. 8  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆8 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 170,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.3.02 

Άρθρο: ΠΡΣ ∆01.9 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆9 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, 

τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 

την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δα-

πάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε άριστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτε-

χνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

ΝΑΠΡΣ ∆01. 9  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆9 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 220,00 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.3.03 

Άρθρο: ΠΡΣ ∆02.4 Θάµνοι, κατηγορίας Θ4 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, 

τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 

την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δα-

πάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε άριστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνι-

κή µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

ΝΑΠΡΣ ∆02. 4  Θάµνοι κατηγορίας  Θ4 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.3.04 

Άρθρο: ΠΡΣ ∆06.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100% 

Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκ-

φόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξί-

ου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση 

των ποωδών - πολυετών φυτών σε άριστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 

ΝΑΠΡΣ ∆04. 2  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π2 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,65 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.3.05 

Άρθρο: ΠΡΣ ∆07 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710  100% 

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώ-

µα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το 

δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά 

υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,50 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.3.06 

Άρθρο: ΠΡΣ ∆10 Προµήθεια τύρφης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340  100% 

Προµήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασµένης, µε ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου, σύµφψνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκοµιζόµενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου ανα-

γνωρισµένου εργαστηρίου (χηµική ανάλυση). 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.3.07 

Άρθρο: ΠΡΣ Ν\∆10.01 Προµήθεια σύνθετου λιπάσµατος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100% 

Προµήθεια σύνθετου λιπάσµατος. Προµήθεια σύνθετου κοκκώδους λιπάσµατος 15-15-15 SOP (χωρίς Cl), µεταφορά και 

εφαρµογή του στους χώρους πρασίνου του έργου. Η εφαρµογή του λιπάσµατος θα γίνει χειρωνακτικά σε όλους τους χώρους 

πρασίνου, µετά την τελική διαµόρφωση του εδάφους και πριν τη φύτευση των φυτών, για να εµπλουτιστεί το έδαφος µε θρε-

πτικά συστατικά. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά και η χειρωνακτική εφαρµογή του λιπάσµατος σύµφω-

να µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

Τιµή ανά κιλό (kg) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,71 

(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.3.08 

Άρθρο: ΠΡΣ ∆11 Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340  100% 

Προµήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώµατος προερχοµένου από ελεγχόµενη αποσύνθεση φυτικών ή 

και ζωικών υπολειµµάτων, σε σφραγισµένη συσκευασία, µε αναγραφή της  εγγυηµένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε 

θρεπτικά στοιχεία και χούµο. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 85,00 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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Θ.1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Α.Τ.: Θ.1.4.01 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30x0,30x 

0,30 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130  100% 

Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και 

των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι 

δαπάνες του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,30x0,30x0,30 m 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,60 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.4.02 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε01.2 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 

0,50 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120  100% 

Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και 

των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι 

δαπάνες του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

ΝΑΠΡΣ Ε01. 2  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,50 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Θ.1.4.03 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 

0,70 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110  100% 

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και 

των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι 

δαπάνες του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την εκτέλεση της εργασίας ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  

Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,40 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



 σελ. 92                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Α.Τ.: Θ.1.4.04 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.3 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου  0,40 - 1,50 lt 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαι-

µό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση 

και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα 

προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ) 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,80 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.4.05 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι 

το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, 

λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα 

προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,30 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.4.06 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο 

µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευ-

σης, σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλιση της λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα 

προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,00 
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(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ 

Α.Τ.: Θ.1.4.07 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.8 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 lt 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το 

λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λί-

πανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλιση της λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα 

προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,00 

(Ολογράφως) : ΕΞΙ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.4.08 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.9 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81 - 150 lt 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81 - 150 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το 

λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λί-

πανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλιση της λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα 

προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.4.09 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε10.1 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 - 150 lt 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 

Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων µηχανηµάτων, επένδυση της µπάλας 

χώµατος όγκου 45 - 150 lt µε κατάλληλα υλικά, φόρτωση και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λί-

πανση και διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε κατάκλιση της λεκάνης. Στην 

τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύ-

ψουν από τη µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 45,00 
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(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Α.Τ.: Θ.1.4.10 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε10.2 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 151 - 300 lt 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 

Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων µηχανηµάτων, επένδυση της µπάλας 

χώµατος όγκου 151 - 300 lt µε κατάλληλα υλικά, φόρτωση και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, 

λίπανση και διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε κατάκλιση της λεκάνης. Στην 

τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύ-

ψουν από τη µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 140,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.4.11 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε11.1.2 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος πασσάλου πάνω από 

2,50 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240  100% 

Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρι-

σµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιο-

δήποτε είδος εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν µε κατάλληλο µέσον. 

Για µήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,00 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.4.12 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε11.3 Στήριξη µεγάλου δένδρου µε αντηρίδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5230  100% 

Στήριξη δέντρου µε µεταλλικές αντηρίδες ή επιτόνους. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των αντηρίδων, των πασσά-

λων, των µικροϋλικών στήριξης των αντηρίδων στο έδαφος και στο δέντρο, σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους και µε οποιαδή-

ποτε κλίση, καθώς και η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των εργαλείων και µέσων για την πλήρη ολοκλήρωση της 

εργασίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,00 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 
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Α.Τ.: Θ.1.4.13 

Άρθρο: ΠΡΣ Ν\Ε11.1.01 Υπόγεια στήριξη µεγάλου δένδρου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5230  100% 

Υποστύλωση ∆ένδρων έως 9µ µε Σύστηµα Υπόγειας Στήριξης. Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός τεµαχίου δέντρου 

µε Σύστηµα Υπόγειας Στήριξης, µε την αξία των υλικών για δέντρο µε περίµετρο κορµό από 25 έως 50 εκατοστά, διάµετρο 

κορµού από 8,0 έως 16,0 εκατοστά, βάρος έως 1600 κιλά, διάµετρο µπάλα χώµατος από 80 έως 140 εκ και ύψος έως και 

9.00µ. 

Το Σύστηµα Υπόγειας Στήριξης αφορά την υποστύλωση του δέντρου µε την πρόσδεση της µπάλας χώµατος (ριζόµπαλας) 

στο υπέδαφος. Το σύστηµα περιλαµβάνει τρεις (3) ατσάλινα αγκύρια µε σταθερό βρόχο (1,1µ), ένα (1) προστατευτικό υπό-

στρωµα ριζόµπαλας και έναν (1) ιµάντα (4,5µ) µε µηχανισµό σύνδεσης που φέρει ρυθµιστή τέντωσης στο κάτω µέρος. Το 

κάθε αγκύριο είναι συνολικού µήκους 23 εκ, πλάτους 5 εκ και πάχους 5χιλ, επίπεδο απ' την µια πλευρά και µυτερή άκρη από 

την άλλη, κατασκευασµένο από χάλυβα, και έχει δύναµη έλξης 335 κιλά. Οι ιµάντες δεµένοι, πάνω στα αγκυρία µε κατάλλη-

λες οπές, είναι κατασκευασµένοι από πολυέστερ (PES 100%) µε ισχυρή πλέξη (κατά ΕΝ12192-2). Το υπόστρωµα, φυσικό 

υλικό, από πεπιεσµένες ίνες κοκοφοίνικα, επικαλυµµένο από φυσικό καουτσούκ για να µην επιµολύνεται και διαµελίζεται, 

είναι 0,8µ για να καλύπτει όλη την επιφάνεια της ριζόµπαλας, ενώ δεν πρέπει να φέρει µεταλλικά στοιχεία που θα εµποδί-

σουν την φυσιολογική ανάπτυξη της ρίζας ή θα της δηµιουργήσουν τραύµατα και σχισίµατα. Ο µηχανισµός σύνδεσης φέρει 

λαβή κλειδώµατος ώστε µε εύκολο τρόπο να τεντώνει τους ιµάντες κατά την πρόσδεση της µπάλας αλλά και να επιτρέπει την 

επαναρρύθµιση τους. Η ρύθµιση γίνεται µε χειρολαβή πρόσδεσης (ειδική καστάνια) που µπορεί να συσφίγγει τους ιµάντες 

µε ασφάλεια, χωρίς να ακυρώνει την λειτουργία τους. 

Ανοίγεται ο λάκκος φύτευσης ως συνήθως και αναλογούντος του µεγέθους του φυτού φύτευσης. Ο πυθµένας του λάκκου 

χρειάζεται να είναι σταθερός. Αν το έδαφος είναι ηµιβραχώδες δύναται να γίνουν οπές στη θέση των αγκυρίων ώστε να το-

ποθετηθούν σωστά στο απαιτούµενο βάθος στερέωσης. Αφού το δέντρο εγκατασταθεί κάθετα µέσα στον λάκκο φύτευσης και 

πάρει την οριστική του θέση φροντίζοντας να είναι στην σωστή κλίση ώστε ο κορµός του να στέκεται ευθύς, τοποθετείται 

στην βάση του κορµού το προστατευτικό υπόστρωµα πάνω στο οποίο, για να µην τραυµατιστεί η ρίζα, θα δεθούν οι ιµάντες. 

Οι ιµάντες τοποθετούνται πάνω από το προστατευτικό υπόστρωµα και δένονται έτσι ώστε να σχηµατίζουν µια ζώνη σε ισό-

πλευρο τρίγωνο, όσο τον δυνατόν πιο κοντά στην βάση του κορµού. Ο µηχανισµός σύνδεσης φέρει λαβή κλειδώµατος που 

πρέπει να βρίσκεται στην επάνω και εξωτερική πλευρά της ριζόµπαλας ώστε να είναι άµεση η πρόσβαση στον µηχανισµό 

τέντωσης. Στην συνέχεια οι ιµάντες οδηγούνται κάθετα και κοντά στην ριζόµπαλα (σε απόσταση περίπου 10 εκ) στον πυθµέ-

να του λάκκου φύτευσης. Οι άκρες µε τα αγκύρια, µε την βοήθεια του µοχλού κατεύθυνσης, σπρώχνονται κάθετα µέσα στο 

έδαφος ως το απαιτούµενο βάθος (50 εκ) ή και βαθύτερα ανάλογα µε τις συνθήκες του εδάφους. Η αγκύρωση πρέπει να γίνε-

ται σε στερεό έδαφος και όχι στο χαλαρό αναµοχλευµένο χώµα. Η ίδια διαδικασία γίνεται για όλα τα αγκύρια και εφόσον 

έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά, ελέγχεται η σταθερότητα του δέντρου. Μετά την βύθιση τους τα αγκύρια έρχονται σε 

ευθεία θέση (κλειδώνονται) και τεντώνονται µε ίδιο τρόπο προς όλες τις πλευρές. Ο λάκκος γεµίζει κατά το ήµισυ και γίνονται 

όποιες διορθώσεις τέντωσης και τελικές προσαρµογές κρίνονται αναγκαίες για την ευθυγράµµιση του δέντρου. 

Τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος Υπόγειας Πρόσδεσης ∆έντρων θα τεκµηριώνονται µε φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών 

και βεβαίωση τεχνικών χαρακτηριστικών και διαθεσιµότητας του προµηθευτή. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, του συστήµατος υπόγειας στήριξης, των εργαλείων 

τοποθέτησης που θα χρησιµοποιηθούν για την στήριξη του δέντρου, σε οποιουδήποτε τύπου έδαφος και οποιαδήποτε κλίση. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 115,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
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Α.Τ.: Θ.1.4.14 

Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.9.1 ∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100% 

∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, υδατοπερατό, ανθεκτικό σε λιπάσµατα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις (π.χ. 

φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κ.λπ.) βιολογικά και χηµικά ουδέτερο, ανθεκτικό στους µικροοργανισµούς, µε πιστοποιητικό 

διεθνούς οργανισµού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, 

DIN, CE) 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

� Ο καθαρισµός της επιφανείας εφαρµογής, η συγκέντρωση και η αποκοµιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών 

� Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες µεταφορές των φύλλων και των απαι-

τούµενων υλικών στερέωσης 

� Η τοποθέτηση του διηθητικού φύλλου πάνω από το αποστραγγιστικό σύστηµα, µε επικάλυψη των άκρων του όπως 

προδιαγράφεται από προµηθευτή, και η επέκτασή του καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 

cm πάνω από την τελική  στάθµη του υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών (λαµβάνεται υπόψη στην επιµέτρηση). 

� Η συγκόλληση στα άκρα µε µαστίχη ή χηµικώς συµβατή κόλλα. 

� Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόµενα τµήµατα των φύλλων (ρετάλια). 

� Οι δαπάνες του απαιτούµενου προσωπικού και εξοπλισµού. 

∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,10 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.4.15 

Άρθρο: ΠΡΣ Ν\Ε17.01 Πέτασµα καθοδήγησης ριζών βάθους 60 εκ. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 

Η εργασία αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση Συστήµατος Καθοδήγησης Ριζών στο λάκκο φύτευσης του φυτού. Το 

σύστηµα Καθοδήγησης Ριζών αποτελείται από πλαστικά πετάσµατα που συναρµολογούµενα σχηµατίζουν έναν κύκλο γύρω 

από τον ριζόµπαλα και καθοδηγούν την ρίζα να αναπτυχθεί σε µεγαλύτερο βάθος. 

Το πέτασµα είναι πλαστικό κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο, υλικό που δίνει µικρή ευκαµψία για να διευκολύνει την 

εφαρµογή αλλά ταυτόχρονα να προστατεύει από σπάσιµο. Το κάθε τµήµα έχει πλάτος 61 εκατοστά, ύψος 60 εκατοστά και 

πάχος τοιχώµατος 2,03 χιλιοστά. Στην επάνω ακµή του πετάσµατος υπάρχουν δύο παράλληλες αναπόσπαστες οριζόντιες 

ραβδώσεις. Το πλάτος το ραβδώσεων 9,53 χιλιοστά (µε προβολή προς την εσωτερική επιφάνεια του πετάσµατος) και το 

µεταξύ τους διάκενο 6,35 χιλιοστά δεν επιτρέπουν στην ρίζα να υπερπηδήσει το φραγµό του πετάσµατος και να αναπτυχθεί 

ανοδικά. Η κάτω ακµή του πετάσµατος έχει στρογγυλεµένες άκρες ώστε να είναι ασφαλές κατά την τοποθέτηση αλλά και 

στιβαρό στην χρήση του. Το κάθε πέτασµα στην εσωτερική του επιφάνεια διαθέτει ανά 15,24 εκατοστά κάθετες ακµές (συνο-

λικά 3) που προεξέχουν από το κύριο σώµα (πλάτους 1,27εκατοστά και πάχους 1,52 εκατοστά) και εκτρέπουν την ρίζα κάθε-
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τα και όχι πλάγια. Ενδιάµεσα των ακµών και ισοκατανεµηµένα βρίσκονται εγκοπές καθοδήγησης της ρίζας που παράλληλα 

προωθούν την ρίζα καθοδικά αλλά κυρίως εµποδίζουν τις ρίζες να ανασηκώνουν το πέτασµα καθώς εξέρχονται από το κάτω 

µέρος του. Κάθε εγκοπή έχει πάχος τοιχώµατος 1,90 χιλιοστά µε µήκος 50,8 χιλ και πλάτος 12,7 χιλ. Στην πλάγια άκρη κάθε 

πετάσµατος υπάρχει ένα σύστηµα ένωσης (zip) που µε εύκολο τρόπο συναρµολογεί τα πετάσµατα σύροντας το ένα µέσα 

στο άλλο. Το σύστηµα ένωσης πρέπει να εφαρµόζει ακριβώς και να σφραγίζει τον κύκλο ώστε µην υπάρχει περιθώριο να 

περάσει η ρίζα ενδιάµεσα των πετασµάτων και να αναπτυχθεί έξω από αυτά. 

Κατά την εγκατάσταση τα πετάσµατα τοποθετούνται περιµετρικά της ριζόµπαλας, ενώνονται µεταξύ τους και δηµιουργούν 

έναν κύκλο µε την λεία επιφάνεια εξωτερικά και την επιφάνεια µε την εγκοπές εσωτερικά προς την ριζόµπαλα, ενώ το άνω 

άκρο της µε τις ραβδώσεις πρέπει να βρίσκεται 12,7 χιλιοστά πάνω από την επιφάνεια της ριζόµπαλας. 

Τα χαρακτηριστικά του Πετάσµατος Καθοδήγησης Ριζών θα τεκµηριώνονται µε φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών και βε-

βαίωση τεχνικών χαρακτηριστικών και διαθεσιµότητας του προµηθευτή. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται το σύστηµα καθοδήγησης ριζών, οι εργασίες συναρµολόγησης του συστήµατος, οι τυχόν εργασί-

ες ριζοκοπής, η µεταφορά στο λάκκο φύτευσης καθώς οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που 

θα χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 37,25 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Θ.1.5. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Α.Τ.: Θ.1.5.01 

Άρθρο: ΠΡΣ Ζ01.3 Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων Κόψιµο - εκρίζωση µεµονωµένου θάµνου µε ύψος 

άνω του 1,50 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5352  100% 

Κόψιµο και εκρίζωση θάµνων µπορντούρας ή µεµονωµένων θάµνων µε µηχανικά µέσα, µε τον τεµαχισµό σε µικρότερα τµή-

µατα, την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος των θάµνων µε εκσκαφέα και την αποµάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και 

εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-

01-00.  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

Κόψιµο - εκρίζωση µεµονωµένου θάµνου µε ύψος άνω του 1,50 m 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,00 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.5.02 

Άρθρο: ΠΡΣ Ζ02.3 Κόψιµο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού 

από 0,61 µέχρι 0,90 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 

Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και αποµάκρυνση των προϊό-

ντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. 

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση 

των εργασιών. 

ΝΑΠΡΣ Ζ02.03 

Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,61 µέχρι 0,90 m 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,00 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.5.03 

Άρθρο: ΠΡΣ Ζ02.5 Κόψιµο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού 

από 1,21 µέχρι 1,50 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 
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Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και αποµάκρυνση των προϊό-

ντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. 

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση 

των εργασιών. 

ΝΑΠΡΣ Ζ02.05 

Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 135,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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Θ.1.6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.01 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ02.1.4 Άρδευση φυτών από παροχές 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5321  100% 

Άρδευση φυτού από παροχές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00, δηλ. πότισµα του φυτού µε 

λάστιχο κατάλληλης διατοµής, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους σε ποσότητα 15 lt ανά θάµνο και 30 lt ή περισσότερο ανά 

δένδρο. ∆εν περιλαµβάνεται η αξία του νερού. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,0225 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.02 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ02.1.5 Άρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5321  100% 

Άρδευση φυτού µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης (αυτοµατοποιηµένο), σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος του ποτίσµατος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση 

εδάφους. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,0045 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΕΚΑΚΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.03 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ03.2 Λίπανση φυτών µε λιπαντήρες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5730  100% 

Λίπανση φυτών µε τα λιπαντήρες, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιµή µονάδας περι-

λαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσµατος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανοµή του 

διαλύµατος µε αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανοµής του για την λίπανση κάθε φυτού. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,05 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.04 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ04.1.1 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 

∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή 

µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται 
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καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 

επιτρέπεται. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,75 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.05 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ04.2.2 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 

∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και  την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην 

τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, καθώς 

και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπε-

ται. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.06 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ04.5.4 Κλάδεµα θάµνων, ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων, 

ηλικίας έως 3 ετών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5351  100% 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η 

επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε από-

σταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 

Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,33 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.07 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ04.7 ∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5351  100% 

∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών σε µπορντούρα σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την Ε-

ΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµά-
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των, εξοπλισµού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποια-

δήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,04 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ. : Θ.1.6.08 

Άρθρο : ΠΡΣ ΣΤ05.1 Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5362  100% 

Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή εγκεκριµένων χηµικών  ή βιολογικών µυκητοκτόνων, ή 

άλλων σκευασµάτων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του ερ-

γατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν. 

Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,20 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.09 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ05.2 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5362  100% 

Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή εγκεκριµένων χηµικών ή βιολογικών µυκητοκτόνων, ή 

άλλων σκευασµάτων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του ερ-

γατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν. 

Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,40 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.10 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ06.3.2 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε άλση, 

πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371  100% 
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Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους, 

σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των 

φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυ-

ψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.11 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ08.1.1 Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5390  100% 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.), αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου 

και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. 

Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 

Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.12 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ08.2.1 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε 

άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5390  100% 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ), αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου 

και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται,  σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. 

Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 

Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους 

χώρους. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.1.6.13 

Άρθρο: ΠΡΣ ΣΤ08.2.3 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου, αποµάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες 

επιφάνειες και ρείθρα µε τα χέρια 
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5390  100% 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ), αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου 

και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται,  σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. 

Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 

Αποµάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα µε τα χέρια. 

Εκρίζωση µε τα χέρια των ζιζανίων που φύονται µεταξύ των αρµών σε πλακόστρωτες επιφάνειες ή σε ρείθρα,  αποµάκρυνση 

από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που 

επιτρέπεται από τη νοµοθεσία. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργα-

λείων που απαιτούνται. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,50 

 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Θ.2. ΑΡ∆ΕΥΣΗ (ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ) 

 

Α.Τ.: Θ.2.01 

Άρθρο: ΠΡΣ Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, µε µηχανικά 

µέσα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111  100% 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (µε σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε 

χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, µε χρήση µηχανικών µέσων (π.χ. αυτοφερόµενης καδένας, αυλακωτήρα 

κλπ). 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,80 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.2.02 

Άρθρο: ΠΡΣ Η01.1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 16 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαι-

θυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, 

τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 

δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η01.1. 1  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 16 mm 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,30 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.2.03 

Άρθρο: ΠΡΣ Η01.1.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 25 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαι-

θυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, 

τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 

δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η01.1. 3  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 25 mm 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,45 
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(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Θ.2.04 

Άρθρο: ΠΡΣ Η01.1.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαι-

θυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, 

τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 

δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η01.1. 4  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 32 mm 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,65 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.2.05 

Άρθρο: ΠΡΣ Η05.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ  

1 in 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα 

µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-

08-01-00. 

Η05.1. 3  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 1 in 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,80 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Θ.2.06 

Άρθρο: ΠΡΣ Η05.7.1 Bαλβίδες εξαερισµού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή µεταλλικές, ονοµαστικής δια-

µέτρου Φ 1 in 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 

Βαλβίδες εξαερισµού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή µεταλλικές, PΝ 16 atm. 

Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων 

και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η05.7. 1  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 1 in 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00 
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(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Θ.2.07 

Άρθρο: ΠΡΣ Η05.12.3 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ  1 in 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100% 

Μειωτές πίεσης, µε σώµα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προµή-

θεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και 

δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η05.12. 3  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 1 in 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Θ.2.08 

Άρθρο: ΠΡΣ Η05.13 Μανόµετρο γλυκερίνης Φ 63 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100% 

Μανόµετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.2.09 

Άρθρο: ΠΡΣ Η07.2.3 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστι-

κής διαµέτρου Φ 1 in µακρύ, ενεργής επιφάνειας 510 cm2 και παροχής τουλάχι-

στον µέχρι 6,00 m3/h 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυµένο µε ίνες υάλου,  µε απώ-

λειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την µεγίστη παροχή  µικρότερες από 0,50 atm. 

Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων 

και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η07.2. 3  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 1 in µακρύ 

Ενεργής επιφάνειας    510 cm2 

Παροχής τουλάχιστον µέχρι   6,00 m3/h 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 85,00 
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(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Θ.2.10 

Άρθρο: ΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  

Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων 

και δοκιµών, σύµφωνα  µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,22 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.2.11 

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.1.1.6 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, µε µηχανισµό 

ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 in 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή 

χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα 

χειροκίνητης λειτουργίας. 

Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµ-

φωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η09.1.1. 6   Με µηχανισµό ρύθµισης πίεσης 

Ονοµαστική διάµετρος  1 in 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 95,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Θ.2.12 

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.3.1 Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες 1 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 

Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 

min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης 

(latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm2. 

Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 109 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και τα πάσης φύσεως εξαρτηµάτά του καθώς και 

εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. σύµφωνα µε την µελέτη και την Ε-

ΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η09.2.3. 1  Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες  1 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 125,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Θ.2.13 

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.13.2 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και 

την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγµα του λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτη-

ση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, 

επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

Η09.2.13. 2  ∆ιαστάσεις / Αριθµός Η/Β:  10 ins, δύο-τριών Η/Β 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,00 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.2.14 

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 

Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα 

υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγµα του λάκκου, διαµόρφωση των 

τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρ-

µογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). 

Η09.2.13. 4  ∆ιαστάσεις / Αριθµός Η/Β:  50 x 60 cm, 6 Η/Β 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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ΟΜΑ∆Α Ι: ΛΟΙΠΑ 
 

Α.Τ.: Ι.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\46.01.02 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πά-

χους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1  100% 

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδό-

µενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,50 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

Α.Τ.: Ι.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\49.01.02 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών τοίχων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100% 

Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και 

ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτούµενων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και 

φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά µε 

βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισµός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο 

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,50 

 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121  100% 

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες 

η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 111 

στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-

00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα 

εργασίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,00 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\71.31 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131  100% 

Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη 

από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επι-

χρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα 

εργασίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.80.02 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών 

µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1  100% 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής 

βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρω-

µατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος.  

Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασίαξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-

ακριλικής βάσεως.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ 

 

 



 σελ. 112                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.Τ.: Ι.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο συστατι-

κών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100% 

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος, κεραµικών, µαρµάρων και λιθωδών υλικών, µη θυσια-

ζόµενη (καθαρισµός επιφανειών µε πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), µε υδρόφοβα υλι-

κά, διαφανή, µόνιµης προστασίας, µετά από κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη, 

την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προµηθευτή του υλικού. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,50 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β32.12.79.07 Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση, προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Α, 

από οπλισµένο  εµφανές σκυρόδεµα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C 25/30, ξύλι-

νες διατοµές και µεταλλικά στοιχεία, συνολικού µήκους 2,00 m, πλάτους 0,50 m και 

ύψους 0,48 m, κατασκευασµένου σύµφωνα µε το σχέδιο Α.013α της µελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100% 

Πλήρης κατασκευή  και τοποθέτηση, προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Α, από οπλισµένο  εµφανές σκυρόδεµα λευκού 

τσιµέντου κατηγορίας C25/30, ξύλινες διατοµές και µεταλλικά στοιχεία, συνολικού µήκους 2,00 m, πλάτους 0,50 m και ύψους 

0,48 m, κατασκευασµένου σύµφωνα µε το σχέδιο Α.013α της µελέτης. 

Για την κατασκευή των στοιχείων σκυροδέµατος του καθιστικού σχήµατος ανεστραµµένου Π θα χρησιµοποιηθεί εµφανές 

σκυρόδεµα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C 25/30 και µεταλλότυπος ανάλογος των σχεδίων και των απαιτήσεων της µελέτης. 

Το κάθισµα κατασκευάζεται από τέσσερις (4) ξύλινες διατοµές 70/100 mm, από εµποτισµένη  πριστή τροπική ξυλεία. Oι ξύλι-

νες διατοµές τοποθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένη βάση από λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 5 mm και µε αγκύριο Μ10 µε 

το στοιχείο σκυροδέµατος. 

Oλα τα µεταλλικά στοιχεία θα βαφούν µε εργοστασιακή ηλεκτροστατική βαφή, ενώ οι ξύλινες διατοµές θα βερνικωθούν µε 

κατάλληλο βερνίκι εµποτισµού, σύµφωνα µε  την τεχνική περιγραφή. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες εργασίας, υλικών, µικροϋλικών, σκυροδέµατος, οπλισµού, µεταλ-

λοτύπων µε όλες τις προβλεπόµενες από την µελέτη πρόσθετες διατοµές για την  δηµιουργία  φαλτσογωνιών, στηρίξεων, 

συνδέσεων κλπ.  

� η προκατασκευή όλων των στοιχείων, η επιµελής φύλαξη και η µεταφορά τους επί τόπου,  

� η δαπάνη µεταφορικών ή ανυψωτικών µέσων,  

� η σύνθεση, σύνδεση και στερέωση των στοιχείων που συνθέτουν τον καθιστικό πάγκο, στις προβλεπόµενες θέσεις, 

συµπεριλαµβανοµένης κάθε άλλης δαπάνης, απαραίτητης για  την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση και 

στερέωση του καθιστικού πάγκου, µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική περι-

γραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.), πλήρως κατασκευασµένου-προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Α. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 400,00 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 113 

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β32.12.79.08 Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση, προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Β 

(τµήµα 1), από οπλισµένο εµφανές σκυρόδεµα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C 

25/30, ξύλινες διατοµές και µεταλλικά στοιχεία, κατασκευασµένου σύµφωνα µε το 

σχέδιο Α.013β της µελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100% 

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση, προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Β (τµήµα 1), από οπλισµένο εµφανές σκυρόδε-

µα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C 25/30, ξύλινες διατοµές και µεταλλικά στοιχεία, κατασκευασµένου σύµφωνα µε το σχέδιο 

Α.013β της µελέτης αποτελούµενο από : 

� Την κατασκευή των στοιχείων σκυροδέµατος του καθιστικού σχήµατος Π µήκους 4,00 m, πλάτους 1,00 m και ύψους 

0,46 m, από εµφανές σκυρόδεµα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C 25/30 και µεταλλότυπος ανάλογος των σχεδίων και 

των απαιτήσεων της µελέτης. 

� Την κατασκευή του καθίσµατος µε πλάτη µήκους κάτοψης 2,80 m και πλάτους 0,63 m από δύο (2) ξύλινες διατοµές 

30/130 mm στο κάτω τµήµα, τρεις (3) ξύλινες διατοµές 30/140 mm στο κάθισµα και έξι (6) συνολικά ξύλινες διατοµές 

30/140 mm (διπλή στρώση από τρεις (3) ξύλινες διατοµές) στην πλάτη από εµποτισµένη πριστή τροπική ξυλεία. Oι 

ξύλινες διατοµές τοποθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένη βάση από λαµαρίνα γαλβανισµένη και στερώνονται µε α-

γκύρια µε το στοιχείο σκυροδέµατος. Επί της γαλβανισµένης λαµαρίνας συνδέονται δύο (2) µεταλλικοί γαλβανισµέ-

νοι βραχίονες συνολικού µήκους αναπτύγµατος 0,54 m ο κάθε ένας, σχήµατος Γ, τοποθετηµένοι σε απόσταση 1,30 

m µεταξύ τους. 

Oλα τα µεταλλικά στοιχεία θα βαφούν µε εργοστασιακή ηλεκτροστατική βαφή, ενώ οι ξύλινες διατοµές θα βερνικωθούν µε 

κατάλληλο βερνίκι εµποτισµού, σύµφωνα µε  την τεχνική περιγραφή. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες εργασίας, υλικών, µικροϋλικών, σκυροδέµατος, οπλισµού, µεταλ-

λοτύπων µε όλες τις προβλεπόµενες από την µελέτη πρόσθετες διατοµές για την  δηµιουργία  φαλτσογωνιών, στηρίξεων, 

συνδέσεων κλπ. η προκατασκευή όλων των στοιχείων, η επιµελής φύλαξη και η µεταφορά τους επί τόπου, η δαπάνη µετα-

φορικών ή ανυψωτικών µέσων, η σύνθεση, σύνδεση και στερέωση των στοιχείων που συνθέτουν τον καθιστικό πάγκο, στις 

προβλεπόµενες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένης κάθε άλλης δαπάνης, απαραίτητης για  την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, 

τοποθέτηση και στερέωση του καθιστικού πάγκου, µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική 

περιγραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.), πλήρως προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Β (τµήµα 1). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 800,00 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.09 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β32.12.79.09 Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση, προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Β 

(τµήµα 2), από οπλισµένο εµφανές σκυρόδεµα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C 

25/30, ξύλινες διατοµές και µεταλλικά στοιχεία, κατασκευασµένου σύµφωνα µε το 

σχέδιο Α.013β της µελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100% 



 σελ. 114                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση, προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Β (τµήµα 2), από οπλισµένο εµφανές σκυρόδε-

µα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C 25/30, ξύλινες διατοµές και µεταλλικά στοιχεία, κατασκευασµένου σύµφωνα µε το σχέδιο 

Α.013β της µελέτης αποτελούµενο από : 

�  Την κατασκευή των στοιχείων σκυροδέµατος του καθιστικού σχήµατος Π µήκους 4,00 m, πλάτους 1,00 m και ύψους 

0,46 m, από εµφανές σκυρόδεµα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C 25/30 και µεταλλότυπος ανάλογος των σχεδίων και 

των απαιτήσεων της µελέτης. 

�  Την κατασκευή του καθίσµατος χωρίς πλάτη µήκους κάτοψης 2,80 m και πλάτους 0,44 m  από δύο (2) ξύλινες δια-

τοµές 30/130 mm στο κάτω τµήµα και τρεις (3) ξύλινες διατοµές 30/140 mm στο κάθισµα από εµποτισµένη  πριστή 

τροπική ξυλεία. Oι ξύλινες διατοµές τοποθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένη βάση από λαµαρίνα γαλβανισµένη και 

στερεώνονται µε αγκύρια µε το στοιχείο σκυροδέµατος. 

Oλα τα µεταλλικά στοιχεία θα βαφούν µε εργοστασιακή ηλεκτροστατική βαφή, ενώ οι ξύλινες διατοµές θα βερνικωθούν µε 

κατάλληλο βερνίκι εµποτισµού, σύµφωνα µε  την τεχνική περιγραφή. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες εργασίας, υλικών, µικροϋλικών, σκυροδέµατος, οπλισµού, µεταλ-

λοτύπων µε όλες τις προβλεπόµενες από την µελέτη πρόσθετες διατοµές για την  δηµιουργία  φαλτσογωνιών, στηρίξεων, 

συνδέσεων κλπ. η προκατασκευή όλων των στοιχείων, η επιµελής φύλαξη και η µεταφορά τους επί τόπου, η δαπάνη µετα-

φορικών ή ανυψωτικών µέσων, η σύνθεση, σύνδεση και στερέωση των στοιχείων που συνθέτουν τον καθιστικό πάγκο, στις 

προβλεπόµενες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένης κάθε άλλης δαπάνης, απαραίτητης για  την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, 

τοποθέτηση και στερέωση του καθιστικού πάγκου, µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική 

περιγραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.), πλήρως προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Β (τµήµα 2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 550,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.10 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β32.12.79.10 Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση, προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Β 

(τµήµα 3), από οπλισµένο εµφανές σκυρόδεµα λευκού τσιµέντου κατηγορίας 

C25/30, πλάτους 1,00 m και ύψους 0,46 m, κατασκευασµένου σύµφωνα µε το σχέ-

διο Α.013β της µελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100% 

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση, προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Β (τµήµα 3), από οπλισµένο εµφανές σκυρόδε-

µα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C25/30, πλάτους 1,00 m και ύψους 0,46 m, κατασκευασµένου σύµφωνα µε το σχέδιο 

Α.013β της µελέτης. 

Για την κατασκευή των στοιχείων σκυροδέµατος του καθιστικού σχήµατος ανεστραµµένου Π θα χρησιµοποιηθεί εµφανές 

σκυρόδεµα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C 25/30 και µεταλλότυπος ανάλογος των σχεδίων και των απαιτήσεων της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες εργασίας, υλικών, µικροϋλικών, σκυροδέµατος, οπλισµού, µεταλ-

λοτύπων µε όλες τις προβλεπόµενες από την µελέτη πρόσθετες διατοµές για την  δηµιουργία  φαλτσογωνιών, στηρίξεων, 

συνδέσεων κλπ. η προκατασκευή όλων των στοιχείων, η επιµελής φύλαξη και η µεταφορά τους επί τόπου, η δαπάνη µετα-

φορικών ή ανυψωτικών µέσων, η σύνθεση, σύνδεση και στερέωση των στοιχείων που συνθέτουν τον καθιστικό πάγκο, στις 

προβλεπόµενες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένης κάθε άλλης δαπάνης, απαραίτητης για  την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, 

τοποθέτηση και στερέωση του καθιστικού πάγκου, µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική 

περιγραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου. 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 115 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m), πλήρως προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Β (τµήµα 3).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 220,00 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

 

 

Α.Τ.: Ι.11 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β32.12.79.11 Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση, προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Γ, 

από οπλισµένο εµφανές σκυρόδεµα λευκού τσιµέντου κατηγορίας C25/30, ξύλινες 

διατοµές και µεταλλικά στοιχεία, ορθογωνικού σχήµατος, συνολικών διαστάσεων 

3,00x2,40 m κατασκευασµένου σύµφωνα µε το σχέδιο Α.013γ της µελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100% 

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση, προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Γ, από οπλισµένο εµφανές σκυρόδεµα λευκού 

τσιµέντου κατηγορίας C25/30, ξύλινες διατοµές και µεταλλικά στοιχεία, ορθογωνικού σχήµατος, συνολικών διαστάσεων 

3,00x2,40 m κατασκευασµένου σύµφωνα µε το σχέδιο Α.013γ της µελέτης αποτελούµενο από : 

� Την κατασκευή των στοιχείων σκυροδέµατος του καθιστικού σχήµατος Π από εµφανές σκυρόδεµα λευκού τσιµέντου 

κατηγορίας C25/30 και µεταλλότυπος ανάλογος των σχεδίων και των απαιτήσεων της µελέτης και συγκεκριµένα από 

δύο (2) τµήµατα µήκους 1,80 m, πλάτους 1,00 m και ύψους 0,46 m και δύο (2) τµήµατα µήκους 2,40 m, πλάτους 1,00 

m και ύψους 0,46 m. 

� Την κατασκευή του καθίσµατος µε πλάτη µήκους κάτοψης 2,40 m και πλάτους 0,64 m από δύο (2) ξύλινες διατοµές 

30/130 mm στο κάτω τµήµα, τρεις (3) ξύλινες διατοµές 30/140 mm στο κάθισµα και έξι (6) συνολικά ξύλινες διατοµές 

30/140 mm (διπλή στρώση από τρεις (3) ξύλινες διατοµές) στην πλάτη από εµποτισµένη πριστή τροπική ξυλεία. 

� Την κατασκευή του καθίσµατος χωρίς πλάτη µήκους κάτοψης 1,80 m και πλάτους 0,44 m  από δύο (2) ξύλινες διατο-

µές 30/130 mm στο κάτω τµήµα και τρεις (3) ξύλινες διατοµές 30/140 mm στο κάθισµα από εµποτισµένη πριστή 

τροπική ξυλεία. 

Όλες οι ξύλινες διατοµές τοποθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένη βάση από λαµαρίνα γαλβανισµένη και στερώνονται µε α-

γκύρια µε το στοιχείο σκυροδέµατος. 

Oλα τα µεταλλικά στοιχεία θα βαφούν µε εργοστασιακή ηλεκτροστατική βαφή, ενώ οι ξύλινες διατοµές θα βερνικωθούν µε 

κατάλληλο βερνίκι εµποτισµού, σύµφωνα µε  την τεχνική περιγραφή. 

Στο µέσο του καθιστικού θα διαµορφωθεί ζαρντινιέρα φύτευσης εσωτερικών διαστάσεων 1,70x1,10 m. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες εργασίας, υλικών, µικροϋλικών, σκυροδέµατος, οπλισµού, µεταλ-

λοτύπων µε όλες τις προβλεπόµενες από την µελέτη πρόσθετες διατοµές για την  δηµιουργία  φαλτσογωνιών, στηρίξεων, 

συνδέσεων κλπ. η προκατασκευή όλων των στοιχείων, η επιµελής φύλαξη και η µεταφορά τους επί τόπου, η δαπάνη µετα-

φορικών ή ανυψωτικών µέσων, η σύνθεση, σύνδεση και στερέωση των στοιχείων που συνθέτουν τον καθιστικό πάγκο, στις 

προβλεπόµενες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένης κάθε άλλης δαπάνης, απαραίτητης για  την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, 

τοποθέτηση και στερέωση του καθιστικού πάγκου, µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική 

περιγραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.), πλήρως προκατασκευασµένου καθιστικού τύπου Γ. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.450,00 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

 



 σελ. 116                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.Τ.: Ι.12 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.25.79.18 Προµήθεια και τοποθέτηση ποδηλατοστασίου µε "ελικοειδή µορφή" 5/10 θέσεων 

διαστάσεων 2,38 x 0,75 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση ποδηλατοστασίου µε "ελικοειδή µορφή" 5/10 θέσεων διαστάσεων 2,38 x 0,75 m κατασκευασµένο 

από σωλήνα θερµογαλβανισµένο χάλυβα διατοµής Φ42/1,5 mm και προβαµµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις 

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά του ποδηλατοστασίου επί τόπου του έργου, όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά 

(στριφώνια) για την τοποθέτησή του, καθώς και όλες οι αναγκαίες εργασίες για την πάκτωσή του και παράδοσή του για πλή-

ρη λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 350,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.13 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.25.79.19 Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων εξωτερικών διαστάσεων 1005x400x393 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6406  100% 

Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων εξωτερικών διαστάσεων 1005x400x393 mm, ορθογωνικού σχήµατος, κατασκευασµένος 

από λαµαρίνα πάχους 6 mm βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή χρώµατος της επιλογής της υπηρεσίας. Στην µία πλευρά του 

κάδου το τµήµα είναι ανοιγόµενο µε ελατηριωτή λαβή και στην άλλη πλευρά το τµήµα είναι σταθερό. 

Τα τµήµατα αυτά είναι επενδεδυµένα από ενιαία ξύλινη επιφάνεια πάχους 12 mm µε γκινισιές ανά 5 cm δηµιουργώντας εικό-

να ραµποτέ και τα οποία στερεώνονται στα µεταλλικά στοιχεία του κάδου. 

Ο κάδος είναι εφοδιασµένος µε χαλύβδινο δακτύλιο για την συγκράτηση των πλαστικών σάκων σκουπιδιών. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά του κάδου επί τόπου του έργου, όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά (4 στριφώνια 

διατοµής Φ12 και µήκους 15 cm) για την τοποθέτησή του, καθώς και όλες οι αναγκαίες εργασίες για την πάκτωσή του και 

παράδοσή του για πλήρη λειτουργία. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 380,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.14 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β62.42.79.02 Προµήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιηµένου συστήµατος κάδων αποριµµάτων 

µε τηλεσκοπική αναδυση και κατάδυση  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239  100% 

Προµήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος υπογειοποίησης δύο (2) τροχήλατων κάδων απορριµµάτων µε 

τηλεσκοπική ανάδυση και κατάδυση, που περιλαµβάνει στέγαστρο, χοάνη/πύργο εισόδου, πλατφόρµα ανύψωσης φέρουσα 
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τον δίσκο βάσης κάδων µε ρυθµιζόµενα πόδια που δεν είναι συγκολληµένα στην πλατφόρµα, συρµατοποιηµένους κάθετους 

οδηγούς µε καρότσι κάθετα συρόµενο µε την βοήθεια κυλινδρικών τριβέων, συγκρότηµα ελαιοδυναµικού κυλίνδρου και επι-

στροφών ανόδου, ηλεκτρουδραυλικό συγκρότηµα κίνησης της µηχανής, πίνακα χειρισµού και πίνακα ελέγχου, σύστηµα ε-

λέγχου στάθµης απορριµµάτων και τηλεµετάδοσης δεδοµένων και γενικώς όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και παρακολουθή-

µατα, έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται λεπτοµερώς, αλλά, είναι απαραίτητα για την πλήρη, οµαλή και αποδοτική λειτουρ-

γία του συστήµατος όπως αυτή προβλέπεται από τον κατασκευαστή του συστήµατος. 

Το όλο σύστηµα στη θέση καταβύθισης θα είναι στεγανό προς αποφυγή διαρροής επιφανειακών υδάτων στον φρεάτιο το-

ποθέτησης του. Επί πλέον, συµπληρωµατικά, θα προβλέπεται και διάταξη εκκένωσης υδάτων, το ακριβές είδος της οποίας 

θα καθοριστεί από την Υπηρεσία επί τόπου αναλόγως των συνθηκών του έργου. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση στον τόπο του έργου , πλήρης εγκατάσταση, δοκιµές και θέση σε λει-

τουργία του συστήµατος υπογειοποίησης όλες οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις του συστήµατος και η σύνδεσή 

τους σε σηµεία λήψης ισχυρών ή ασθενών ρευµάτων, µε το δίκτυο υδρορδότησης ή αποχέτευσης, σύµφωνα µε τη µελέτη του 

έργου και τις υποδείξεις και εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή του φρεατίου εγκατάστασης του συστήµατος (εκσκαφές, κατασκευή βάσης και 

περιµετρικών τοιχίων από οπλισµένο σκυρόδεµα), η οποία πληρώνεται µε άλλα Άρθρα του παρόντος Τιµολογίου.  

Προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση του συστήµατος, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις, δοκιµές, πλήρης θέση σε 

λειτουργία και πλήρης εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου Πειραιώς σε ότι αφορά τη λειτουργία του, όλα όπως περι-

γράφονται πιο πάνω και όπως προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή του συστήµατος. 

Τιµή κατ' αποκοπή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 31.750,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.15 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β64.29.99.01 Ανοξείδωτο κιγκλίδωµα ύψους 0,90 m αποτελούµενο από χειρολισθήρα Φ50/1,5 

mm, ορθοστάτες Φ42/1,5 mm  και τρεις (3) παράλληλους στην κουπαστή ανοξεί-

δωτους σωλήνες Φ16/1,3 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  100% 

Ανοξείδωτο κιγκλίδωµα ύψους 0,90 m αποτελούµενο από κουπαστή Φ50/1,5 mm, ορθοστάτες Φ42/1,5 mm  και τρεις (3) 

παράλληλους στην κουπαστή ανοξείδωτους σωλήνες Φ16/1,3 mm, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέ-

της αποτελούµενο από : 

1. Ορθοστάτες από ανοξείδωτες σωλήνες Φ42/1,5 mm. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται ανά 1,00 m περίπου και στερεώνονται 

στα δοµικά στοιχεία µέσω ανοξείδωτου εξωτερικού στηρίγµατος. Στο σηµείο επαφής του ορθοστάτη µε το δοµικό στοιχείο 

τοποθετείται ανοξείδωτο εξωτερικό πέλµα στήριξης επί του ορθοστάτη. 

2. Κουπαστή διατοµής Φ50/1,5 mm µε ανοξείδωτη τάπα στο τελείωµα του. Ο χειρολισθήρας στερεώνεται στους ορθοστάτες 

µέσω συνδέσµων κουπαστής. Τα σηµεία της κουπαστής όπου υπάρχει αλλαγή µεταβλητής γωνίας συνδέονται µέσω ανο-

ξείδωτων συνδέσµων µεταβλητής γωνίας, ενώ τα σηµεία της κουπαστής όπου υπάρχει αλλαγή γωνίας 90ο συνδέονται 

µέσω γωνιακών συνδέσµων  90ο . 

3. Τρεις (3) παράλληλους στην κουπαστή ανοξείδωτους σωλήνες Φ16/1,3 mm στερεούµενες στους ορθοστάτες µέσω ανοξεί-

δωτων συνδέσµων. 

∆ηλαδή, υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωµένης κατασκευής, τοποθέτησης στερέωσης, σύµφωνα µε τα σχέδια 

της µελέτης. 



 σελ. 118                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Τιµή ανά µέτρο (m) κιγκλιδώµατος  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,01 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 

 

 

Α.Τ.: Ι.16 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.60.99.01 Προµήθεια και τοποθέτηση σκιάστρου (πέργκολας) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542  100% 

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου του έργου και πλήρης τοποθέτηση σκιάστρου (πέργκολας) µορφής και διαστάσεων σύµ-

φωνα µε τα σχέδια της µελέτης και όπως πιο κάτω περιληπτικά περιγράφεται : 

Σύστηµα βιοµηχανοποιηµένης ανέγερσης (κανένα τµήµα ή στοιχείο δεν θα κατασκευάζεται επί τόπου του έργου) που διαθέτει 

φέροντα οργανισµό κατακόρυφων και οριζόντιων γραµµικών µεταλλικών στοιχείων που συγκροτούν τον φορέα τοποθέτησης 

ανοιγόµενων περσίδων. Οι περσίδες κλειστές διασφαλίζουν στεγανότητα, δηλαδή την προστασία από βροχοπτώσεις ενώ 

ανοιγόµενες, διασφαλίζουν φυσική διέλευση του αέρα, δηλαδή πρόσθετο δροσισµό. Αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή 

δόµηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή µε σηµειακή θεµελίωση επί της διαµορφωµένης τελικής επιφάνειας και δεν απαι-

τεί εκτεταµένη υποδοµή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά την τελική επιφάνεια. Εφαρµόζεται τυποποιηµένη µονάδα (module) 

σκιάστρου (πέργκολας) διαστάσεων 3,00 m x 4,20 m περίπου, η οποία επαναλαµβάνεται για τη διαµόρφωση του προς επι-

στέγαση χώρου, ως ενιαίου συνόλου. Αν κατά την εφαρµογή του συστήµατος προκύψει υπόλοιπο µικρότερης επιφάνειας, η 

τυποποιηµένη µονάδα (module) πρέπει να υποδιαιρείται, χωρίς να αλλάζει η βασική δοµή του συστήµατος και χωρίς να 

"θίγεται" η αισθητική οµοιοµορφία του (δηλ. όσον αφορά σε διατοµές και τρόπο λειτουργίας). 

Στην τιµή ανηγµένη περιλαµβάνεται και η υποβολή εκ µέρους του αναδόχου της απαιτούµενης συνοδευτικής πλήρους στατι-

κής µελέτης της κατασκευής (θεµελίωσης, ανωδοµής) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και επίσης µε τους Ευρωκώδικες 1 

και 9. Θα πρέπει να διαθέτει πλήρες τεύχος στατικών υπολογισµών και σχέδια σύµφωνα µε το Π∆696/74 και την νοµοθεσία, 

υπολογισµό θεµελίωσης (στοιχείο θεµελίωσης, έδαφος) και πιστοποιητικό στατικής επάρκειας υπογραφόµενο από πολιτικό 

µηχανικό ή αρχιτέκτονα, µέλος ΤΕΕ. Ο ανάδοχος επίσης θα προβεί επίσης σε όλη τη διαδικασία αδειοδότησης της προσω-

ρινής κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από την αρµόδια υπηρεσία δόµησης κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµο-

θεσία (άρθρα 20, 21 του Ν.4067/2012). 

∆ηλαδή προµήθεια του σκιάστρου (πέργκολας), προσκόµιση επί τόπου του έργου, υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα γενικά επί 

τόπου του έργου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως του σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, περιλαµβα-

νόµενης στατικής µελέτης και µελέτης θεµελιώσεως. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζοντίας προβολής πλήρους κατασκευής όπως περιγράφεται στα τεύχη της µελέτης για 

οποιοδήποτε ύψος αυτής από την επιφάνεια του πεζοδροµίου. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 400,00 

 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

 

 

 

Α.Τ.: Ι.17 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.03.99.01 Καθαρισµός επιφανειών σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και λοιπών δοµικών στοιχεί-

ων µε χρήση ειδικού µηχανήµατος υδροβολής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102  100% 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 119 

Καθαρισµός επιφανειών σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση ειδικού µηχανήµατος υδροβο-

λής. 

∆ηλαδή καθαρισµός µε υδροβολή µε ρυθµιζόµενη πίεση προκειµένου να αποµακρυνθούν από τις επιφάνειες κάθε είδους 

επικαθίσεις χωρίς την φθορά του υλικού. Η εφαρµογή πρέπει να γίνει µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. Περιλαµβάνει: 

� Σχολαστικό πλύσιµο των επιφανειών µε νερό βρύσης και µαλακές βούρτσες. 

� Υδροβολή µε κατάλληλο µηχάνηµα υψηλής ελεγχόµενης πίεσης. 

� Επανάληψη της διαδικασίας µέχρι την οριστική αποµάκρυνση των επικαθήσεων είτε σε όλη την επιφάνεια είτε τοπι-

κά εκεί όπου παραµένουν υπολείµµατα. 

Συµπεριλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά, µηχανήµατα (προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση κ.λπ.) και εργασίες για 

την έντεχνη συντήρηση των υδροβοληµένων επιφανειών. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,42 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.18 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.03.99.02 Καθαρισµός, βαθύ αρµολόγηµα λιθοδοµών µε απόξεση του κονιάµατος δόµησης 

σε βάθος 5 cm και πλήρωση µε ειδικό τσιµεντοκονίαµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101  100% 

Καθαρισµός, βαθύ αρµολόγηµα λιθοδοµών µε απόξεση του κονιάµατος δόµησης σε βάθος 5 cm και πλήρωση µε ειδικό τσι-

µεντοκονίαµα, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται: 

�  η διάνοιξη των αρµών σε βάθος 5 cm, µε χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροεργαλείων (µη κρουστικών), προσεκτικά 

ώστε να µην διαταραχθεί ο ιστός της τοιχοποιίας 

�  ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας εφαρµογής για την αποµάκρυνση των σαθρών τµηµάτων 

�  το πλύσιµο της επιφάνειας µε νερό υπό πίεση,  

�  η αποµάκρυνση της περίσσειας νερού µε πεπιεσµένο αέρα,  

�  η αρµολόγηση µε ειδικό τσιµεντοκονίαµα, έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του αρµολογήµατος να ευρίσκεται σε εσοχή 

από την επιφάνεια της λιθοδοµής, σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή και τις εντολές της επίβλεψης. 

�  η συντήρηση της επιφάνειας εφαρµογής και ο τελικός καθαρισµός από τυχόν υπολείµµατα υλικών αρµολόγησης. 

Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργα-

λεία και ικριώµατα εργασίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ 

 

 

 

Α.Τ.: Ι.19 



 σελ. 120                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.76.99.01 Επεξεργασία µε θραπίνα επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος, οποιουδήποτε 

σχήµατος, µε ή χωρίς  περιθώρια 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7178  100% 

Επεξεργασία µε θραπίνα επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος, οποιουδήποτε σχήµατος, µε ή χωρίς περιθώρια, σε οποια-

δήποτε στάθµη από την επιφάνεια του εδάφους και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε την δαπάνη των α-

παιτούµενων ικριωµάτων 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,94 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.20 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β77.74.99.01 Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών, µε ριπολίνη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774  100% 

Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, κλπ) µε βερνικόχρωµα ριπολίνης από συνθετικές ρητί-

νες χωρίς σπατουλάρισµα. Απόξεση και καθαρισµός των επιφανειών µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση ελαιοχρώµα-

τος µινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος. 

Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,45 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

Α.Τ.: Ι.21 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β77.100.99.01 Επάλειψη επιφανειών χυτών δαπέδων µε άχρωµο βερνίκι ακρυλικής βάσης ενός 

συστατικού για σφράγιση και προστασία από τριβές του χυτού δαπέδου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100% 

Επάλειψη επιφανειών χυτών δαπέδων µε άχρωµο βερνίκι ακρυλικής βάσης ενός συστατικού για σφράγιση και προστασία 

από τριβές του χυτού δαπέδου, σε µία ή περισσότερες στρώσεις, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού και τις οδηγίες 

της επίβλεψης. 

∆ηλαδή υλικό και εργασία επαλείψεως. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,46 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ι.22 



Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (Μικρολίµανο)»   σελ. 121 

Άρθρο: Ο∆Ν Β\Β37.2 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσι-

µεντοκονίαµα προστασίας 

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2412  100% 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε διπλή στρώση πλαστοµερούς ασφαλτικής µεµβράνης (ασφαλτόπανο), οπλισµένης 

µε πολυεστερικές ίνες, πάχους τουλάχιστον 2 mm και προστατευτική επίστρωση τσιµεντοκονιάµατος πάχους 2 cm, των 600 

kg τσιµέντου ανά m3, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 ''Στεγανοποίηση Κατασκευών από  Σκυρόδεµα µε Ασφαλτικές 

Μεµβράνες'' 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

�  τα πάσης φύσεως ενσωµατούµενα υλικά και αναλώσιµα, µε την µεταφορά τους επί τόπου του έργου 

�  το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

�  ο επιµελής καθαρισµός της επιφανείας του σκυροδέµατος µε χρήση συρµατόβουρτσας, µηχανικού σαρώθρου ή πε-

πιεσµένου αέρα 

�  η προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (ανάλωση περίπου 0,40 kg/m2) και, αφού στεγνώσει καλά, η 

επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα, συµβατή µε το υλικό της προεπάλειψης (ανάλωση περίπου 2,5 kg/m2) 

�  η τοποθέτηση και συγκόλληση της ασφαλτικής µεµβράνης µε χρήση φλογίστρου, σε δύο επάλληλες διασταυρούµε-

νες στρώσεις 

�  η παρασκευή και διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος προστασίας της µεµβράνης 

�  οι επικαλύψεις των φύλων της µεµβράνης 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,10 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

Α.Τ.: Ι.23 

Άρθρο: ΛΙΜ 9.11 Τοποθέτηση χαλύβδινου κρίκου πρόσδεσης σε υφιστάµενο κρηπίδωµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4500  100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων κρίκων πρόσδεσης σκαφών σε υφιστάµενο κρηπίδωµα, σύµφωνα µε την µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 09-13-02-00 "Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήµατα κρηπιδωµάτων" 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

� η προµήθεια και προσκόµιση στο έργο χαλυβδίνων κρίκων, πλήρων µε την διάταξη αγκύρωσής τους, ελκτικής ικανό-

τητας και λοιπών χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την µελέτη 

� διάνοιξη  οπής  διαµέτρου κατά 4 έως  6  mm µεγαλύτερη  από την διάµετρο  του στελέχους αγκύρωσης του  κρίκου 

στο σκυρόδεµα της ανωδοµής, στο προβλεπόµενο από τον κατασκευαστή βάθος, και η πάκτωσή του µε κονίαµα κα-

τά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-6 

�  η τελική βαφή τους µε χρώµα εποξειδικής βάσεως (coal tar epoxy) υψηλής ανθεκτικότητος στο θαλάσσιο περιβάλ-

λον, σε δύο στρώσεις πάχους ξηρού υµένα εκάστης τουλάχιστον 125 µm 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο κρίκου πρόσδεσης και αντίστοιχης διάταξης αγκύρωσης (kg), βάσει των σχετικών πινάκων του κατα-

σκευαστή.  Oι προσκοµιζόµενοι προς τοποθέτηση κρίκοι θα ελέγχονται από την Υπηρεσία δειγµατοληπτικά µε ζύγιση. 



 σελ. 122                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ 

 

 

 

Πειραιάς,  ……/…../ 2019 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Χ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛ.  

ΕΡΓΩΝ 

 

 

Μ. ΚΑΡΡΑ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &  

∆ΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 
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