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 ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

(Π.∆.305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,10) 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Το έργο περιλαµβάνει εργασίες σχετικές µε την επείγουσα καθαίρεση τµηµάτων της πτέρυγας 1 διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Ο-

µηρίδου Σκυλίτση και ∆εληγιώργη 1 ∆ήµου Πειραιά λόγω επικινδυνότητας. 

 

2. Σύντοµη περιγραφή του έργου & φάσεις εκτέλεσης: 

Σκοπός του έργου αυτού είναι η άρση της επικινδυνότητας λόγω σηµαντικού εύρους κατακόρυφης ρωγµής καθ’ όλο το ύψος της προ-

σόψεως του κτηρίου. Από την κορυφή της ρωγµής προήλθε πτώσης οικοδοµικών υλικών από τον σεισµό της 19/07/2019.Επιπλεόν τµήµα της 
κεραµοσκεπής κατέρρευσε έπειτα από  πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 03/01/20. Τα ανωτέρω καθιστούν το κτήριο στατικά επισφαλές.  

Στο πλαίσιο της καθαίρεσης τµήµατος της πτέρυγας 1 του κτηρίου θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: 
• ∆ιατήρηση του υφιστάµενου αποκλεισµού κυκλοφορίας της δεξιάς λωρίδας της οδού Οµ. Σκυλίτση και επέκταση του αποκλεισµού 

και για το πεζοδρόµιο της Οµ. Σκυλίτση. 

• Αφαίρεση των υφιστάµενων µέτρων προστασίας πεζών για να εξασφαλισθεί ο χώρος ανέγερσης του ικριώµατος. Τοποθέτηση 

σήµανσης για την περιπορεία των πεζών, διαµέσου των οδών ∆εληγιώργη – Αθανασίου ∆ιάκου – Μπιζανίου. 

• Καθαίρεση του τοιχίου από τσιµεντόλιθους που φράζει το µεσαίο από τα 3 ανοίγµατα της πίσω όψης, προκειµένου να επιτευχθεί  
αποκατάσταση της πρόσβασης στο εσωτερικό της πτέρυγας 1.  

• Αποκοµιδή των σκουπιδιών και των οικοδοµικών υλικών που έχουν καταρρεύσει στο εσωτερικό του κτιρίου και διαχείρισή τους µέ-
σω των νοµοθετηµένων συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων και ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσε-
ων). 

• Εγκατάσταση τριών (3ων) οικοδοµικών ικριωµάτων (σκαλωσιές) σε επαφή µε τους τρείς προς καθαίρεση τοίχους της πτέρυγας 1. 

• Προσκόµιση καθαρού χώµατος εκσκαφών και τοποθέτησή του στους πόδες των προς καθαίρεση 3ων τοίχων, στις πλευρές που ανα-

µένεται η πτώση των καθαιρούµενων οικοδοµικών υλικών. ∆ιαµόρφωσή του σε µορφή πρανούς ύψους 1 µέτρου και βάσης 2 µέ-
τρων.Απαιτείται να δηµιουργείται θολωτή διάταξη (καµπαρί) της επιφάνειας του οδοστρώµατος σε εγκάρσια τοµή, µε «ψηλό» ση-

µείο στην ερυθρά της οδού (µέσο) και κλίση 2% προς τα ρείθρα της οδού («χαµηλά» σηµεία) για ταχεία και ασφαλή απορροή των 
όµβριων, όπως παρουσιάζονται και στα αντίστοιχα σχέδια της παρούσας µελέτης. 
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• Έναρξη των εργασιών καθαίρεσης των 3ων τοιχίων από τις εφαπτόµενες σε αυτά σκαλωσιές, µε χρήση φορητών αερόσφυρων (“com-

presser”). 

• Μετά την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων και προ της αφαίρεσης των µικρών πλέον υπολειπόµενων τµηµάτων των σκαλωσιών, θα 

διαστρωθεί τσιµεντοκονία στα σηµεία όπου αφαιρέθηκε υπερκείµενο τµήµα τοίχου, για την προστασία έναντι διείσδυσης των νερών 
της βροχής. 

• Τα µεταλλικά στοιχεία κιγκλιδωµάτων που θα έχουν αφαιρεθεί θα απορριφθούν καταλλήλως ή θα παραδοθούν προς φύλαξη (σε Αρ-

χαιολογία ή ∆ήµο) κατά τις οδηγίες της επίβλεψης του ΥΠΠΟΑ 

• Ολοκλήρωση εργασιών µε την αφαίρεση των υπολειπόµενων ικριωµάτων, του εδαφικού υλικού προστασίας στους πόδες των καθαι-
ρούµενων τοίχων, τους καθαρισµούς και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας επί της οδού Οµ. Σκυλίτση. 

 

3. ∆ιεύθυνση του έργου : Το σηµείο υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου θα γίνει επί της πτέρυγας 1 του διατηρητέου κτηρίου µε πρόσο-

ψη στην οδό Οµ. Σκυλίτση 

 

4. Αριθµός Απόφασης κατάρτισης & έγκρισης των όρων διακήρυξης & κατακύρωσης αποτελέσµατος:  
 

5. Εργοδότης : (Κύριος του έργου) 

 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 ∆/ΝΣΗ Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
 ΤΜΗΜΑ Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 
 

 Μελετητής : 
 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 ∆/ΝΣΗ Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
 ΤΜΗΜΑ Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 
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6. Φάσεις εκτέλεσης του έργου και εφαρµοζόµενες µέθοδοι εργασίας. 
 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ :  

Περιλαµβάνουν την καθαίρεση της πτέρυγας 1 του διατηρητέου κτηρίου, την µεταφορά των απορριφθέντων υλικών, την κατασκευή επι-
χώµατος στους πόδες των προς καθαίρεση τοίχων και την αποξήλωση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων. 

  

Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελεσθούν µε την βοήθεια µηχανικών µέσων ή και δια χειρός,  
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα τηρηθούν τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας τόσο για το εργαζόµενο εργατοτεχνικό προσωπικό, όσο και 

για τα διερχόµενα άτοµα. 

 

Β. ΣΗΜΑΝΣΗ  - ΑΣΦΑΛΕΙA: 

Περιλαµβάνουν εργασίες τοποθέτησης εργοταξιακής σήµανσης και ανακλαστικών οριολωρίδων σήµανσης.  
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα γίνουν επιτόπου του έργου από έµπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό χρησιµοποιώντας τα υλικά που 

προδιαγράφονται. 
 

Γ. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :  

Περιλαµβάνουν εργασίες διάστρωσης τσιµεντοκονίας στα σηµεία όπου αφαιρέθηκε υπερκείµενο τµήµα τοίχου, για την προστασία έναντι 
διείσδυσης των νερών της βροχής. 

Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελεσθούν από έµπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και κάνοντας χρήση των υλικών που προδιαγράφονται 
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Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡ-

ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

 

Για τις περιπτώσεις των αναφερόµενων στο εδάφιο Β κινδύνων: 
• Από εργοταξιακό εξοπλισµό 

• Πτώσεις από ύψος 
• Πτώσεις – µετατοπίσεις υλικών και αντικειµένων 
• Ηλεκτροπληξία 

• Εγκαύµατα 

• Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 
Οι κανόνες που πρέπει να εφαρµόζονται είναι κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 3 παρ. 5 εδάφιο (α) του Π.∆. 305/96. 

 

 

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Περιγραφικά αναφέρονται τα παρακάτω πρόσθετα στοιχεία, εάν υπάρχουν 
1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο και στις θέσεις εργασίας: 
Θα γίνεται από διάφορα σηµεία τα οποία θα είναι ελεύθερα υλικών ώστε η διάβαση των εργαζοµένων να είναι άνευ κινδύνου. 

 

2. Κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου 

Οι χώροι εργασίας θα περιφράσσονται ώστε να απαγορευτεί η διέλευση σε πρόσωπα που δεν έχουν εργασία προς αποφυγής ατυχήµατος. 
Η διέλευση οχηµάτων πλησίον των χώρων εργασίας θα είναι ελεγχόµενη και µόνο για την µεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο. 

Σε σηµείο κεντρικό του έργου θα γίνει χώρος πρώτων βοηθειών και χώρος υγιεινής για να καλυφθούν οι οποιεσδήποτε ανάγκες του εργα-

τοτεχνικού προσωπικού. 
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«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

             

    (0)  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
0.1 

Εγκαταστάσεις γραφείων και βοηθητικών χώ-
ρων εργοταξίου 

   0.2 Μεταφορά Εξοπλσµού           

   0.3 Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις         

    (1)  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
1.1 

Καθαιρέσεις\ αποµακρύνσεις \ προσπελά-
σεις   

   1.2 Γενικές εκσκαφές            

    (2) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
2.1 Κατασκευές Υποδοµών ∆ικτύων 

      

   2.2 Σκυροδετήσεις             

   
2.3 

Πλακοστρώσεις - Πεζοδρό-
µια         
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  2.4 Λοιπά Τεχνικά Έργα           
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     Φ0   Φ1   Φ2   

Κίνδυνοι    Πηγές κινδύνων 0.1 0.2 0.3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4   

01000. Αστοχίες εδάφους             

01100. Φυσικά πρανή 

01101 
Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήρι-
ξης 

2 2 1 2 3 2 2 3 3   

  

01102 
Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασί-
ας 

2 2 2 2 1 1 2 1 2   

  

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός 2 1 1 2 1 2 3 1 2   

  
01104 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία  1 2 2 2 2 2 2 3 2   

  
01105 ∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις 2 3 2 2 2 2 1 2 3   

  
01106 ∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 2 1 2 1 3 2   

01200. Τεχνητά πρανή  

01201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 2 2 2 1 1 1 1 1 1   
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           & Εκσκαφές 

01202 
Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασί-
ας 

2 1 1 2 2 1 3 2 2   

  

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση 2 3 3 1 2 3 2 1 2   

  
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός 2 2 2 3 2 1 2 1 1   

  
01205 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία  1 2 2 2 2 2 2 2 2   

  
01206 ∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις 1 1 1 1 1 2 2 2 3   

  
01207 ∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός 1 2 1 1 1 3 3 2 2   

01300. Υπόγειες εκσκαφές 
01301 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα 
τµήµατα 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
01302 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υ-
ποστήλωση 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
01303 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερηµένη 
υποστήλωση 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
01304 Κατάρρευση µετώπου προσβολής 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

01400. Καθιζήσεις 
01401 Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές 2 2 2 1 1 2 1 3 2   

  
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 1 1 3 2 2 2 3 1 1   

  
01403 ∆ιάνοιξη υπογείου έργου 1 1 2 2 3 3 2 2 1   
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01404 Ερπυσµός 1 1 3 1 1 3 2 2 2   

  
01405 Γεωλογικές/γεωχηµικές µεταβολές 3 2 2 1 2 1 2 3 3   

  
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 3 1 1 1 3 2 2 2 2   

  
01407 Υποσκαφή/απόπλυση 3 3 1 2 2 2 2 1 2   

  
01408 Στατική επιφόρτιση 2 1 3 3 2 1 1 1 2   

  
01409 ∆υναµική καταπόνηση-φυσική αιτία 2 1 2 3 1 1 2 2 1   

  

01410 ∆υναµική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία 2 1 2 1 1 1 2 1 1   

01500. Αλλη πηγή 01501                       

  01502                       

  01503                       

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισµό                     

02100. Κίνηση οχηµάτων 
02101 Συγκρούσεις οχήµατος-οχήµατος 3 1 2 2 1 1 1 2 1   

          και µηχανηµάτων 
02102 Συγκρούσεις οχήµατος-προσώπων 2 1 1 3 2 1 2 1 1   

  
02103 Συγκρούσεις οχήµατος-σταθερού εµποδίου 1 1 1 1 3 3 2 2 1   

  
02104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-οχήµατος 1 2 2 1 2 1 1 1 2   

  
02105 

Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-σταθερού εµποδί-
ου 

2 2 2 2 2 2 3 1 2   
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02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστηµάτων 1 1 3 1 2 2 1 2 2   

  
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 2 1 2 1 1 1 2 1 2   

  
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία 1 1 1 2 2 2 2 2 2   

  
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς.-Ετροχιασµός 2 1 1 2 1 1 1 1 2   

02200. Ανατροπή οχηµάτων 
02201 Ασταθής έδραση 1 2 1 2 3 2 3 1 2   

          και µηχανηµάτων 
02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου 1 1 3 1 2 1 1 3 1   

  
02203 Εκκεντρη φόρτωση 2 1 3 2 3 1 2 1 1   

  
02204 Εργασία σε πρανές 2 2 1 2 1 1 3 2 2   

  
02205 Υπερφόρτωση 2 1 2 1 1 2 1 2 2   

  
02206 Μεγάλες ταχύτητες 2 1 2 2 2 1 2 2 1   

02300. Μηχανήµατα  
02301 Στενότητα χώρου 1 1 2 2 2 2 2 2 1   

            µε κινητά µέρη 
02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης 2 1 2 1 3 2 2 2 2   

  

02303 
Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων τµηµάτων-
πτώσεις 

3 1 2 2 1 2 2 2 3   
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02304 
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τµηµάτων-παγιδεύσεις 
µελών 

3 1 1 1 2 2 1 2 2   

  
02305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα & τµήµατά τους 2 1 1 2 2 2 1 1 1   

02400. Εργαλεία χειρός 
02401 Αερόσφυρες 3 2 1 2 2 1 3 3 2   

  
02402 Ηλεκτροσυγκολλήσεις, Οξυγονοκολλήσεις 1 1 2 1 2 2 1 2 1   

  02403   2 1 2 3 3 3 3 2 1   

02500. Αλλη πηγή 02501 Κυκλοφορία οχηµάτων και χρήση µηχανηµάτων  1 2 2 2 1 2 1 1 2   

  
  από γειτονικές εργολαβίες 2 2 2 1 2 2 2 1 1   

  02502                       

  02503                       

03000. Πτώσεις από ύψος             

03100. Οικοδοµές-κτίσµατα 
03101 Κατεδαφίσεις 1 3 1 2 2 2 1 2 1   

  
03102 Κενά τοίχων 1 2 1 2 2 1 1 1 2   

  
03103 Κλιµακοστάσια 1 2 2 1 1 3 3 1 1   

  
03104 Εργασία σε στέγες 2 1 3 3 3 2 1 2 2   

03200. ∆άπεδα εργασίας 
03201 Κενά δαπέδων 3 2 2 1 1 1 1 1 1   

          -προσπελάσεις 
03202 Πέρατα δαπέδων 3 2 1 2 3 2 2 3 2   
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03203 Επικλινή δάπεδα  1 3 2 1 2 1 1 1 2   

  
03204 Ολισθηρά δάπεδα  2 2 2 2 2 1 1 2 2   

  
03205 Ανώµαλα δάπεδα  1 3 1 2 1 2 1 2 2   

  
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 1 1 1 3 2 2 2 2 1   

  
03207 Υπερυψωµένες δίοδοι και πεζογέφυρες 1 2 2 1 1 1 2 2 2   

  
03208 Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες 2 2 2 1 1 2 2 2 1   

  
03209 Αναρτηµένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης 2 2 1 1 1 1 2 2 1   

  
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία µηχανισµού 2 3 3 2 1 1 1 2 3   

  
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση 1 2 2 2 1 1 1 3 3   

03300. Ικριώµατα 
03301 Κενά ικριωµάτων 1 2 3 3 1 2 3 3 2   

  
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρµολόγησης 2 2 2 2 2 1 1 1 2   

  
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης 1 2 1 2 2 2 2 2 1   

  
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος 3 2 2 2 1 3 3 1 2   
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03305 Κατάρρευση. Ανεµοπίεση 1 2 2 1 3 1 2 1 2   

03400. Τάφροι/φρέατα 
03401 Απουσία περίφραξης - επισήµανσης 3 3 2 1 3 3 1 2 1   

  

03402 Απουσία ασφαλούς παράκαµψης 1 2 2 2 1 2 2 1 2   

03500. Αλλη πηγή 03501                       

  03502                       

  03503                       

04000. Εκρήξεις . Εκτοξευόµενα υλικά-θραύσµατα            

04100. Εκρηκτικά-Ανατινάξεις 
04101 Ανατινάξεις βράχων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04102 Ανατινάξεις κατασκευών 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόµων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04104 Αποθήκες εκρηκτικών 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04105 Χώροι αποθήκευσης πυροµαχικών 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04106 ∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

04200. ∆οχεία και δίκτυα  
04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου 2 2 2 1 1 2 1 1 2   

            υπό πίεση 
04202 Υγραέριο 2 1 2 2 2 2 2 3 3   

  
04203 Υγρό άζωτο 2 1 1 1 2 3 2 2 1   
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04204 Αέριο πόλης 2 1 2 1 3 1 2 3 2   

  
04205 Πεπιεσµένος αέρας 1 1 3 3 1 1 1 2 2   

  
04207 ∆ίκτυα ύδρευσης 1 3 1 2 3 1 2 1 1   

  

04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήµατα 1 1 1 2 2 1 2 2 1   

04300. Αστοχία υλικών  

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

            υπό ένταση 
04302 Προεντάσεις οπλισµού/αγκυρίων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04303 Κατεδάφιση προεντεταµένων στοιχείων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04304 Συρµατόσχοινα  1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04305 Εξολκεύσεις 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04306 Λαξεύσεις/τεµαχισµός λίθων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

04400. Εκτοξευόµενα υλικά 
04401 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 2 2 1 2 3 1 2 1 2   

  
04402 Αµµοβολές 3 2 1 3 2 2 1 2 1   

  
04403 Τροχίσεις/λειάνσεις 2 1 3 2 1 2 2 1 1   
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04500. Αλλη πηγή 
04501 Κάπνισµα, γυµνή φλόγα (εκρηκτικά, καύσιµα) 2 1 3 2 2 1 2 2 1   

  
04502 

Επαγωγικά ρεύµατα (καψύλλια ηλεκτρικής πυ-
ροδότησης) 

2 2 1 2 1 2 3 1 1   

  04503                       

 
05000. Πτώσεις-µετατοπίσεις υλικών & αντικειµένων 

           

05100. Κτίσµατα  
05101 Αστοχία. Γήρανση 2 2 2 2 1 1 2 2 3   

           - φέρων οργανισµός 
05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση 1 1 3 3 2 2 3 2 3   

  
05103 Αστοχία. Φυσική δυναµική καταπόνηση 2 1 3 3 1 1 1 1 1   

  
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση 2 1 2 2 1 2 2 2 2   

  

05105 Κατεδάφιση  2 1 1 2 2 1 2 1 1   

  
05106 Κατεδάφιση παρακειµένων 1 1 1 2 2 2 2 2 2   

05200. Οικοδοµικά στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων 1 1 1 2 1 2 2 1 2   

  
05202 ∆ιαστολή-συστολή υλικών 1 2 1 2 2 3 1 1 1   

  
05203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων 3 1 1 2 2 3 1 3 2   

  
05204 Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα 1 1 1 1 3 2 2 2 2   
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05205 Φυσική δυναµική καταπόνηση 2 1 2 1 1 2 2 1 1   

  
05206 Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση 1 3 2 1 1 1 1 1 3   

  
05207 Κατεδάφιση  2 1 1 3 2 3 1 2 2   

  
05208 

Αρµολόγηση/απαρµολόγηση προκατασκ. στοι-
χείων 

1 2 1 1 2 2 2 1 1   

05300. Μεταφερόµενα υλικά 
05301 

Μεταφορικό µηχάνηµα. Ακαταλληλότη-
τα/ανεπάρκεια 

1 1 1 2 1 3 1 2 3   

           -Εκφορτώσεις 
05302 Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη 2 2 2 2 3 2 2 2 3   

  
05303 Μεταφορικό µηχάνηµα. Υπερφόρτωση 2 1 1 1 2 1 1 2 2   

  
05304 Απόκλιση µηχανήµατος. Ανεπαρκής έδραση 2 2 2 2 1 1 2 2 1   

  
05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση 1 2 2 1 2 2 1 2 1   

  
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 2 1 2 2 1 2 2 1 1   

  
05307 Πρόσκρουση φορτίου 2 2 1 2 1 1 1 3 1   

  
05308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους 2 2 1 2 2 2 2 1 1   

  
05309 Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων 2 2 1 2 2 3 2 2 2   

  
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 2 2 2 2 2 3 1 1 1   
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05311 Εργασία κάτω από σιλό 2 2 2 1 1 2 1 3 2   

05400. Στοιβασµένα υλικά 
05401 Υπερστοίβαση 2 2 2 1 1 2 3 2 2   

  
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού 2 1 2 1 1 1 1 1 2   

  
05403 Ανορθολογική απόληψη 1 1 3 1 2 2 1 3 2   

05500. Αλλη πηγή 
05501 

Πτώση αντικειµένων γειτονικών προς την εκσα-
φή 

2 3 2 2 1 2 2 2 2   

  
05502 Πτώση εργαλείων 2 3 2 1 2 2 1 1 1   

  05503                       

06000. Πυρκαϊές              

06100. Εύφλεκτα υλικά 
06101 Εκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων 1 2 1 1 3 2 1 2 2   

  
06102 ∆εξαµενές/αντλίες καυσίµων 1 1 2 3 1 2 1 3 2   

  
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 2 1 2 3 1 2 2 1 2   

  
06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας 2 2 1 1 1 1 2 1 2   

  

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά 1 1 1 2 2 1 1 2 2   

  
06106 Αυτανάφλεξη-απορρίµµατα 1 2 1 1 1 3 1 2 1   

  
06107 

Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπάρκής προ-
στασία 

1 2 2 1 2 2 1 2 1   
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06200. Σπινθήρες 
06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 1 1 2 1 1 2 2 2 1   

           & βραχυκυκλώµατα 
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 2 3 1 2 1 1 1 2   

  
06203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση 1 3 3 2 2 1 2 2 2   

  
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 2 1 2 2 2 1 2 1 2   

06300. Υψηλές θερµοκρασίες 
06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις 2 2 2 1 2 1 1 1 2   

  
06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις 2 2 2 3 1 2 2 2 2   

  
06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις 1 1 3 2 2 2 2 1 2   

  
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 3 2 2 1 2 2 2 1 1   

  
06305 Πυρακτώσεις υλικών 3 1 2 2 1 2 2 1 3   

06400. Αλλη πηγή 06401                       

  06402                       

  06403                       

07000. Ηλεκτροπληξία                      

07100.  ∆ίκτυα-εγκαταστάσεις 
07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 2 1 2 1 2 1 2 2   

  
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 2 1 2 2 2 1 2 1   

  
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα 2 2 2 1 2 2 2 2 1   
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07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 1 2 1 2 1 1 2 1 3   

  
07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 3 2 2 3 2 3 2 2 1   

  
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1 1 1 1 2 3 2   

07200. Εργαλεία-µηχανήµατα 
07201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα 3 3 1 1 1 2 3 3 3   

  
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1 2 2 1 3 1 3 1 1   

07300. Αλλη πηγή 07301                       

  07302                       

  07303                       

08000. Πνιγµός/Ασφυξία                      

08100. Νερό 
08101 Υποβρύχιες εργασίες 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08102 Εργασίες εν πλώ-πτώση 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού µέσου 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08105 

Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή µηχα-
νήµατος 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08106 Υπαίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Πτώση 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08107 

Υπαίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Ανατροπή µηχα-
νήµατος 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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08108 Πλήµµυρα/Κατάκλυση έργου 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 
08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη ,κλπ 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου 1 2 1 1 1 1 1 3 2   

08300. Αλλη πηγή 08301                       

  08302                       

  08303                       

09000. Εγκαύµατα              

09100. Υψηλές θερµοκρασίες 
09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις 2 1 1 1 1 3 2 2 1   

  
09102 Υπέρθερµα ρευστά  1 1 2 2 1 3 3 2 1   

  
09103 Πυρακτωµένα στερεά 2 3 1 1 2 1 1 2 1   

  
09104 Τήγµατα µετάλλων 3 2 2 2 2 1 2 2 3   

  
09105 Ασφαλτος/πίσσα 3 3 3 2 2 1 1 1 2   

  
09106 Καυστήρες 1 1 1 1 2 2 1 1 2   

  
09107 Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών 3 2 1 1 2 2 2 1 1   
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09200. Καυστικά υλικά 
09201 Ασβέστης 3 2 2 2 2 2 1 3 2   

  09202 Οξέα 2 1 2 1 2 2 1 3 2   

  09203                       

09300. Αλλη πηγή 09301                       

  09302                       

  09303                       

10000. Εκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες            

10100. Φυσικοί παράγοντες 
10101 Ακτινοβολίες 3 2 2 2 2 1 1 2 1   

  
10102 Θόρυβος/δονήσεις 1 3 2 3 1 2 2 2 1   

  
10103 Σκόνη 1 3 1 3 1 1 1 1 1   

  
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 2 1 2 1 1 1 1 3 1   

  
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 3 1 2 2 3 1 1 3 1   

  
10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας 1 1 2 2 2 1 2 2 2   

  
10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας 1 1 3 2 2 2 1 1 2   

  
10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1 2 3 1 1 2 1 2   

  
10109 Υπερπίεση/υποπίεση 2 1 1 1 1 3 2 3 1   

  10110                       

  10111                       

10200. Χηµικοί παράγοντες 
10201 ∆ηλητηριώδη αέρια 1 2 1 2 2 2 2 1 2   
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10202 Χρήση τοξικών υλικών 2 2 1 2 1 2 1 2 2   

  
10203 Αµίαντος 3 2 3 2 2 2 2 2 1   

  
10204 Ατµοί τηγµάτων 1 2 3 2 2 1 1 1 2   

  

10205 
Αναθυµιάσεις υ-
γρών/βερνίκια,κόλλες,µονωτικά,διαλύτες 

3 2 1 2 2 2 2 3 2   

  
10206 Καπναέρια ανατινάξεων 1 3 1 1 3 2 1 1 1   

  
10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτ. καύσης 1 1 1 2 2 2 2 2 1   

  
10208 Συγκολλήσεις 2 1 2 2 2 3 1 3 2   

  
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες 1 2 3 2 2 1 1 2 1   

  10210                       

  10211                       

  10212                       

10300. Βιολογικοί παράγοντες 
10301 Μολυσµένα εδάφη 1 2 3 2 1 1 2 2 2   

  
10302 Μολυσµένα κτίρια 1 2 1 2 2 1 2 1 2   

  

10303 
Εργασία σε υπονόµους, βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισµούς 

1 2 2 3 1 3 1 2 3   

  
10304 Χώροι υγιεινής 1 1 1 1 2 2 2 1 1   

  10305                       

  10306                       
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  10307                       

 

 
 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.» 
      

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ  ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ-

ΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

Αστοχίες εδάφους     

01101-01102-01103-01104-
01106 

Π.∆. 1073/81: άρθρο 2 -  Κανονισµός Μεταλλευτικών και 
Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ): Κεφ. VIII, άρθρα 81, 82, 
85, 86 - Υ.Α. ΒΜ5/30428/80 - Υ.Α. ΒΜ5/30058/80 

  

01201-01202 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 2, 9, 13 - Π.∆. 305/96: Παράρτ. IV, 
Μέρος Β II, παρ. 10 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 79, 80, 
82. 

01203-01204 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 9, 13 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 
80. 

01205-01206-01207 Π.∆. 1073/81: άρθρα 9, 13. 

Ν' απαγορευθει η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού 
κοντά στα πρανή των εκσκαφών. 

01401 Π.∆. 1073/81: άρθρο 3.   

01405-01406 Π.∆. 1073/81: άρθρα 10, 14.   
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01407 Π.∆. 1073/81: άρθρα 6,10.   

01408 Π.∆. 1073/81: άρθρα 2, 6, 10.   

01409-01410 Π.∆. 1073/81: άρθρο 10.   

Εξοπλισµός εργοταξίου     

02101 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 39,  46 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 
34, 39. 

Τα µηχανήµατα, οχήµατα και το προσωπικό του ερ-
γοταξίου να συµµορφώνονται στην σήµανση κυκλο-
φορίας και ασφαλείας που έχει εγκατασταθεί (Π.∆. 
2696/99 - Π.∆. 105/95). 

02102 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 39, 46 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 
34, 35, 38, 40. 

  

02103 
Π.∆. 1073/81: άρθρο39, 46 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 
34, 38. 

  

02104 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 39, 46, Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 
34, 35, 40 - Π.∆. 225/89: άρθρο 8 - Π.∆. 305/96: Παράρ-
τηµα IV, Β II, παράγρ. 8.4. 

02105 
Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 34, 35, 40 - Π.∆. 225/89: άρ-
θρο 8 - Π.∆. 305/96: Παράρτηµα IV, Β II, παράγρ. 8.4. 

Οι πεζοί εργαζόµενοι πρέπει να φοράνε φωτεινά ρού-
χα, να κυκλοφορούν σε ασφαλείς πεζοδιαδρόµους και 
να αποφεύγουν να εισέρχονται στην ακτίνα δράσης 
οχηµάτων / µηχανηµάτων. Τα οχήµατα / µηχανήµατα 
να διαθέτουν και χρησιµοποιούν ηχιτικό σήµα οπι-
σθοπορείας.  

02106-02107 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 45, 46, 47, 48, 50, 85 - Κ.Μ.Λ.Ε.: 
Κεφ. VI, άρθρα 33, 34, 40. 

Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί κατά την επισκευή 
και συντήρηση των µηχανηµάτων. 

02201 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 10, 72 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 
39. 

Η θέση στάσης και η κίνηση των µηχανηµάτων δεν 
πρέπει να εγκυµονεί κινδύνους για τα ίδια, το προ-
σωπικό και τρίτους. 
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02202 Π.∆. 1073/81: άρθρο 10.   

02203 Π.∆. 305/96: Παράρτηµα IV, Β II, παράγρ. 8.   

02204 Π.∆. 1073/81: άρθρο 8 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 39.   

02205 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 85, 86 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 
39. 

Ν' αποφεύγεται η υπερφόρτωση οχηµάτων µεταφο-
ράς υλικών, γιατί εκτός του κινδύνου ανατροπής των 
επιρεάζεται και η γενικότερη οδική συµπεριφορά των. 

02206 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 39 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 34, 
40. 

  

Εξοπλισµός εργοταξίου (συ-
νέχεια) 

    

02301 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 46 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 38, 
39. 

Ν' απαγορευθεί η άνευ λόγου κίνηση και παραµονή 
του προσωπικού στην ακτίνα δράσης κινουµένων 
τµηµάτων µηχανηµάτων. 

02302 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 45, 47, 58, 60 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, 
άρθρα 33, 42 - Π.∆. 395/1994: Παράρτηµα, παραγρ. 
2.2.1, 2.7, 2.12, 2.14, 2.17. 

  

02303 
Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 42 - Π.∆. 395/1994: Παράρτη-
µα, παραγρ. 2.8, 2.11, 2.14, 2.15. 

Να φωτίζονται κατάλληλα οι χώροι όπου υπάρχουν 
γερανοί, αντλίες ή άλλα µηχανήµατα σε λειτουργία 
ώστε να εντοπίζονται εύκολα τα κινητά τµήµατα. 

02304 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 108 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 42 - 
Π.∆. 395/1994: Παράρτηµα, παραγρ. 2.8, 2.13, 2.14, 
2.15. 

Απαγορεύεται οι εργαζόµενοι σε µηχανήµατα µε κινη-
τά µέρη να φορούν ζώνες, γραβάτες, µανδήλια, αλυ-
σίδες, δαχτυλίδια, κ.α. 

02305 Π.∆. 1073/81: άρθρο 73.2 - Π.∆. 395/1994: Παράρτηµα.   

02401 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 51, 97, 104 - Π.∆. 95/78 - Π.∆. 
395/94: Παράρτηµα, παράγρ. 2.25. 
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02402 
Π.∆. 95/78: άρθρα 7, 8, 10 - Π.∆. 395/94: Παράρτηµα, 
παράγρ. 2.2.1, 2.4, 2.5, 2.6. 

Οι συγκολλητές πρέπει να είναι ενήλικα, έµπειρα, 
προσεκτικά άτοµα και κάτοχοι της σχετικής άδειας. 

02501 Υ.Α ΒΜ5/30428/80, Υ.Α. ΒΜ5/30058/80   

   

Πτώσεις από ύψος     

03102 Π.∆. 1073/81: άρθρο 41.   

03201-03202 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 38, 40, 107 - Π.∆. 778/80: άρθρο 
20 - Π.∆. 305/96: Παράρτηµα IV, Β II, παρ. 5 - Π.∆. 
396/94: Παράρτηµα II, παρ.1.1, 6.3, 9.1. 

  

03203-03204-03205 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 37, 38, 106 - Π.∆. 778/80: άρθρο 
16 - Π.∆. 396/94: Παράρτηµα II, παρ. 1.1, 6.1, 6.3, 9.1. 

Να ελέγχονται τα δάπεδα εργασίας για τυχόν ανωµα-
λίες και να καθαρίζονται από ουσίες (π.χ. λάδια) που 
µπορεί να προκαλέσουν πτώσεις των εργαζοµένων. 

03206 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 34 - Π.∆. 778/80: άρθρα 3, 21 - 
Π.∆. 305/96: Παράρτηµα IV, Β II, παρ. 6 - Π.∆. 396/94: 
Παράρτηµα II, παρ.1.1, 6.3, 9.1. 

  

03207 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 38 - Π.∆. 305/96: Παράρτηµα IV, Β 
II, παρ. 6 - Π.∆. 396/94: Παράρτηµα II, παρ.1.1, 6.3, 9.1. 

  

03208 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 43, 44 - Π.∆. 305/96: Παράρτηµα 
IV, Β II, παρ. 6 - Π.∆. 396/94: Παράρτηµα II, παρ.1.1, 
6.3, 9.1. 

Απαγορεύεται η κατασκευή και χρήση προχειροφτι-
αγµένων (από ξύλα ή συγκολληµένα σίδερα) σκαλών. 

03209 Π.∆. 225/89 άρθρο 9.   
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03301-03302-03303-03304-
03305 

Π.∆. 1073/81: άρθρο 34 - Π.∆. 778/80: άρθρο 9 - Κ.Υ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1993 - Π.∆. 396/94: Παράρτηµα II, 
παρ.1.1, 6.3, 9.1., Παράρτηµα ΙΙΙ, παρ. 1.1 

Η κατασκευή, συντήρηση και απεγκατάσταση των 
ικριωµάτων εκτελείται από ειδικευµένους και έµπει-
ρους τεχνίτες. 

03401-03402 Π.∆. 1073/81: άρθρο 12 - Π.∆. 105/95. 
Όλα τα ανοίγµατα (ορύγµατα, φρέατα, κ.α.) πρέπει να 
περιφράσσονται και επισηµαίνονται κατάλληλα. 

Εκρήξεις, εκτοξευόµενα υλι-
κά 

    

04101     

04106     

04201 Π.∆. 95/78 άρθρα 3, 5, 7, 9. 

Σε περίπτωση πραγµατοποίησης συγκόλλησης σε 
κλειστό χώρο, πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και 
κανονικός αερισµός των θέσεων εργασίας, και τέλεια 
και άµεση απαγωγή των παραγόµενων κατά τις συ-
γκολλήσεις αερίων, έτσι ώστε να αποκλείεται η δηµι-
ουργία εκρηκτικού µίγµατος. 

04205 Π.∆. 1073/81: άρθρο 51. 
Απαγορεύεται η χρήση πεπιεσµένου αέρα για καθα-
ρισµό ρούχων ή για αστεισµό. 

04301 
Π.∆. 225/89: άρθρα 12.(3,5), 25.2,3 - Π.∆. 395/94: Πα-
ράρτ. Παρ. 2.3, 9 - Π.∆. 396/94: Παράρτ. II, παρ. 1.1, 6.3. 

  

04304 
Π.∆. 395/94: Παράρτηµα Παρ. 2.12 - Π.∆. 396/94: Πα-
ράρτηµα II, παρ. 1.1, 6.3. 

Οι εργαζόµενοι να παραµένουν σε αποστάσεις ασφα-
λείας σε χώρους όπου υπάρχει εξοπλισµός (µαρκού-
τσια, συρµατόσχοινα, κτλ) υπό ένταση. 

04305 Π.∆. 1073/81: άρθρα 60, 61.   

04306 Π.∆. 1073/81: άρθρα 97, 104.   

04401 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 103, 104, 105, 106 - Π.∆. 396/94: 
Παράρτ. II, παρ. 1.3, 3.2, 5.1, 6.1, 9.2. 

Τα µηχανικά και υδραυλικά µέρη της αντλίας πρέπει 
να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση. 
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04403 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 103, 105, 106 - Π.∆. 396/94: Πα-
ράρτ. II, παρ. 1.3, 3.2, 5.1, 6.1, 9.2. 

Να υπάρχει η δυνατότητα αποµόνωσης της θέσης 
εργασίας τροχισµού, κοπής, κ.α. ώστε η εκτόξευση 
σπινθήρων ή θραυσµάτων να µην επιβαρύνουν γει-
τονικές εργασίες. 

04501 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 96, παρ. 2στ - Π.∆. 225/89: άρθρο 
10, παράγρ. 6ζ - Κ.Μ.Λ.Ε. άρθρο 48. 

Απαγορεύεται το κάπνισµα και η γυµνή φλόγα σε ό-
λους τους υπόγειους χώρους και ιδιαίτερα πλησίον 
εκρηκτικών, καυσίµων και φιαλών µε αέρια υπό πίε-
ση. 

04502 Κ.Μ.Λ.Ε. άρθρο 53 
Απαγορεύεται η λειτουργία ασύρµατων και κινητών 
τηλεφώνων σε θέσεις εργασίας µε εκρηκτικά και ηλε-
κτρικά καψύλλια. 

Πτώσεις, µετατοπίσεις υλι-
κών 

    

05203-05208 
Π.∆. 396/94: Παράρτηµα III, παρ. 1.1,2,9.2 - Π.∆. 
1073/81: άρθρα 65, 66, 69 - Π.∆. 395/94: Κεφ. Γ', Πα-
ράρτηµα, παράγρ. 2.9, 2.11. 

Να υπάρχει συνεχής οπτική επαφή του χειριστή του 
ανυψωτικού µηχανήµατος µε τον χώρο αρµολόγησης 
ή απαρµολόγησης των προκατασκευασµένων στοι-
χείων. 

05301 Π.∆. 1073/81: άρθρα 45, 47.   

05302 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 47 - Π.∆. 395/94: Παράρτηµα, πα-
ράγρ. 2.4, 2.7, 2.12- Π.∆. 225/89: άρθρο 14.1 - Κ.Μ.Λ.Ε. 
Κεφ. VI, άρθρο 33. 

  

05303 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 85 - Π.∆. 396/94: Παράρτ. II, πα-
ράγρ. 1.1, 1.6 - Π.∆. 225/89: άρθρο 14.9 - Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. 
VI, άρθρο 39.3β. 

Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή του προ-
σωπικού σε ζώνες φόρτωσης χωρίς λόγο. 

05304 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 54 - Π.∆. 396/94: Παράρτ. II, πα-
ράγρ. 1.1, 6.3. 

  

05305 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 69, 85, 86.3, 87 - Π.∆. 396/94: Πα-
ράρτ. II, παράγρ. 1.1, 6.3. 
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05306 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 85, 86.3, 87 - Π.∆. 396/94: Παράρτ. 
II, παράγρ. 1.1, 6.3 - Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. VI, άρθρο 40.2η. 

  

05307-05308 
Π.∆. 396/94: Παράρτ. II, παράγρ. 1.1, 6.3 - Π.∆. 
225/89:άρθρα 14.9, 14.16 - Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. VI, άρθρο 
40.2η. 

  

05309 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 91 - Π.∆. 397/94 - Π.∆. 396/94: Πα-
ράρτ. II, παράγρ. 1.1, 6.3. 

Όπου είναι εφικτό να προτιµάται η µηχανική από την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 

05310 Π.∆. 1073/81: άρθρα 69ζ,ι.   

05311 
Π.∆. 396/94: Παράρτ. II, παρ. 1.1, 4.1, 6.3, 9.1, 9.2.8 - 
Π.∆. 105/95 - Π.∆. 1073/81: άρθρα 37, 39. 

  

05401-05402 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 86, 87 - Π.∆. 305/96: Παράρτηµα 
IV, B II, παρ. 4. 

  

05403 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 89 - Π.∆. 305/96: Παράρτηµα IV, B 
II, παρ. 4. 

  

05501 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 7, 9 - Π.∆. 305/96: Παράρτηµα IV, 
B II, παρ. 4. 

  

05502 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 7, 9 - Π.∆. 305/96: Παράρτηµα IV, 
B II, παρ. 4. 

  

Πυρκαγιές     

06101,2,3,4 
Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. VI, άρθρο 45ζ,η - Π.∆. 1073/81: άρθρο 78, 
79, 96.  

  

06104 Π.∆. 1073/81: άρθρο 96.    
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06201-06202-06203 Π.∆. 1073/81: άρθρο 2.   

06204 Π.∆. 1073/81: άρθρο 96.    

06301-06305 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 96, παράγρ. 2.β,γ - Π.∆. 225/89: 
άρθρο 23, παράγρ. 12, 13, 15 - Π.∆. 95/78. 

Να υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες σε κάθε 
θέση εργασίας µε γυµνή φλόγα και γενικότερα σε κά-
θε θέση που υπάρχει το ενδεχόµενο πρόκλησης πυρ-
καγιάς. 

Ηλεκτροπληξία     

07101 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 2, 78, 79 - Π.∆. 305/96: Παράρτηµα 
IV, B II, παρ. 2. 

Τα κάθε είδους µηχανήµατα του έργου, πρέπι ν' απέ-
χουν τουλάχιστον 2 µ. καθ' ύψος από το δίκτυο της 
∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιµετρικά 
των αγωγών για τα κινητά µέρη των µηχανηµάτων 
(γερανός, αντλία σκυροδέµατος). 

07102 
Π.∆. 305/96: Παράρτηµα IV, B II, παρ. 2.1 - Π.∆. 
1073/81: άρθρα 2, 78 - Π.∆. 225/89: άρθρο 21 - Κ.Μ.Λ.Ε. 
Κεφ. V, άρθρα 26, 27, 29. 

  

07105 
Π.∆. 305/96: Παράρτηµα IV, B II, παρ. 2.1 - Π.∆. 
1073/81: άρθρα 75, 76, 77, 78 - Π.∆. 225/89: άρθρο 21 - 
Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. V, άρθρα 26, 27, 29. 

  

07106 
Π.∆. 305/96: Παράρτηµα IV, B II, παρ. 2.1 - Π.∆. 
1073/81: άρθρα 75, 76, 77, 78, 80, 81 - Π.∆. 225/89: άρ-
θρο 21 - Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. V, άρθρα 26, 27, 29. 

  

07201-07202 
Π.∆. 1073/81: άρθρα 48, 49, 80, 81 - Π.∆. 395/94: κεφ. 
Γ', Παράρτ. Παρ 2.26 - Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. V, άρθρο 28. 

  

Πνιγµός, ασφυξία     
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08104 Π.∆. 1073/81: άρθρα 37, 38, 100, 106.   

08105 Π.∆. 1073/81: άρθρα 39, 46.   

08108 Π.∆. 1073/81: άρθρο 100.   

08204     

Εγκαύµατα     

09101 
Π.∆. 1073/81: άρθρο 105 - Π.∆. 95/78 - Π.∆. 395/94: Πα-
ράρτηµα, παράγρ. 2.24 - Π.∆. 396/94: Παράρτηµα II, 
παράγρ. 1.3, 3.2, 5.1, 9.2.3. 

  

09105 
Π.∆. 395/94: Παράρτηµα, παράγρ. 2.24 - Π.∆. 396/94: 
Παράρτηµα II, παράγρ. 1.3, 3.2, 5.1, 9.2.3. 

  

09107 
Π.∆. 395/94: Παράρτηµα, παράγρ. 2.24 - Π.∆. 396/94: 
Παράρτηµα II, παράγρ. 1.3, 3.2, 5.1, 9.2.3. 

  

Έκθεση σε βλαπτικούς πα-
ράγοντες 

    

10102 
Π.∆. 225/89: άρθρο 20 - Π.∆. 85/1991 - Κ.Μ.Λ.Ε. άρθρο 
21  

Να οργανώνονται οι εργασίες µε τρόπο ώστε οι ηχο-
ρυπογόνες να µην επιβαρύνουν γειτονικές θέσεις ερ-
γασίας. 

10103 

Π.∆. 225/89: άρθρο 22 - Π.∆. 77/1993 - Π.∆. 395/94: Πα-
ράρτ. Παρ. 2.10 - Π.∆. 396/94: Παράρτηµα II, παρ. 4.1 - 
Π.∆. 16/96: Παράρτ. II, άρθρο 7 - Κ.Μ.Λ.Ε. άρθρα 22, 
35(3), 38ε. 

Κατά τις εργασίες διάτρησης να υπάρχουν συστήµατα 
διαβροχής των πετρωµάτων και απαγωγής της σκό-
νης. 

10105 
Υ.Απ. 18247/89 - Εγκύκλιοι Υπ. Εργασίας 
14120/89/ΚΥΑΕ και 130427/90/∆ΣΕ. 

Σε περιπτώσεις καύσωνα να λαµβάνονται οργανωτι-
κά και τεχνικά µέτρα (διαλείµµατα ή/και παύση εργα-
σίας, δροσεροί χώροι ανάπαυσης, παροχή δροσερού 
νερού, κ.α.) 
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10107 Π.∆. 225/89: άρθρο 25.   

10108 Π.∆. 225/89: άρθρο 25.   

10207 
Π.∆. 1073/81: άρθρο - Π.∆. 395/94: Παράρτ. Παρ. 2.10, 
2.24 - Π.∆. 225/89: άρθρο 22 - Κ.Μ.Λ.Ε. άρθρο 36 

  

10208     

10209 Π.∆. 399/94 - Π.∆. 396/94: Παράρτηµα II, παραγρ. 4, 7. 

Οι εργαζόµενοι στις ασφαλτοστρώσεις πρέπει να φο-
ράνε τα κατάλληλα ΜΑΠ (γάντια, µπότες, κράνος, 
φόρµα και προαιρετικά µάσκα ηµίσεως προσώπου). 
Επίσης θα πρέπει να καθαρίζονται κάθε φορά που 
έρχονται σε δερµατική επαφή µε την άσφαλτο. 

10304 Π.∆. 1073/81 - Π.∆. 16/96   

 

 

 

Πειραιάς, 10/02/2021 
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